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Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-| km
d.1/0111-01 nym.
0.515 km 0.515
RAZEM 0.515
2/KNR 2-25 Demontaz ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m?2
d.1/0307-04
285*1.8 m?2 513.000
RAZEM 513.000
3/KNR 4-01 Demontaz bramy i furtki stalowej (30 przecie¢) szt.
d.1/1306-01 ana-
logia
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej z m?2
d.1/0807-01 wyp.spoin piaskiem
(kostka do odzysku)
10.00 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych chodnikowych na podsypce cementowo- m
d.1/0806-02 piaskowej
(krawezniki do odzysku)
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce | m?2
d.1/0805-08 cementowo-piaskowej
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
7|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na od- | m3
d.1/0108-15 legto$¢ do 1 km
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
9|kalkulacja |Przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1|wlasna
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
10|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokos- | m2
d.1/0101-03 ci jezdni i chodnikow
540.00 m?2 540.000
RAZEM 540.000
11 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio |m3
d.1]0212-07 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km - wywdz ziemi z korytowania
540.00*0.30 m3 162.000
RAZEM 162.000
12/ KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda-| m3
d.1/0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotno$¢ = 8
poz.11 m3 162.000
RAZEM 162.000
13|kalkulacja |Sktadowanie ziemi m3
d.1|wlasna
poz.11 m3 162.000
RAZEM 162.000
14/KNNR 6 Podbudowa z kruszywa naturalnego pod chodniki z kostki betonowej m2
d.1/0112-06
34.00 m?2 34.000
RAZEM 34.000
15/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim | m3
d.1/0218-02
10.00 m3 10.000
RAZEM 10.000
16/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(10,00 m2 kostki z odzysku)
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
17/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.1/0404-04 nione zaprawg cementowgq,
(10,00 m obrzezy z odzysku)
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35.00 m 35.000
RAZEM 35.000
18/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.1/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg,
92.00 m 92.000
RAZEM 92.000
19/KNNR 6 W arstwy odsgczajace z kruszywa naturalnego zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.1/0104-01 cm
poz.10 m?2 540.000
RAZEM 540.000
20|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (frakcja 0/31,5) m2
d.1/0113-02
poz.10 m?2 540.000
RAZEM 540.000
21/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
22/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m2
d.1/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - oznakowanie miejsc posto-
jowych (kostka czerwona)
35.00 m?2 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o pow.do 1 m2) - budowa m?2
d.1/0407-03
95.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
24 KNR 4-05I Demontaz pokrywy nadstudziennej zelbetowej kpl.
d.1/0410-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 Regulacja pionowa wys. studni szt.
d.1/1406-03 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
26/ KNR 4-01 Rozbidrka budynku gospodarczego murowanego m3
d.1/0349-02
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
27/KNR 4-01 Rozebranie budynku gospodarczego drewnianego m2
d.1/0427-01
140.00 m?2 140.000
RAZEM 140.000
28|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegla- | m3
d.1/0108-13 nych na odlegtos$¢ do 1 km
13.50+3.50 m3 17.000
RAZEM 17.000
29|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 4
poz.28 m3 17.000
RAZEM 17.000
30/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1/0301-02 (kat.gr.1ll) - wykopy pod piyte zelbetowa garazu
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
31|kalkulacja |Przyjecie gruzu na wysypisku m3
d.1|wlasna
poz.28 m3 17.000
RAZEM 17.000
32|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - ptyta pod garaz m3
d.1/0205-01
5.50 m3 5.500
RAZEM 5.500
33/ KNR 2-02 Doptata za uzbrojenie przeciwskurczowe ptyty siatka stalowg (géra i dotem- m2
d.1/1106-07
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
34|kalkulacja |Garaz stalowy kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.I-ll z nawozeniem m?2
d.1/0401-04
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450.00 m?2 450.000
RAZEM 450.000
36|kalkulacja |Ogrodzenie zewnetrzne NYLOFOR 2 D Super mb
d.1|wlasna
120.00 mb 120.000
RAZEM 120.000
37/KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m2
d.1/0308-01
65.00%1.50 m?2 97.500
RAZEM 97.500
38/ KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 mob- |m
d.1/1804-11 sadzonych w gruncie i obetonowanych
31.00 m 31.000
RAZEM 31.000
39/KNR 4-01 Roboty $lusarskie - spawanie stali profilowej do ksztattownikéw m spoi-
d.1/1304-04 ny
44.00 m Spoi- 44.000
ny
RAZEM 44.000
40|kalkulacja |Brama przesuwna 4,50x1,50 z furtkg 1,00x1,50 kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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