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Wykonanie koryta

Wrykonawca powinien przystapic do wykonama koryta oraz profilowania i zaggszcrenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Woezedmosze przystapienic do wykonania koryta oraz profilowania 1
zagesrezania podloza jest mozhwe wylgeemie w korzystnyeh wirunkach atmosferyeznych
Glebokoié korytowania poza obrebem wykopu dla kanalizacji nalezy przyjaé odpowicdnio,
w zakresic niczbednym do wykonania robdt zwiazanyvch z odtworzeniem poszezepdinyeh
warstw nawierzchni.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiac w rzedach wzajemnie prostopadbyveh. Rozmieszezenie
palikow lub szpilek powimno umozliwiad naciageni¢eic sznutkow lub linck do wytyezenia
robot w odstepach nie wiekszyeh niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczepblnoied jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju grantu, w ktorym
prowadzone sa roboty 1 do trudnosa Jege odspojenta. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryla powinicn by¢ wykorzystany zgodnie 7 ustaleniami dokumentacji
projektowe;, t). whudowany w nasyp lub odwicziony na odklad.

W wykonanym korveie oraz po wyprofilowanym 1 zageszezonym podloru nie moze odbywad
sig ruch budowlany, niczwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Profilowanie i zageszczanie podloza

IPrzed przystapiciicm do profilowania podioze powinne by oczysrezone ze wszelkich
zanieczyszezenl. Po oczysrereniu powictzchnl podioza nalezy sprawdad, czy stmcjace
rzedne terenu umoezliwiaja uryskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza.
Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 3 cm wyZsee niz
projektowane rzedne podloza.

Berpodrednio po profilowaniu podinza nalezy preystapic do jego zageszozania. Jakiekolwiek
nieréwnoécl powstale prZy zageszezaniu powinny bye naprawione przez Wykonawce.
Wskainik zagesrcrenia nalezy okreélad sgodnie z BN-77/8931-12.

Zakres rohdt objetyeh specyfikacja techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze) specyfikac]i dotyezy zasad prowadzenma robdt zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego. Obeimuje ona:
s _wykoname podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (#3135
mm) gr.20 cm.

Rodzaje materiatow:

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Dla podbudowy przewidziano niycie mieszanki kruszywa lamanego o uziemieniu /31,5
Materiatemn do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabitizowanych mechanicznie
jest kruszywo tamane, uzyskans w wyniku przekruszenia surowea skalnego lub kamiend
narzutowych i otocrakow alho ziaren Zwiru wickssych od 8 mm.

Krusywo powinno by jednorodne bez zanieczyszczen obeyeh 1 bez domieszek pliny.
Krzywa unarnicnia micszanek kmszywa powinna miescic sig w obszarze dobrego
uziarnienia.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciagla i nie moze przebiegac od dolnep krzywej
graniczne) uziamicnia do gornej krrywe] graniczne] wziamienia na sasiednich sitach.



Wymiar najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczac 2/3 gruboici warstwy ukladanej
Jednorazowo,

Wykonanie robaot.

Whudowywanie i zaggszezanie mieszanki

Micszanka kruszywa powinna by rozkiadana w warstwie o jednakowe grubosci, takiej, aby
juj ostateczna grubosd po zageszezeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosd
pojedynczo ukladane) warstwy me moze przekraczad 20 cin po zageszezeniu, Warslwa
podbudowy powinna byc roztozona w sposob zapewniajacy ostqgnigcie wymaganych
spadkdw 1 rzednych wysokodciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kaxda warstwa powinna byd wyprofilowana 1 zaggszezona 2
zachowaniem wymaganych spadkow i reednych wysokosciowych.

Wilgotnose mieszanki kruszywa podezas zaggszezania powinna edpowiadad wilgotnose:
optymilng], okreglone] wedhig praby Proctora, zpodnie » PN-B-04481 (metoda I1).
Wilgotnuéc przy zaggezezaniu powinna byé rowna wilgetnosei optymalnej z tolerancja +H0P%
—20% jej wartoscl.

MNawierzchnia z betonowej Kostki brukowej

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty lechnicene), widane) przez uprawnions jednostke.
Betonowa kostka brukowa:

—gr. 8,0 ¢m, prostekatna

-dla wyrdinienia migjsc postojowych dla niepelnosprawnych- (czerwona)

Wymagama techniczne stawiane betonowym kostkom brukowymn stosewanym na
nawierzchniach drog, ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338,

Kostki kolorowe powinny byc barwione substancjami odpornymm na dzialanie czynmikdéw
atmosterycznych, swiatla {w tym promigniowania UV) 1 silnyeh alkahdw {m.in. cementu,
ktory przy wypclmeniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie moze odbarwiad kostek).
Zaleca sig stosoware srodkow stabilnie barwiacych zaczyn cementowy w kostee, np. tlenki
?elaza, tlepek chromu, tlenek tytamu, tlenek kobaltowo-glinowy {nie naleZy siosowad do
barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapicnne (wylowity w postaci biatych plam) moga pojawis sig na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacyi. Powstaja one w wyniku naturalnych procesdw
fieykochemicznych wystepujacych w betonie 1 zanikaja w trakee wzyvtkowania w okresie do
2-3 lal.

Skladowanic kostek

Kostke zaleca sie pakowad na paletach. Palety z kostka mogg by¢é sktadowane na otwarte;
przestrzeni,

przy ceym podioZze powinno byé wyrdwnane 1 odwednione.

Podsypka cementowo-piaskowa

Stesunek cementu do piasku powmilen wynosié 1:4

Podsypka powinna byé zaggszezana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspolczynniku
wodnocemnenlowym 0,25-0,35,

Witrzymalosc na sciskanie powinna wynosié co napmmej : R7=10 MPa, R258= 14MPa.
Cement uzyty na podsypke cementowo-plaskowq powinien by¢ cementern portlandziam
markils.



Cement powmnien spemiac wymagamaPN-EN1497-1:2002.
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinicn edpowiadad wymaganiom
PN-EN 13242,

Materialy do podbudowy uiugonej pod nawierzehniy z betonowej kostki brukowej
Materaly do podbudewy, ustalong) w dokumentac)l projektowe), powinny odpowiadaé
wymnaganiom

wlasciwe) SST lub inmym dekumentom zaakeeptowanym przes Inspektora nadzom.

2.2 Stosowane materialy
Materiaty do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacii projektowe;
lub 85T,
Materiaty przy ustawianiu krawegimikéw na tawach:

= krawgzniki betotiowe,

» piasek na podsypke 1 do zapraw,

« coment do pedsypki i do zapraw,

woda,
¢ materiaty do wykonania tawy,

Krawcrniki betonowe

Wymagania ogdlne wobec krawegiznikow.

Kraweznik moze byé produkowany:

a) z Jednceo rodzajue botonu,

b} z roznych betonow zastosowanych w warstwie konstrukeyjnej oraz w warstwic Scicralnej
{ktéra na calej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna micé minimalng grubosé 4 mm),

« skosne krawedzie kraweznika powy7e) 2 mm powinny byé okreslone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,

+  kraweznik moze med profile funkcjonaloe vlub dekoracyjne (ktdryeh nie vwzglednia
sig przy okreslaniu wiymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dhugosé prostego
odeinka kraweznika wraz ze zigczem wynost 1000 mm,

« powicrzchma kraweznika mokc byé obrabiana, poddana dodalkowey obrébee lub
obribee chemicznej,

« plaszezyzny czolowe kraweznikow moga byc proste lub uksztaltowane w sposob
wlatwiajacy ukladanie lub ryglowanie,

« krawezniki kowe moga byé wykonane jako wypukie Tub wklgsle,

Wymagama wobec krawgznikdw okresla PN-EN 1340,

Podsypka cementowo-piaskowa

Stosunck cementu do piasku powinien wiynosic |:4. Podsypka powinna hy¢ Zageszczana i
profilowana w stanie wilgotnym, przy wspdlezynniku wodno-cementowym

0,25-0,35. Wytrzymalo§c na Sciskanle powinna wynosic co najmniej : R7=10 MPa, R28=
14MPa.

Piyty wiclootworowe azurowe

Warunkiem dopuszczenia do stosowania piyt wielootworowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty techniczne|, wydangj przez uprawniong jednostke,

Prefabrykowana phyta betenowa wielootworewa azurowa o wymiarach: 60x40x10 cm
zgodnie z dokumentacja projeklows.



Powierzehma phyt pewinna byé rowna bez rakdw, peknige, rys § wylepan. Dopuszezalne sq
drobne welebienia 1 wypukloser o plebokoser lub wysokosci do 5 mm,

Beton, z ktorege wykonana jest ptyta, powinicn spelniaé wymaganta dla klasy wytrzymato sei
mnimum C20:25 wo PN-EN 206-1:2003 1 PN-B-06265:2004.

Krawedzie phyt powinny byé proste i wzajemnie rownolegle. Powierzchnic boczne phyty
powinny byc wolne od pgkriec, rys, welehien i wypukiosci.

Odchytka od wymiardow nominalnych powinna wynosic: dlugosel £ 3 mm, szerokosci+ 3
mm, gruboscl £ 3 mm. Nasigkliwosc powmna wymosi¢ 6%, a stopien mrozoodpomoéa =F
150, Phyty mega by¢ przechowywane na wolnym powietrzu. Mozna je ukladac w stosach,
powierzchniy jezdng ewrdoomg do gory, w siedmiu warstwach na paletach, do wysokosci
trzech palet,

Podsypka cementowo — piaskowa

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Podsypka powinna by¢ zageszezana i profilowana w stanic wilgotnym, prey wspblezynniku
wodnocementowymn ,25-0,35.

Wytrzymalosc na sciskanie powinna wynosic co najmniej : R7=10 MPa, R28— 14MPa,
Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowsg powinien byé cementemn portlandzkim
mark25. Cement powinien spehiad wymaganiaPN-EN197-1:2002,

Piasek do wykonama podsypki cementowo-piaskowsej powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-EN 13242,

Material do wypcinicnia szczelin

Do wypeicmia szezelin do wypetniania szczelin mozna stesowad piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-11113. Piasek uivty do wypelmenia szezelin zawieral od 3 do 8% frakeji
romgisze) od 0,05 mm.

Dopuszeza sig rdwnicz zastosowanie drobnego zwiru wg PN-B-11112 lub pospotki wg PN-B
02480, Materiaty mozna stosowad po akeeptacy Inspektora nadzoru,

Materialy do podbudowy ulozonej pod parking z plyt azurowych

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacj: projektowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom wiasciwe) 35T lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora
nzdzoru.

Wada
Przy rageszezaniu podsypki nalezy stosowad wodeg wodociapowa lub studzienna.



