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KWIECIEN 2011 R.



OPIS ROBOT

do wykonania przy zagospodarowaniu terenu dziatki

Petrykozy, dz. 125, gm. Pabianice

Inwestor; Gmina Pabianice

95-200 Pabianice, ul. Torowa 21

1.Roboty przygotowawcze

Wykona¢ nalezy sprawdzajace pomiary niwelety terenu objetego projektem.

Zatozeniem jest zminimalizowanie rob6t ziemnych wykorzystujac uksztattowanie terenu. Z uwagi na
uksztattowanie terenu mozliwe jest zagospodarowanie wéd opadowych na terenie dziatki (wolny od
przeszkdd teren zielony o nieograniczonej wchtanialnosci wéd opadowych).

2.Roboty rozbiérkowe

Projektuje sig:

- dostosowanie szeroko$ci ciagu pieszego z istniejacego budynku Oérodka Zdrowia do budynku
Swietlicy Wiejskiej przez poszerzenie przejécia i polaczenie go z istniejacym chodnikiem wzdtuz
dawnego budynku. Nalezy rozebra¢ kraweznik chodnikowy oraz wczesniej wykonang opaske wzdtuz
potudniowej $ciany budynku nowego Osrodka Zdrowia i przetozyé wedtug nowego obrysu oraz
wysokosciowo dostosowaé do istniejacego chodnika prowadzacego do podejscia do punktu
aptecznego,

- rozbi6rka nawierzchni z plyt chodnikowych ( zuzytych technicznie ) wzdtuz zachodniej krawedzi
chodnika istniejacego ( Swietlica )

- rozbiérka istniejacego utwardzenia z ptyt chodnikowych na pozostalej powierzchni dziatki ( w
bardzo zlym stanie technicznym ) -materiat z rozbiérki do wywozu w zakresie obowigzkéw
Wykonawcy robdét,

- rozbidrka ogrodzenia dziatki — siatka stalowa na stupkach betonowych i stalowych — wywéz i
sktadowanie w zakresie obowigzkéw Wykonawcy robét,

- rozbiérka bramy i furtki ( konstrukcja stalowa ) od strony zachodniej,

- rozbiérka murowanego budynku gospodarczego i drewnianych komérek gospodarczych ( materiat z
rozbidrki zagospodarowany przez Wykonawcg robét ),



- demontaz plyty zelbetowej na studni wodociggowej i rozbidrka krggu zelbetowego ( studnia do
zasypania ),

- demontaz fragmentéw ogrodzenia od strony péinocnej dziatki ( pomiedzy wiatq przystankowsg i
ogrodzeniem sasiedniej dziatki )

3. Roboty do wykonania

- wykonanie nowego ogrodzenia od strony wschodniej ( granica z dziatkg prywatng ) z plyt
zelbetowych prefabrykowanych wg. kart katalogowych do wys. max. 1,5 m ( od gruntu ptyta peina,
powyzej dwie plyty o wys. 2 x 0,5 m azurowe ), :

- wykonanie nowego ogrodzenia w liniach granicy dziatki od strony péinocnej i zachodniej z
zachowaniem obejscia miejsca kultu religijnego z ogrodzenia panelowego wg. karty katalogowej
( elementy stalowe ocynkowane ogniowo — wymiary oczek max.5 x 20 cm , prety poziome 2 @ 8,
prety pionowe @ 6),

- wykonanie ogrodzenia wzdluz granicy potudniowej dziatki z siatki na stupkach stalowych
betonowych w gruncie — wedtug tradycyjnej technologii,

- montaz bramy wjazdowej i furtki wejsciowej w zachodniej granicy dziatki ( wedhug planu
zagospodarowania i karty katalogowej bramy ),

- brama stalowa, otwierana rgcznie samonosna na prowadnicach wzdtuz ogrodzenia, w $wietle bramy
po jej otwarciu nie moze znajdowac si¢ zaden z elementéw konstrukcyjnych ( prowadnica, itp...).
Furtka i brama zabezpieczone antykorozyjnie i malowane farbg chlorokauczukowsa — braz, sztywnosé
konstrukcji odpowiadajaca udzieleniu 3-letniej gwarancji na produkt

- furtka stalowa otwierana do wewnatrz — szer. 1,00 m,

- garaz stalowy — o wym. 3,0 x 5,0 m, konstrukcja no$na garazu wykonana z ksztattownikéw
stalowych o wymiarach gwarantujacych odpowiednig sztywno$¢ konstrukcji, zabezpieczonych
antykorozyjnie farbg podktadowa i nawierzchniowa, poszycie konstrukcji nosnej garazu z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo z powloka z tworzywa sztucznego, drzwi garazowe dwudzielne z
mozliwoscig zamykania, montaz konstrukcji garazu stalowego powinien przewidywaé zdylatowanie
dolnych elementéw konstrukcyjnych garazu od posadzki betonowej umozliwiajacych swobodny
przeptyw wdd opadowych, zastosowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe musza zapewnié
udzielenie 3-letniej gwarancji na konstrukeje i warstwy pokrycia $cian i dachu garazu.

- wykona¢ urzadzenie terenéw uzupelnienie ziemig urodzajng fragmentu terenu pomiedzy budynkami
( po potaczeniu przejscia) po rozbidree starego chodnika od strony zachodniej oraz wzdtuz wschodniej
granicy dziatki pomigdzy ogrodzeniem a terenem utwardzonym, pozostaty teren zielony pomigdzy
miejscami postojowymi a potudniowa granicg dziatki oraz nieréwnosci powstate w wyniku regulacji
wysokosciowej dla montazy nowych ptyt wierzchnich istniejacego zbiornika na $cieki. Powierzchnie
uzupetnione ziemig obsiac trawa.



Uwaga!

- grunt z wykopéw pod kostke brukowa, gruz z rozbidrki ogrodzenia i budynku gospodarczego, ztom
stalowy z rozbiérki ogrodzenia oraz drewno z rozebranych budynkéw gospodarczych
zagospodarowuje we wiasnym zakresie Wykonawca robdt,

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia na zZadanie Inwestora, dokumentéw
dopuszczajacych stosowanie w budownictwie materialéw zastosowanych na budowie

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, prostokatnej na podbudowie wg.
warstw  konstrukcyjnych ( warstwa odcinajaca z kruszywa -naturalnego, grubosci 10 cm po
zageszczeniu i warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego gr. 20 cm po zaggszczeniu). Krawedzie
projektowanej nawierzchni z obrzeza betonowego gr. 8 cm. Wzdluz wschodniej krawedzi terenu
utwardzonego dwa przylegajace do krawgznika rzedy kostki betonowej obnizyé o 2 cm dla utatwienia
sptywu wod opadowych. W wyznaczonych miejscach postojowych dla niepetnosprawnych obrys
miejsca wykona¢ z kostki w innym kolorze ( czerwonym ). Kostka betonowa niefazowana.

- wykonanie nawierzchni dla projektowanych miejsc postojowych w potudniowej czesci terenu z ptyt
betonowych azurowych gr. 8 cm na warstwach jak dla nawierzchni z kostki. Pustki w ptytach
azurowych wypetni¢ ziemia urodzajna.

- wykonanie ptyty zelbetowej pod konstrukcje garazu stalowego plyta gr. 30cm, o wymiarach jak na
rysunku, zbrojona dotem i gérg siatkami zbrojeniowymi z pretéw @4 na calej powierzchni, grubosé
betonu ( otulina ) od goéry i dotu powierzchni siatki — 5 cm, beton B15,

- montaz konstrukcji garazu stalowego. Konstrukcja nosna garazu z ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych lub zabezpieczonych antykorozyjnie w inny sposéb. Pokrycie $cian i dachu — blacha
trapezowa, ocynkowana. Brama dwuskrzydlowa. Konstrukcja garazu trwale mocowana do ptyty
zelbetowej.



