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1.1 Warunki formalno - prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odnosnie  przewidywanych  urzadzen elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

c) rzut przyziemienia,

d) obowigzujgce normy , katalogi oraz przepisy zwigzane z opracowaniem projektu,
a w szczegolnosci:

e) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwigzane z wykonaniem projektu.

1.2 Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

% SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

@ PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe —~ Czeé¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepeinym zakresie badan typu.

z PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych
do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

& PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogélne.

% PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51; Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

@ PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

w PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zakioceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi.

% PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Odtaczanie izolacyjne, laczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia
do ochrony przed przepieciami.

% PN-EN  50310:2012 Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w  budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym

% PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Migjsca pracy we wnetrzach.

% PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

% PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

& PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

z: PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51; Dobor |
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoline.
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do ochrony przed przepieciami.
@ PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie migjsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
% PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
% PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é 5-56: Dobor i montaz
wyposazenia Elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa
% PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
% PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogéine.
% PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czeé¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
% PN-EN  62305-3: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3. Uszkodzenia fizyczne obiektu
i zagrozenie Zycia,
% PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4. Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach.
% PN-HD 60364-5-54:2010 |Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

1.3 Przedmiot i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wykonanie rozdzielnicy gtéwnej, instalacji
oswietlenia, gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen 1f, w/g uwag i zalecen inwestora.

1.4. Stan projektowany:

W celu zasilania budynku mieszkalnego projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej
kablem YKY 4x16mm2 od zlgcza kablowo-pomiarowego zabudowanego w granicy dziatki (projektowane
wg. odrebnego opracowania) do rozdzielnicy gtownej projektowanego budynku.

Projektowany kabel utozy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu bezposrednio w ziemi
na gigbokosci 0,8m. Przed jego ulozeniem nalezy wykona¢ podsypke z piasku drobnoziarnistego
0 grubosci warstwy 10 cm, a nastepnie po ufozeniu kabla przykry¢ warstwa piasku drobnoziarnistego
o grubosci 10 cm. Kabel w wykopie nalezy ukladac linig falistq z zapasem 1%. Po zasypaniu kabla
warstwe ziemi grubosci 25 cm nalezy roziozy¢ w rowie kablowym folig koloru niebieskiego na catej jego
diugosci celem oznaczenia trasy kabla, zastosowac folig o grubosci min. 0,5 mm. Przy zlaczu kablowym
pozostawi¢ zapas kabla okoto 2m.

W miejscu kolizji proj. linii kablowej z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej oraz przy
wejsciu do budynku i ziacza kabel utozy¢ w rurze ochronnej DVK 50 koloru niebieskiego.

Zaprojektowano rozdzielnice giéwng RG 5x24mod, jak na rys. 5. Nalezy wyposazy¢ ja w
wylaczniki réznicowo-pradowe oraz wylaczniki nadmiarowo-pradowe, zabezpieczajace projektowane
obwody, jak na rys. nr 5. Rozdzielnice wykona¢ wg. katalogowych danych z wyposazeniem firmy
LEGRAND, MOELLER lub innej o poréwnywalnych parametrach. Podziat sieci na uktad TN-S wykonaé
w rozdzielnicy gtownej budynku RG, a miejsce rozdziatu przewodu PEN nalezy polaczyé przewodem LGY
1x16mm2 z projektowanym uziomem szpilkowym.

Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgledniono:

) zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajacych,
. w rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ co najmniej 30% rezerwy na dodatkowe odbiory,
e of. wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30 mA);
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uzioméw ochronnych - wykorzystujac zbrojenia fundamentéw oraz metalowych rurociagow
wodnych (zewnetrznych), do uziomoéw przytaczyé wszystkie metalowe elementy konstrukcii
budynku, metalowe obudowy wewnetrznych urzadzen technologicznych, metalowe instalacje
zewnetrzne wprowadzane do budynku, instalacje odgromowa, itp,

® przewodow i kabli elektrycznych o przekroju do 6 mm2 - wylacznie z Zytami wykonanymi z mie-
dzi,
e zasady prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych, réwnolegtych do

krawedzi cian i stropéw lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym; w $écianach,
przy zejsciach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do urzadzen i gniazd wtyczkowych,
przewody prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RVS dostosowanych do zewnetrznej $rednicy
przewodow,

© przewodow, aparatbw i urzadzen  posiadajacych  Swiadectwo  dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujgca,

1.5. Instalacja oswietlenia:

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa wykonang wg rysunku nr 1 przewodami YDYzo
3x1,5mm2, YKY 3x1,5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢c w rurach niepalnych. Osprzet gorny i dolny
wykonac jako podtynkowy o klasie ochronnosci IP20 oraz dla pomieszczenia WC o klasie ochronnosci
IP44. W budynku taczy¢ poszczegbine obwody przy pomocy puszek podtynkowych niepalnych o klasie
ochronnosci IP 20 oraz dla pomieszczer WC o klasie ochronnosci IP44. Polaczenia w puszkach wykonaé
przy pomocy ztgczek np. Wago oczyszczonych uprzednio zyt. Poszczegblne obwody zabezpieczyé
wytgcznikami réznicowopradowymi i nadmiarowo - pradowymi wg schematu rozdzielni. Do oéwietlenia
zabudowanego tarasu nalezy zastosowac oprawy o stopniu ochrony P44, zasilone przewodem YDYzo
3x1,5mm2. Przewod ten nalezy prowadzi¢ w rurach niepalnych natynkowo. Nalezy zachowaé odlegto$é
minimalng  0,6m od zlewozmywakow, umywalek, brodzikow, wanien. Wytaczniki pojedyncze,
dwubiegunowe dla pomieszczenia przeznaczonego dla 0sob niepetnosprawnych montowaé na wysokosci
0,9m. Zaprojektowano oéwietlenie zewnetrzne elewacyjne. Do zasilenia opraw zewnetrznych
elewacyjnych nalezy uzy¢ kabli typu YKY 3x1,5mm2. W celu zapewniania o$wietlenia ewakuacyjnego
zaprojektowano oprawy awaryjne 1h, zapewniajacymi o$wietlenie drog ewakuacyjnych, Oprawy awaryjne
muszg, posiadaC atest CNBOP. Wszystkie oprawy ze Zrodtami Swietlowkowymi muszg posiadaé
kondensatory do kompensaciji mocy biernej. Obliczenia doboru opraw wykonano przy pomocy programu
Dialux oraz opraw marki LUG. Instalacje nalezy wykona¢ oprawami dowolnej marki o réwnorzednych
badz lepszych parametrach technicznych od opraw ujetych w opracowaniu.

Po zakonczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacje podda¢ ogledzinom, prébom i pomiarom z godnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w obiektach

budowlanych.

1.6. Instalacja gniazd wtykowych, zasilania grzejnikéw elektrycznych:

W budynku projektuje sie instalacje podtynkowa gniazd wtykowych i urzadzen jednofazowych
wykonang wg rysunku nr 2 i 3 przewodami YDYzo 3x2,5 mm?2. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach
niepalnych. Osprzet goémny i dolny wykona¢ jako podtynkowy o klasie ochronnosci 1P20, dla
pomieszczenia WC o klasie ochronnoéci IP44. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3 m od poziomu
podtogi. Polaczenia wykona¢ w puszkach niepalnych za pomocg zigczek np. Wago oczyszczonych
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Po zakorczeniu prac dotyczacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed oddaniem ich do
eksploatacji nalezy wiw instalacije poddaé ogledzinom, prébom i pomiarom 2z godnie z
wymaganiami podanymi w PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnie z
aktualnymi wymaganiami norm i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych w_obiektach

budowlanych.

1.7. Sygnalizacja przyzywowa:

W fazienkach dla oséb niepeinosprawnych zaprojektowano przycisk pociagowy FAP3002,
Zlokalizowany jak na rys. nr 3. Przycisk pociagowy FAP3002 w poblizu sedesu montowa¢ na wysokosci
1m. Sznurek przycig¢ tak, aby koniec sznurka znajdowat sie na wysokosci Scm nad podioga. Do
kasowania alarmu w poblizu drzwi wejSciowych wewnatrz zaprojektowano kasownik FEH1001. Na
korytarzu nad drzwiami wejsciowymi do pokoju przewidziano lampke FIM1000. Wszystkie elementy
systemu przyzywowego tgczy¢ za pomoca przewodu YTKSY 3x2x0,5mm2. Schemat polaczen systemu
przyzywowego przedstawiono na rys. nr 4,

1.8. Ochrona dodatkowa od porazenia pradem elektrycznym:

W istniejacej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej od porazenia zastosowane jest szybkie
wytaczenie w uktadzie sieci TN-C. W instalacii elektrycznej odbiorczej za licznikowej zastosowaé ochrone
od porazenia poprzez szybkie wytaczenie napiecia przy uzyciu wytacznikdw réznicowopradowych w
uktadzie sieci TN-S. Ochronie podlegaja wszystkie czesci metalowe aparatéw nie bedace w normalnych
warunkach pod napigciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii. W/w ochrone wykonaé przy uzyciu
przewodow LgY 6mm2 ukladajac ja w rurkach winidurowych ® 13mm2 |, faczac w puszkach
hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006
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Catos¢ robot nalezy wykonac¢ solidnie i zgodnie z przepisami podanymi na wstepie.

Prace montazowe i nadzér zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowlane w tym
zakresie.

Przestrzegac przepisy BHP i technologig poszczegdinych robot .

wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz z
niniejszg dokumentacjg techniczna,

Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone
do powszechnego stosowania,

Po zakoriczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykona¢ pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
badanie wyfacznikow réznicowopradowych, uziemien odgromowych, natezenia oéwietlenia
awaryjnego, potaczen wyrownawczych
oraz opornosci izolacji przewodow.

Protokoty badan i certyfikaty zastosowanych materialtow elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robdt zamierza dokona¢ wykonawca robét
elektrycznych, musza uzyskac akceptacje autora projektu.
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L.1. Spadek napigcia w kablu zasilajacym rozdzielnice RG: ol 42 22540-47 fax 422 25-40-63

dane: Obliczeniowa moc czynna: Pi=21,34 W
Wspotczynnik jednoczesnosci:  kz = 0,65

P. =P -k=13871W
Przyjeto cos @ - 0,95
Prad obcigzenia linii zasilajacej do RG wyniesie:
7, P _ 13871W =214
cos®-U 1,73-0,95-400

Dobrano prawidiowy kabel zasilajacy YKY 4x16mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwale ldd =
52A kazdy, co jest wigksze od pradu obcigzenia linii oraz
od wielkosci zabezpieczenia przelicznikowego.

Spadek napiecia w kablu YKY 4x16mm? o dtugosci | = 59m
P -1-100% 13871-59-100%
y-s-U? 56-16-400°

AU = =0,57 % <2 % dop.



Opracowanie geodezyjne

Zewnetrzna instalacja kablowa 0,4kV:

X
E1 5731999.9263
E2 5732002.6204
E3 5732039.1822

Y
6589822.8647
6589832.3742
6589822.3964
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