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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZMNA BUDYNKLI

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU CALOSE/CZESE BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU

Porszewice, gm. Pabianice, dz. nr 111/22 obreb Porszewice

NAZWA PROJEKTU

Budynek ustugowy
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 94,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 94,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m2] 94,2
POWIERZCHNIA G REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 94,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 94,2
POWIERZCHNIA CHEODZONA AC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 94,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 94,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 94,2
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 464,8
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO} [m3] 464,8
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,043
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 84,0
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA III

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Oe [oC] -20,0

SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 7,6

STACJA METEOROLOGICZNA £6dz Lublinek
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPEA PRZEZ PRZENIKANIE oT [w] 6 056,5

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA oV [wW] 8 505,1

CAEKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA 0] [w] 14 561,6

NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ®RH [(w] 0,0

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL W] 14 561,6
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,A [W/m2] 154,6

WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE ®HL,V [W/m3] 31,3

SYSTEM TECHNICZAY R i e | S
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 1,230 kWh
Drewno opatowe - brzoza, wilgotnos¢ wzgledna = 0 %. 0,078/ m3

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energia elektryczna. 8,947 kwh
WODY UZYTKOWE]
ggxggﬂ%ﬁlﬁ INSTALAGK | Energia elektryczna. 30,000 kWh
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LP. SYMBOL oIS RODZA) RS qﬁ”&, iSEAN, | W%:E[ Eggzgg
1 |DACH Dach Dach 0,142 2 -47P fax 42 225-40-435,12
2 PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,197 0,300 P v 97,20
3 [SW B2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,378 P 9,42
4 |SW13 Sciana wewnetrzna 13 cm Sciana wewnetrzna 0,308 P 60,34
5 [SZBl Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,211 0,250 P v 163,92

OKNA I DRZWI
U Umax POWIERZCHNIA

LP. SYMEOL OPIS 9G e (wimok] | STAN | wr2014 =
1 |DW 90X200 Drzwi wewngtrzne LxH= 90,0x200,0 cm 1,700 P 9,00
2 [DZ 90X210 Drzwi zewnetrzne LxH= 90,0x210,0 cm 0,900 1,700 P v 1,89
3 |0Z 180X230 Okno zewnetrzne LxH= 180,0x230,0 cm 0,75 0,900 1,300 P v 4,14
4 | 0Z 90X140 Okno zewnetrzne LxH= 90,0x140,0 cm 0,75 0,900 1,300 P v 7,56

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY ELEMEQI;T%KMLSDQWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPEA PIEC KAFLOWY (99%) ) 0,80
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy,
promiennikowy i podtogowy kablowy (1%)
PRZESYt CIEPEA ZRODLO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek (99%)
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego (1%)
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACJA I WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka (99%) 0,70
S ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe z requlatorem P (1%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
T oPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU A
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 1,00
PRZESYt CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez 1,00
obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
OGRZEWANIE T WENTYLACIA
SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA 1 WENTYLACII NATURALNE]
Elekt_ryczne
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi I 300
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
ELEKTRYCZNY GRZEINIK BEZPOSREDNI - konwektorowy, ptaszczyznowy, promiennikowy i podtogowy kablowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO GRANICY nH,g ' 0.99
BILANSOWE] BUDYNKU £ .
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE BUDYNKU nH,d l 1,00
RODZAJ INSTALACIL
ELEKTRYCZNE GRZEINIKI BEZPOSREDNIE - konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACTT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e I 0,98
PARAMETRY znsosiuzm BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU H,s 1.00
GRZEWCZEGQ , i
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACTI nH,tot,i 0,97
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SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] w PABIANICACH
WYDZIAL

Kominek ' ARCHITEKTURY.] BUDOWNICTWA
NOSNIK ENERGIT KONCOWE 95-200 Pabianice. ul. Pilsudskiego 2
PALIWA - biomasa tel. 42 225-40-47  fax 42 225-40.43

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE i
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

PIEC KAFLOWY

0,20

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO GRANICY nH |
BILANSOWE] BUDYNKU 9
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA

ZRODEO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBTE BUDYNKU nH,d I
RODZAJ INSTALACII
OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIL T WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU nH,e l
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO u;ﬁpowgiur.
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,70

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU

GRZEWCZEGO nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC. CALKOWITA INSTALACI nH,tot,i

0,56

CIEPLA WODA UZYTKOWA

NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE Wi 3.00

NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU /
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

Elektryczny podgrzewacz przeptywowy

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT DOSTARCZONE) DO GRANICY W 1.00

BILANSOWE] BUDYNKU nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACHI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw.,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACTT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH Ws 1.00

SYSTEMU CIEPLE] WODY nw, ,
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC, CAEKGWITA INSTALACII nwi,tot,i 1,00

UZYTKOWANIE INSTALACIT

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPEA WODE UZYTKOWA . i
(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) VWi [dm3/m2-dzie] 0,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,78
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM aw [oC] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE) WODY Bo [oC] 10,0

OSWIETLENIE
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: HANDOLOWO-USEUGOWE - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [W/m2] 12,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA tD [h/rok] 1 250,0
(TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII I USLUG) tN [h/rok] 1 250,0
I
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW FO 10
(TYP BUDYNKU: GASTRONOMIA I USEUGI - REGULACIA RECZNA) '
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO FD 10
{TYP BUDYNKU: BUDYNKI GASTRONOMII T USEUG - REGULACIA RECZNA) /
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA MF 1.00
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) ’
WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU WYMAGANEGO FC 1,00
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*
TH i

: - ML ERTURY 1BUD A
NOSNIK ENERGII KONCOWE) 95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana tel. 42 2254047 fax 42 2> 5-40.63

WSPéLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE) NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

wi

3,00

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETY: CZNYCH
DGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd  [kWh/rok] 11 243,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 19992,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eiel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19992,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4322,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 43229
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 119,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 212,2
JEDNGSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 212,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 459
ggwgg‘rlkcg\.:&zapomesowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 45,9

POMOCNICZYMI
CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd  [kWh/rok] 842,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qkw [kWh/rok] 842,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 5\? l,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYML [kWh/rok] 842,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2528,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qp,W [kWh/rok] 2528,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 26,8
i%i,”é’f,}{‘é‘l’éf‘“’ommw’*”“ NA NIECDNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JI[E)L;INC())CS!'“ZKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 26,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 2 826,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 8 478,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 90,0

ACZNIE DLA BUDYNKU.
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qu (Qnd) [kWh/rok]

12 086,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 23 661,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom  [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 23 661,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 15 330,1
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ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH :‘ Pgﬂ[iwrmm y; .'.,, U‘g;{ )WNICTWAO
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp :j'j‘;ﬂ; A '?E&E]}‘Cf U} Pi*ftf‘dsk it5330,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH .[E;VJh/H%JZ-rﬁc?le] PR A “m
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 162,7
;EO[:’INOO(ESDI'[KC(‘JZ\{IVCEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
APOTRZEBOWA A .

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 128,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 251,2
;%L::Igcil;g\;\ﬁlZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 162,7
%S?LGDSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EOPl‘AgF [kWh/m2rok] 165,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGARN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO : dileh
WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2014 w powyzszym zakresie'

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartoé¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

Symbol Opis materialu A
W/ (m ‘K)

DACH Dach
BLA-DACH Blacha trapezowa lub dachéwkowa. 58,000
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,200
SOSNA/ROCKSUP |Drewno sosnowe/Plyty z welny mineralnej SUPERROCK 0,16/0,035
ROCKSUP Piyty z welny mineralnej SUPERROCK 0,035
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,200
SOSNA Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
PG Podioga na gruncie
TERAKOTA Terakota. 1,050
BET-CHUDY Podktad z betonu chudego. 1,050
PS-E FS 20 Styropian PS-E FS 20. 0,036
PAPA-ASF Papa asfaltowa. 0,180
GRUZOBETON Gruzobeton. 1,000
PIASEK-SR Piasek sSredni. 0,400
SW B2 Sciana wewnetrzna
SOSNA Drewno sosnowe w poprzek widékien. 0,160
SOSNA/ROCKSUP |Drewno sosnowe/Plyty z weiny mineralnej SUPERROCK|0,16/0,035
SOSNA Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160
SW13 Sciana wewnetrzna 13 cm
GIPS-KART Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,200
ROCKSUP Piyty z welny mineralnej SUPERROCK 0,035
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,%99J




GIPS—-KART Piyty gipsowo-kartonowe. 0,230
SZ Bl Sciana zewnetrzna

SOSNA Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,200
SOSNA/ROCKSUP |Drewno sosnowe/Plyty z welny mineralnej SUPERROCK 0,16/0,035
POLIETYLEN Folia polietylenowa. 0,200
PLYTA OSB Piyta OSB 0,130
SOSNA Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160
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ANALIZA RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFECT\"WNVCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH

NAZWA PROJEKTU
Budynek ustugowy

ADRES
dz. nr 111/22 obreb Porszewice

Porszewice, gm. Pabianice
INFORMACIE @ BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO
— R RN —mCm———

POWIERZCHNIA PRZESTRZENT OGRZEWANE] AH [m2] 94,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIT OHL W] 14562
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA I WENTYLACIL QH,nd [kWh/rok] 11243
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZER POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACTT E‘al pom, [kWh/rok] 308
POWIERZCHNIA PRZESTRZENT CHEODZONE] AC [m2] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHEODZENIA GCL (W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU CHEODZENIA QC,nd [kWh/rok] 0
: ) Eel,pom,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEODZENIA C [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLET WODY UZYTKOWE] g [(w]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPEE] WODY UZYTKOWE] QW,nd [kWh/rok] 843
p ; Eel,pom,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLET WODY W [kWh/rok] 171
POWIERZCHNIA OBSEUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENIA AL [m2] 0,00
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACII OSWIETLENIOWE] oL [W] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, DLA SYSTEMU OSWIETLENIA EK,L [kWh/rok] 2826
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENIA Eel,pom,L [kWh/rok] 6

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

OKRES OBLICZENIOWY

ZAEOZENIA DO ANALIZY
- EEEEEham—m—m—
[lata]

STOPA DYSKONTOWA

[%]

Grz. elektr. /Kominek

-~
Olej opatowy
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NAZWA WARIANTU Grz. elektr./Kominek URY [Qlejiopatowy-
! 95-20@Pabianice, ul. Pijeydari A

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGO [zt] 3-40-47  fax 42 225-40-6353223
PROSTY CZAS ZWRQOTU SPBT [lata] h 3
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH

W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO (21] 2625
ROCZNE 0SZCZEDNOSCT [z 2610

[ W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGQ

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]
Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Grz. elektr./Kominek”.

OBJASNIENIA

| oBLICZENIE KOSZTU CatkowrTEGO

Koszt calicowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestycji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia. Od
powyzszych kosztéw odejmuje sig wartos¢ rezydualna na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym moga zosta¢ pominiete koszty, ktdre sg
takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartogé biezaca z wykorzystaniem przyjetej
stopy dyskontowe;j.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopa reaina, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspélczynnik dyskontowy Rd obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartoéci biezgcej
kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| oBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU |

taczne koszty inwestycji oznaczaja poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartoéé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztéw inwestycyjnych oznacza réznice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednosci oznaczaja zmniejszenie kosztdw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnaja przyrost kosztéw
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu koszt6w inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

WSPOECZYNNIKI TOKSYCZNOSCI

Kt,S02 Kt,NO2 Kt,CO Kt,CO2 Kt,pyly Kt,sadza Kt,BaP

1,00 0,75 30,00 30,00 0,75 3,75 30000,00
DOPUSZCZALNE STEZENIE EMISII
eS02 eNO2 eCo eC0o2 epyly esadza eBaP

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]

AEr
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EMISIA ROWNOWAZNA Er [kg/rok] 375953*’ -42225-40-47  fax 42 275 4’34§% 11
REDUKCIA EMISII ROWNOWAZNE] AEr [kg/rok] 0,0 37174
s ADERURCINEMISIY i [%/rok] 0,0 98,6
EMISIA CALKOWITA CO2 ECO2 [kg/rok] 9819,9 8471,5
REDUKCIA EMISII CALKOWITE) CO2 AECO2  [kg/rok] 0,0 1348,4
PROCENTOWA REDUKCIA EMISII

CALKOWITE] CO2 %ECO2  [%/rok] 0,0 13,7
EMISIA CALKOWITA CO ECO [kg/rok] 124,9 1,1
REDUKCJA EMIS)I CALKOWITEI CO AECO [ka/rok] 0,0 123,8
PROEg\f;JV'II'-'C-IgAC gEDUKCJA EMISII O%ECO [D/D /rok] 010 99r1
EMISJA CALKOWITA S02 ESO2 [kg/rok] 10,8 11,0
REDUKCIA EMISII CALKOWITEI S02 AESO2  [kg/rok] 0,0 -0,2
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT i
CALKOWITE] S02 %ESO2  [%/rok] 0,0 1,7
EMISIA CALKOWITA NO2 ENO2 [kg/rok] 9,9 8,1
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

Re AENO2  [kg/rok] 0,0 1,8

OCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKGITTE) N3 %ENO2  [%/rok] 0,0 18,2
EMISIA CALKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 4,9 0,8
REDUKCIA EMISII CALKOWITE]

PYEAW AEpyly  [kg/rok] 0,0 4,1
PROCENTOWA REDUKCIA EMISIT

CALKOWITE] PYEOW %oEpyly  [%/rok] 0,0 84,1
EMISJA CALKOWITA SADZY Esadza  [kg/rok] 0,000 0,000
SLSNCAEMISTCALKOWITE).  AFsades  [Kayfok] 0,00 0,00
RO SRECUKCIAEMISIL  o4Esadza [Y6/rok] 0,0 0,0
EMISIA CALKOWITA BaP EBaP [kg/rok] 0,000 0,000
REDUKCJA EMISII CALKOWITE] BaP AEBaP [kg/rok] 0,0000 0,0000
E_;tSEENTOWA REDUKCJA EMIST  o4EBaP  [%/rok] 0,0 0,0
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Budowa swietlicy wiejskiej w miejscowosci
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K. L. B. Kompleksowe Laboratorium Budowlane
Wykonawca: Tomasz Kolanek

Janoéwka 13a

97- 420 Szczercow

Zakres opracowania: | Okredlenie warunkéw gruntowo — wodnych

Opinia zawiera: 6 ponumerowanych stron

[los¢ zatacznikow: 1 szt.
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowana w firmie:

K.L.B. Kompleksowe Laboratorium Budowlane Tomasz Kolanek,
Janowka 13A

97-420 Szczercow

na zlecenie:
Uslugi Budowlane TAURUSM Michal Stadnik

Helenow 30A, 97-400 Belchatow

Dokumentacje¢ wykonano w oparciu o przepisy:
PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne czes$é 2;
PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawa prawna wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania jest dokumentacja  okreslajaca  warunki
geotechniczne oraz stopien zlozonosci budowy geologicznej na terenie
przeznaczonym do budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Porszewice.

Wojewddztwo: 16dzkie, powiat: pabianicki, gmina: Pabianice.

1.3 Cel i zakres opracowania

KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE Opinia GeOtgqﬂw&g’iﬁw D POWIATOWE
0

Strona 3 z 6el. 42 22549 47 fax 42 224-40-63
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Celem opracowania jest udokumentowanie warunkéw gruntowo — wodnych
wystgpujacych w rejonie badan, w zakresie umozliwiajacym przeprowadzenie
wymaganych prac.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowego
okreslenia parametrow wiodgcych gruntow.

Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorzystano réwniez mapy i literature
geologiczng, polskie normy i branzowe przepisy prawne.

Zakres prac  obejmowal wykonanie 3  otwordw penetracyjnych
o glebokosci 2,50 m.
Badania wykonywano w dniach 19 grudnia 2016 r.

Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zataczniku nr 1.

2. PRZEBIEG BADAN

Roboty wiertnicze przeprowadzono w dniach 19.12.2016.
Zgodnie ze zleceniem odwiercono 3 otworéw badawczych o glebokosci 2,50 m.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotnosé i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.

Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.

3. DANE DOTYCZACE WLASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
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3.1. Wyniki badan.

Profil geotechniczny otworu nr 1.

0,00 — 0,30 m — gleba

0,30 — 0,90 m — piaski drobne (zaglinione) brgzowe przewarstwione gling
piaszezystg, brgzowg 0,40 < 1I; < 0,45

0,90 — 1,60 m — glina piaszczysta, brgzowa 0,45 <1, < 0,50 przewarstwiona
piaskami drobnymi, brgzowymi

1,60 — 2,50 m — glina piaszczysta, brgzowa I < 0,25

Woda gruntowa: 0,70 m

Profil geotechniczny otworu nr 2.

0,00 — 0,35 m — gleba

0,35 — 1,00 m — glina piaszczysta, brgzowa I, < 0,25

1,00 — 1,60 m — piaski drobne (zaglinione) brqzowe przewarstwione gling
piaszezystg, brgzowg 0,40 <1, < 0,45

1,60 — 2,50 m — glina piaszczysta, brgzowa I; < 0,25

Woda gruntowa: 1,20 m

Profil geotechniczny otworu nr 3.

0,00 — 0,30 m — gleba

0,30 — 1,10 m — glina piaszczysta, brgzowa I, < 0,25

1,10 — 1,60 m — glina piaszczysta, brqzowa 0,45 <1, < 0,50 przewarstwiona
piaskami drobnymi, brgzowymi

1,60 — 2,50 m — glina piaszczysta, brgzowa [; < 0,25

Woda gruntowa: 0,90 m
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4. WNIOSKI

1). Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 2,50 m p. p. t., charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne.

2.) W trakcie wykonywania robdt wiertniczych, w obrebie terenu badan
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na glebokosciach: 0,70 m o P L.
(otwor nr 1), 0,90 m p. p. t. (otwor nr 3) oraz 1,20 m p. p. t. (otwér nr 2);

3.) Strefa przemarzania gruntu dla badanego terenu h, = 1,0 m p. p. t.

4.) Zaleca sie, aby grunty zalegajace do glebokosci 1,60 m p. p. t. w miejscach
projektowanych taw fundamentowych catkowicie usunaé i zastapié¢ piaskami
drobnymi zageszczonymi do poziomu I = 0,98

5.) Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne
odbiegajace od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw
penetracyjnych.

6.) Jezeli w trakcie prowadzenia robét ziemnych napotkane zostana grunty inne
anizeli rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy
zasiegna¢ opinii geologa badz geotechnika odnosnie przydatnosci tych gruntéw
do celow budowlanych.

5. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27
kwietnia 2012r).

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czgsa 2
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

OPRACOWAL.:

Tomasz Kolanek
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