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Projekt docelowej organizacji ruchu dla projektu
zamiennego budowy drog osiedla w Rikowisku w
obrebie ulic Spzowej, Miedzianej, Moskznej,

Tytanowej | ciggu pieszo-rowerowego wraz z

odwodnieniem:

Zmiany wprowadzone w projekcie organizacji ruchuamach zmiany

projektu budowlanego budowy osiedla pogrubiono.
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CZESC OPISOWA

1. Dane 0qgo6lne

STADIUM: Projekt docelowej organizacji ruchu

OBIEKT: Projekt zamienny dla projektu budowy drog osiediaPigtkowisku w obegbie ulic
Sprzowej, Miedzianej, Mostznej, Tytanowej i ¢jgu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem
ADRES INWESTYCJI:

Obreb nr 18: Patkowisko; nr ewidencyjny

a). w ulicy Tytanowej dziatki nr: 363/1, 364/4,536, 240/3

b). w ulicy Miedzianej dziatki nr: 352/8, 353/4, 88, 356/4, 357/8, 358/3, 359/1, 360/3, 361/3,
362/3, 363/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 36 320/4, 365/1

c). w ulicy Moskeznej dziatki nr: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/3%8/7, 359/6, 361/5, 362/5,
363/1

d). w ulicy Spkowej dziatki nr: 352/14, 353/12, 354/12, 356/1073%, 358/10, 359/11, 361/7,
362/7, 363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3

e). w ulicy Cynkowej dziatki nr: 525, 366/8, 364863/1,359/16, 358/13, 375/17, 356/13, 354/16,
353/16, 352/17, 350/6, 349/15

f).dla fgcznika 1 dziatki nr: 353/6, 354/5

g). dla hcznika 2 dziatki nr: 354/10, 353/10

h). dla gcznika 3 dziatki nr: 353/14, 354/14

INWESTOR: Gmina Pabianice 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

2. Podstawa opracowania

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniagce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow technicznyalla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314)

2) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpordzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegOtowych warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

3)Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogow{ola. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)

4)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz{pe. U. 2017, poz. 2222)

5)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuadvgg (Dz. U. 2018, poz. 1990)

6) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

7) Inwentaryzacji stanu istnigego oznakowania.



3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest Projekt docelowej orgaizacji ruchu dla projektu zamiennego
dla projektu budowy i rozbudowy drog osiedla w Patkowisku na odcinku od drogi
powiatowej 4911E do ulicy Cynkowej o dtf. okofo:
* Spizowa odcinek | — 182,92 mb, odcinek Il — 94,93 niiiez zmian
* Miedziana odcinek | — 188,08 mb, odcinek Il — D®mnb — bez zmian
* Mosiezna 177,66 mb — bez zmian
e Tytanowa 379,23 mb — zmiana 0 32cm
* Ciag pieszo-rowerowy:
- Lacznik 1 — 122,77 mb — bez zmian
- Lacznik 2— 122,32 mb — bez zmian
- Lacznik 3 - 119,13 mb — bez zmian
taczna dlugéc¢ ulic t01126,91 mbt ciag pieszo-rowerowy 364,41 mb.
Ulice znajdug sie w terenie zabudowanym z zabudpwypu podmiejskiego w miejscowa
Pigtkowisko gm. Pabianice, powiat Pabianicki, wojewtndr todzkie. Cale osiedle zostato
przewidziane do wymiany, adz uzupelnienia oznakowania pionowego i poziomego.
Przebudowywane drogi to drogi wegtrene klasy D (dojazdowe), ktore stangwlbjazd do posesji
w miejscowdci Pigtkowisko. Poniewaz po budowie ulica Tytanowa ma uzyské kategorie
drogi gminnej, projekt zamienny przewiduje dostosowanie jej parametrow jak dla drég
publicznych tej kategorii zgodnie z warunkami techmcznymi jakim powinny odpowiadaé
drogi i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124). W zazku ze wskazag zmiang planu
zagospodarowania i parametréw ulicy Tytanowej i jejelementéw konieczne jest wykonanie
uaktualnienia projektu docelowej organizacji ruchu w zakresie przesungcia znakow
pionowych w niekolidujaca z nowym uktadem drogowym lokalizacg.
Celem opracowania jest uaktualnienie zatwierdzoneg@rojektu organizacji ruchu z 2015r.,
w ramach ktorego wykonane zostanie nowe, potrzebniekonieczne ze wzgidu na przepisy
prawa oznakowanie pionowe i poziome, ktérego zadasmn bedzie poprawa bezpieczistwa
obywateli poruszapcych sk po osiedlu oraz na wysipujacych tam skrzyzowaniach.
Wcze&niejsze uzgodnienia i zatwierdzenia projektu orgarmacji ruchu osiedla z 2015r.

zalaczono do niniejszego projektu.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1 Podstawowe parametry drogi ob¢tej opracowaniem
Podstawowe parametry techniczne ulic - po budowie:
a) kategoria ulic Miedzianej, Mosinej, Spkowej- drogi wewgtrzne,
b) kategoria ulicy Tytanowej — obecnie droga wewgtrzna, po budowie docelowo droga

gminna



c) klasa ulic Miedzianej, Mosinej, Sprowa: D (dojazdowa)

d) klasa ulicy Tytanowej: D (dojazdowa)

e) kategoria ruchu KR1

f) predkos¢ projektowa Vp=20 km/h jak dla strefy zamieszkania

g) diugas¢ w opracowaniu: odcinek ulid126,91 mb (zmiana w zakresie ul. Tytanowej
0 32cm) odcinek cigu pieszo-rowerowego 364,41 mb

h) szerokd¢ jezdni ulic Sptowej, Moseznej, Miedzianej - 5,50m,

i) szerokd¢ jezdni ulicy Tytanowej - 6,00m,

j) pochylenie poprzeczne jezdnii= od 1 % do 2%,

k) szerokaé¢ obustronnego chodnika przy ul Tytanowej - 2,0 — 3m o0 konstrukciji
z destruktu powierzchniowo utrwalonego

[) szerokd¢ chodnikow przy ulicach Mosknej, Miedzianej, Sgowej - 1,5m o konstrukcji z
kostki brukowej,

m) szerokd¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,8m,

n) wjazdy do poses;ji i na pola po stronie chodnikawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm,

0) wjazdy na dziatki niezagospodarowane nie stagosvicggu chodnika o konstrukcji
z ttuczniawzdtuz ulic Miedzianej, Mosieznej, Spizowej i tacznika.

p) wjazdy do posesji i na pola wzdha ulicy Tytanowej z destruktu powierzchniowo
utrwalonego,

q) wjazdy do posesji i na pola wzdha ulicy Tytanowej w stanie istniepcym wykonane

jako utwardzone po budowie w technologii z kostki lukowej

4.2  Opis stanu istniepcego

Ulice obgte opracowaniem docelowej organizacji ruchu toaualitytanowa, Miedziana, Magina

I Spizowa w miejscowsci Piatkowisko potaone na dziatkach nr:

a). w ulicy Tytanowej dziatki nr: 363/1, 364/4,336, 240/3

b). w ulicy Miedzianej dziatki nr: 352/8, 353/4, 88, 356/4, 357/8, 358/3, 359/1, 360/3, 361/3,
362/3, 363/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 36 B320/4, 365/1

c). w ulicy Moskznej dziatki nr: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/3%8/7, 359/6, 361/5, 362/5,
363/1

d). w ulicy Spkowej dziatki nr: 352/14, 353/12, 354/12, 356/1073%, 358/10, 359/11, 361/7,
362/7, 363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3

e). w ulicy Cynkowej dziatki nr: 525, 366/8, 364863/1,359/16, 358/13, 375/17, 356/13, 354/16,
353/16, 352/17, 350/6, 349/15

f).dla facznika 1 dziatki nr: 353/6, 354/5

g). dla hcznika 2 dziatki nr: 354/10, 353/10

h). dla hcznika 3 dziatki nr: 353/14, 354/14



Ulice biegra w terenie zabudowanym miejscosed Pigtkowisko i posiadaj nawierzchng
szlakowozwirowg lub gruntows. Jest ona zniszczona, ze wziyl na brak odwodnienia na osiedlu,
dlatego przewidzianogj do wymiany wraz z wykonaniem nowej podbudowy i jektu
odwodnienia. Oprécz jezdnietzie wykonywany nowy chodnik obustronny w ulicy dgowej
i jednostronny na pozostatych ulicach, ktérego peiie zdeterminowane byto #icg zabudowy
jednorodzinnej po obu stronach uli@ uwagi na zmiarg kategorii ulicy Tytanowej
Z wewretrznej na gminng nalezato dostosowa jej parametry do warunkow technicznych.
Projektanci uznali, ze szerokd&¢ ulicy nie ulegnie zmianie w stosunku do projektu 2015r.,
skorygowano natomiast lekko jej przebieg tak, aby mc usytuowa& obustronne chodniki
0 szerokdci min. 2,0m zgodnie z wytycznymi warunkoéw techniazych. Zmiana ta wymaga
skorygowania usytuowania znakéw pionowych — tam gaz to mazliwe ustawione one zosta®
za chodnikiem lub w miejscach przewzen pasa drogowego — na jego zewtnznej kraw edzi.
Ulica Tytanowa jest ulig przelotows posiadajca wlot w km 0+000 przy drodze powiatowej nr
4911E, awylot w km 0+378,91 na wi€ynkow. Pozostate ulice, z wytkiem chgu pieszo-
rowerowego @cznik Ill), ktory takze posiada patzenie z ulig Cynkowg w km 0+119,13, to drogi
bez przejazdu, ktérych wlot i wylot stanowi ulicgtdnowa. Obecnie ulice posiaglajawierzchng
szlakowozwirowa lub gruntows, ktéra determinuje podpasgkowanie ulicy Tytanowej zarGwno
wzgledem drogi powiatowej nr 4911E, jak i ulicy Cynkowepsiadacych nawierzchri
bitumiczrg. Skrzyowania te w stanie istnggym nie posiadgj oznakowania pionowego
I poziomego. Wszystkie pozostale skrawania wewgtrzne osiedla wysgpujace w cigu ulicy
Tytanowej:
- w km 0+104,6 z odcinkiem prawym ulicy Miedziane]
- w km 0+108,2 z odcinkiem lewym ulicy Miedzianej
- w km 0+182,0 z ulig Mosi¢zng
- w km 0+270, 0 z odcinkiem prawym ulicy Spwej
-w km 0+271,3 z odcinkiem lewym ulicy Spiwej
a take na dtugeéci ciggu pieszo-rowerowego, po ktorym w stanie isugin takze mog porusza
sie samochody osobowe, ze wadih na rodzaj nawierzchni tad nie zostalty oznakowane i obecnie
s to skrzyowania rownorgdne. W zakresie oznakowania przewidziano dostosiewga do
nowych parametréw jezdni i projektowanych elementidie.
Od momentu sporadzenia projektu organizacji ruchu w 2015 r. dla omavianego osiedla
zmianie ulegto oznakowanie drogi powiatowej nr 4918 na skrzyzowaniu tej drogi z ulica
Tytanowsa. Po stronie wschodniej skrzgowania wprowadzone zostato przdégie dla pieszych
P-10 oznakowane po obu stronach znakami pionowymi -B ,Przejscie dla pieszych”.
Poniewaz w wyniku wyprofilowania tukoéw poziomych ulicy Tytanowej na wiaczeniu przegcie
to kolidowatoby z nowg nawierzchnig ulicy Tytanowej, projektanci uznali koniecznasé
likwidacji tego przejscia i zmiany jego usytuowania na zachodai strone skrzyzowania
8



zgodnie z planem sytuacyjno wysokeiowym. W wyniku uaktualnienia projektu zmianie nie
ulegnie usytuowanie przejcia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4911E. Alglizacja
projektu wprowadzi jedynie likwidacje¢ istniejacego prze§cia i przeniesienie znakow D-6
w nowa lokalizacje — po obu stronach projektowanego przdgia dla pieszych na drodze

powiatowej nr 4911E po zachodniej stronie skrzzowania.

4.3 Projektowane oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziomedzie maliwe do ustawienia jedynie po wykonaniu nawierzchni
bitumicznej. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji uchu z 2015r zmieniono
plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie c§i Tytanowej i szerokdci chodnikow,
w zwigzku z czym zmianie ulegto w sposob nieznaczny usginanie znakow pionowych —
przesunigte na krawedz lub za projektowany chodnik zgodnie z nowym planensytuacyjno-
wysokasciowym. Po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchuz 2015r. dla niniejszego osiedla
Starostwo Powiatowe wykonato oznakowanie poziome rdxodze nr 4911E w postaci przegcia
dla pieszych P-10 z oznakowaniem pionowym — dwomanakami D-6. W niniejszej
aktualizacji projektu przejscie to zostalo przewidziane do likwidacji, a znakiD-6 do
przeniesienia w miejsce nowo-projektowanego przggia dla pieszych na drodze powiatowe]
nr 4911E.
Projekt zaklada wprowadzenie na osiedlu strefy eamkiania oznaczonej znakami pionowymi
D-40 ,Strefa zamieszkania” i odpowiednio dla drggie kierunku D-41 ,Koniec strefy
zamieszkania” na pogtku i koncu ulicy Tytanowej w km 0+013 oraz 0+365, co zd®ieuje
predkos¢ poruszania gi do 20km/h, a tale zwkkszy bezpieczestwo pieszych, ktérzy dolg
posiadali pierwszestwo na catym osiedlu. W oflsie skrzyowania ulicy Tytanowej z drag
powiatowg nr 4911E w km 0+000 ustawione zosidd-1 ,Droga z pierwszestwem” na drodze
powiatowej po obu stronach skeoyvania w odlegtéci ok. 30m od skrzyowania oraz znak A-7
,Ustap pierwszéstwa” na ulicy Tytanowej w km 0+018. Oprdcz tegoobrebie skrzyowania
wprowadzone zostgnréwniez wprowadzone dwa przsjia dla pieszych P-10 umlowiajace
pieszym poruszagym st po osiedlu bezpieczne przedostanie sijednej na drugstrory ulicy
Tytanowej i drogi powiatowej nr 4911E. Pra@p to zostasp odpowiednio oznakowane obustronnie
znakami pionowymi D-6 ,Przégie dla pieszych”Projekt zaktada takze likwidacje istniejacego
przejscia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4911E, gdykoliduje ono z nowym uktadem
drogowym. Znaki D-6 w obrebie tego likwidowanego przejcia zostary przeniesione w miejsce
nowego przejcia na drodze powiatowej nr 4911E zgodnie z planemsytuacyjno-
wysokasciowym.
Skrzyzowanie ulicy Tytanowej z ulicCynkowy zostanie oznakowane podobnie. Ulica Tytanowa
zostanie podpogdkowana ulicy Cynkowej poprzez umieszczony znak AJ3tap pierwszéstwa”
na ul. Tytanowej w km 0+369 i dwa znaki D-1 ,Drogaierwszéstwem” na ulicy Cynkowej po
9



obu stronach skrzpwania w odlegtéci ok. 30m. Na ulicy Tytanowej zostanie takwprowadzone
przegcie dla pieszych P-10 oznaczone obustronnie znakaionowymi D-6 ,Przejcie dla
pieszych”.

Pozostate skrzpwania w cagu ulicy Tytanowej zostanoznakowane przez ustawienie dwoch
znakéw D-4b ,Wjazd na dregbez przejazdu po prawej stronie” i D-4¢c ,Wijazd dag: bez
przejazdu po lewej stronie” w aflmie skrzyowan z ulica Miedziarg i Cynkowg po obu stronach
skrzyzowan i znaku D-4b ,Wjazd na dra@gbez przejazdu po prawej stronie” na skmyaniu

z ulica Mosiezng i odpowiednio D-4c ,Wjazd na dregbez przejazdu po lewej stronie” dla
drugiego kierunku. Pierwsiastwo na skrzgowaniach wewetrznych nie zostanie zmienione
i nadal lgda to skrzyowania rownorzdne, jednak z uwagi na mapredkos¢ obowihzujaca na
osiedlu nie ma potrzeby ustawiania znakoéw A-5 , $kozvanie rownorgdne”.

ELaczniki 1 111 1l zostarg przeksztatlcone na g pieszo-rowerowy, z ktdrego korzystanie przez
samochody ¢dzie niedozwolone. Uniembwienie wjazdu samochoddéw osobowych nagci
zostanie zrealizowane poprzez ustawione na wlogiglacie poszczegoélnychydznikdw urzdzen
bezpieczéstwa w postaci trzech stupkéw blokaych U-12c. Jedynie na wlocigcknika 111 stupki
zostan przesungte z km 0+000 na km 0+035 w celu urwienia wiascicielowi dziatki nr 353/13
dojazdu do istnigrej juz bramy do posesji. Dojazd teredzie maliwy jedynie poprzez ulig
Spizows.

Projektowane oznakowanie pionowe to znadkednie. Do zapewnienia widoczud znaku
z odlegidci pozwalagcej kierupcemu pojazdem jego spostieeie, odczytanie i prawidtay
reakcg, do wykonania lic znakow nate stosowa folie odblaskowe 2-giej generaciji.

Znaki poziome naley wykonywa poprzez malowanie grubowarstwowe 0,9 - 5Smm. Doomwahia
nalezy stosowé masy chemoutwardzalne.

Znaki nalezy wykonywa¢ w odpowiedniej odlegtéci od korony drogi — za projektowanym
chodnikiem lub na jego zewwtrznej krawedzi na wysokd@ci nieutrudniajacej pieszym

I rowerzystom poruszania s¢ po chodniku.

Wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome usprawmapewni bezpieczstwo drogach

osiedlowych w Rjtkowisku.

Osoly odpowiedzialp za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jéssstepca Wojta Roman
Figiel.

Planuje s wprowadzenie nowej organizacji ruchu po wykonamionét drogowych w terminie do
konca 2020r.
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5. Zestawienie zbiorcze projektowanego oznakowania p@weqo i poziomeqo

5.1 Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe
L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar )
1. A-7 Ushp pierwszéstwa Ostrzegawczy srednie 2
2. D-1 Droga z pierwszstwem Informacyjny srednie 4
3. D-4b Wijazd na dragbez przejazdu po prawej stronie Informacyjny srednie 5
4, D-4c Wijazd na dragbez przejazdu po lewej stronje Informacyjny  $rednie 5
Przejscie dla pieszych
5. D-6 W tym 2 znaki przeniesione z istnigicego | Informacyjny $rednie 6
przejscia dla pieszych
6. D-40 Strefa zamieszkania Informacyjny|  $rednie 2
7. D-41 Koniec strefy zamieszkania Informacyjny  s$rednie 2
8. | U-12c Stupek blokety Urzadzenie i 18

bezpieczéstwa

taczna ilg¢ znakow pionowych26 (w tym 2 znaki przeniesione z istniacego przefcia dla

pieszych)

taczna ilg¢ stupkow:16

a) Stupki na jeden znal:2 (w tym 2 stupki przeniesione z istnigjcego przefcia dla pieszych)

b) Stupki na dwa znak#

taczna ilg¢ uradzen bezpieczastwa:18

5.2 Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
L.p. | Znak Nazwa Jednostka dtddiugase
1. P-10 przecie dla pieszych szt. 3

t aczna powierzchnia malowania wynosi 68 m?

6. Zestawienie zbiorcze oznakowania poziomeqo przezrmmeqo do likwidacji

Oznakowanie poziome do likwidacji

L.p.

Znak

Nazwa

Jednostka dtddiugasé

1.

P-10

przegcie dla pieszych

szt. 1

t aczna powierzchnia przgjia do likwidacji wynosi ok11 m?
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