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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Zmiany wprowadzone poprzez niniejszy projekt zamieny w stosunku do projektu z 2015r.
wyszczegolniono w tekcie pogrubiong czcionka.



Zgodny z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Ropwa dnia 13 wrzénia 2018 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozpogmzenia Ministra Transportu, Budownictwa i GospodarkMorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@@n. U. 2018 poz. 1935)

1. Dane ogélne

1) Przeznaczenie i programzyikowy obiektu budowlanego oraz, w Zzat®ci od rodzaju obiektu, jeg
charakterystyczne parametry techniczne, w szazagdlkubatur, zestawienie powierzchni, wysékdtugai¢

1.1Przeznaczenie i programyikowy

[=]

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuiganego do projektu budowlanego pod
nazwy ,Budowa drdg osiedla w Btkowisku w Obebie ulic Spkowej, Miedzianej, Mosiznej,
Tytanowej i cagu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem”. Inwegst bedzie prowadzona
na odcinku od drogi powiatowej 4911E do ulicy Cywep. W ramach uaktualnienia projektu
przewidziano zmiarge w przebiegu i szerokéci, a takze przekroju poprzecznego ulicy
Tytanowej. Pozostate drogi osiedlowe: ulica Spowej, Mosieznej, Miedzianej oraz facznik
biegnacy rownolegle do ulicy Tytanowe] pozostg bez zmian w stosunku do projektu
z 2015r. Zmiany w tresci opisu w stosunku do projektu z 2015 r. wyszczeljgone zostaty
grubga czcionky.
Dlugos¢ poszczegodlnych odcinkdw ulic wynasz
* Spizowa odcinek | — 182,92 mb, odcinek Il — 94,93 ntiiez zmian
* Miedziana odcinek | — 188,08 mb, odcinek Il — D®mnb — bez zmian
* Mosiezna 177,66 mb — bez zmian
* Tytanowa 379,23 mb — zmiana 0 32cm
» Ciag pieszo-rowerowy:
- Lacznik 1 — 122,77 mb — bez zmian
- Lacznik 2— 122,32 mb — bez zmian
- Lacznik 3 - 119,13 mb — bez zmian
taczna dlugéc ulic t01126,91 mbt ciag pieszo-rowerowy 364,41 mb.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.
Projekt zamienny przewiduje wykonanie jezdni ulic Medzianej, Moskznej i Spizowej
zgodnie z projektem wczeéniejszym z jezdnp 0 szerokdci 55 m i chodnikiem
jednostronnym szerokdci 1,5 m z kostki bukowej. Zmiana w zakresie tych ic obejmuje
jedynie obnizenie kraweznikdw z 6cm ponad krawedzig jezdni do 2cm. Na ul. Tytanowe;j
natomiast szerokd¢ jezdni nie zmieni s¢ w stosunku do projektu z 2015r. i lpdzie wynosita
6,0m, ulegnie jednak zmianie jej przebieg — w ninjszym projekcie lekko skorygowano
trase drogi z uwagi na konieczné¢ usytuowania wzdtw ulicy Tytanowej obustronnych

chodnikébw o szerokéci min. 2,0m nie wychodac z korona drogi poza pas drogowy.
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Zmiane te wymusza docelowa zmiana kategorii ulicy Tytanowejktéra po budowie ma zosté
droga gminng, co whze sk zkonieczndcia dostosowania jej parametrow zgodnie
z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpomzrizenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne

i ich usytuowanie 844 ust. 2:

2. Szeroké¢ chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym p@winna by mniejsza ni
2,0 m, a w wypadku przebudowy albo remontu drogpukkzcza g miejscowe zmniejszenie

szerokdci chodnika do 1,25 m, geli jest on przeznaczony wyznie do ruchu pieszych.

Chodniki te zaprojektowano jako destruktowe powierzhniowo utrwalone o szerokéci

zmiennej od 2,0m do 3,5m. Zmia@ te Inwestor zaproponowat z uwagi na wysfpowanie

wzdtuz ulicy Tytanowej wielu dziatek niezabudowanych, ktéych poOzniejsza zabudowa
mogtaby uszkodzé chodniki i wjazdy z kostki brukowej. Z tego powodutakze nowe wjazdy
wzdtuz chodnika destruktowego zaprojektowano w tej samejtechnologii co chodnik
z destruktu powierzchniowo utrwalonego. Wijazdy istmejace utwardzone utrzymano
w technologii z kostki brukowej zgodnie z planem dyacyjno-wysokaciowym.

Docelowa zmiana kategorii ulicy Tytanowej z drogi vewnetrznej na droge gminng wymaga

zgodnie z przepisami dostosowania jej szeroko do szerokdci drogi o odpowiedniej

klasie. Ze wzgeédu na zaprojektowanie drog wewrtrznych: Mosieznej, Miedzianej oraz

Spizowe] o szerokdéci 5,5m (drogi wewretrzne) projektanci stwierdzili koniecznosé

utrzymania szerokasci jezdni ulicy Tytanowej (obecnie drogi wewstrznej, docelowo drogi

gminnej) na poziome 6,0m jako ulicy zbierajcej ruch z pozostatych drog osiedlowych.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rpmrzadzenia Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie 815 ust. 2 szeroké ta jest dopuszczalna dla drog

gminnych, jezeli potrzeba ta wynika ze struktury ruchu:

2. Na drogach klas Z, L i D szeroké pasa ruchu meée by zwigkszona do maksymalnie 3,50

m, jezeli taka potrzeba wynika z prognozowanej struktuogzajowej lub ilgciowej ruchu.



Ponadto projekt nie zmienia projektu wéziejszego w zakresie wykonaniag@u pieszo-

rowerowego o szerokoi 2,8 m.

Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.

Zwigkszy se trwatos¢ | zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo przejazdu.
1.2Wykaz dziatek olgtych zadaniem

Wykaz dziatek przewidzianych pod budgdrdg nie ulegt zmianie w stosunku do projektu

wczesniejszego.

Planowana inwestycja obejmujezej wymienione dziatki:

e ul. Moskzna: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7,/@5961/5, 362/5, 363/1
jednostlg ewidencyjn jest Gmina Pabianice
* ul. Miedziana: 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/88/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3,
363/1, 365/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/20/8 jednostk ewidencyjm jest
Gmina Pabianice
* ul. Spizowa: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358R%P/11, 361/7, 362/7,
363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3, jednpstkidencyjn jest Gmina Pabianice
» ul. Tytanowa: 364/4, 363/1, 365/1,240/3 jedngsWwidencyjma jest Gmina Pabianice
» ul. Cynkowa: 525, 366/8, 364/4, 363/1, 359/16, 338857/17, 356/13, 354/16, 353/16,
352/17, 350/6, 349/15 jednostewidencyjm jest Gmina Pabianice
» Cigg pieszo-rowerowy: 353/6, 354/5, 354/10, 353/1(B/BS, 354/14 jednosik
ewidencyjm jest Gmina Pabianice
Wszystkie dziatki znajdgj sic w obrbie geodezyjnym nr 18 #tkowisko na terenie Gminy
Pabianice.
W zwigzku z budow ulic osiedla w ramach poprzedniego projektu daglkywatna o numerze
365 zostata podzielona na dziatkrogows 365/1 i dziatk prywatry 365/2. W projekcie
zamiennym przewiduje se¢ korzystanie jedynie z dziatek stanowgcych pas drogowy w tym
dziatki nr 365/1, ktora powstata w wyniku wspomniarego podziatu.
1.3Charakterystyczne parametry techniczne
Projekt zamienny nie zmienia zakresu szerokii ulic Mosieznej, Spizowej i Miedzianej
w stosunku do projektu poprzedniego — szeroké ta wyniesie 5,5m z jednostronnym
chodnikiem szer. 1,5m. Zmiaw przewidziano jedynie w przekroju poprzecznym ulicy
Tytanowej, ktorej szerokas¢ pozostanie bez zmian 6,0m, jednak wykonane zostan
obustronne chodniki o szerokéci od 2,0m do 3,5m. Projekt zamienny przewiduje take

lekkie skorygowanie przebiegu ulicy Tytanowej w takm zakresie, by moc wykoné



obustronne chodniki szerokéci minimum 2,0m bez koniecznéci kosztownego poszerzania
istniejacego pasa drogowego. Zmiana obejmie ta& technologe wykonania chodnikow
wzdtuz ulicy Tytanowej. Zaprojektowano tam chodniki z desruktu powierzchniowo
utrwalonego i w tej samej technologii zostas wykonane wjazdy do posesji wzdha tej ulicy,
z wyjatkiem wjazdow istniejacych utwardzonych, ktére zostag utozone z kostki brukowe;
zgodnie z planem sytuacyjno-wysoki@iowym. Wzdtuz pozostatych ulic technologia
wykonania wjazdéw nie zmienia s w stosunku do projektu wczéniejszego — wjazdy na
dziatki zabudowane wykonary zostary z kostki brukowej, natomiast wjazdy na pola i
dziatki niezabudowane z kruszywa tamanego. Z uwagia wprowadzom na terenie osiedla
strefe ruchu zmiang objete zostalo usytuowanie krawznikdbw wzdtuz wszystkich ulic.
Poprzednie usytuowanie wynosge 6¢cm ponad kravedz jezdni zmieniono na 2cm tak, aby
piesi oraz osoby poruszajce sé na wodzkach inwalidzkich w dowolnym miejscu mogli
przekracza¢ jezdnie. Pozostatych parametréw ulic i elementéw drogowychniniejszy
projekt nie zmienia.
W projekcie przewidziano tak wykonanie eigu pieszo-rowerowego z kostki brukowej szer.
2,8m hczacego ulice Sgiowg, Moskzng | Miedziamy z ulica Cynkowy, co pozostaje bez zmian
w stosunku do projektu osiedla z 2015r.
Podstawowe parametry techniczne ulic - po budowie:
a) kategoria ulic Miedzianej, Mosinej, Spkowej- drogi wewgtrzne,
b) kategoria ulicy Tytanowej — obecnie droga wewgtrzna, po budowie droga gminna
c) klasa ulic Miedzianej, Mosinej, Sprowa: D (dojazdowa)
d) klasa ulicy Tytanowej: D (dojazdowa)
e) kategoria ruchu KR1
f) predkos¢ projektowa Vp=20 km/h jak dla strefy zamieszkania
g) diugas¢ w opracowaniu: odcinek ulit126,91 mb (zmiana w zakresie ul. Tytanowej
0 32cm) odcinek cigu pieszo-rowerowego 364,41 mb
h) szerokd¢ jezdni ulic Sptowej, Moseznej, Miedzianej - 5,50m,
i) szerokd¢ jezdni ulicy Tytanowej - 6,00m,
j) pochylenie poprzeczne jezdnii= od 1 % do 2%,
k) szerokaé obustronnego chodnika przy ul Tytanowej - 2,0 — 3m o konstrukcji
z destruktu powierzchniowo utrwalonego
l) szerokd¢ chodnikéw przy ulicach Mosinej, Miedzianej, Spgowej - 1,5m o konstrukciji
z kostki brukowej,

m) szerokd¢ ciaggu pieszo-rowerowego wynosi 2,8m,



n) wjazdy do posesji i na pola po stronie chodnikaawierzchni z kostki brukowej gr.
8 cm,
0) wjazdy na dziatki niezagospodarowane nie stagosvicagu chodnika o konstrukcji
z ttuczniawzdtuz ulic Miedzianej, Mosieznej, Spizowej i tacznika.
p) wjazdy do posesji i na pola wzdha ulicy Tytanowej z destruktu powierzchniowo
utrwalonego,
q) wjazdy do posesji i ha pola wzdha ulicy Tytanowej w stanie istniepcym wykonane
jako utwardzone po budowie w technologii z kostki lukowej
Trasa ulicy Tytanowej oraz Maginej sklada si z odcinkdw prostych. Dla tych drég nie
przewidziano konieczrioi wprowadzania tukow poziomych. Dla pozostatychodiv ulic .
Miedzianej i Sptowej projektuje si po 2 tuki poziome w nagbujgcych kilometraach:
- dla ulicy Miedzianej:
 wkm 0+014,79 o promieniu 20m — wschodni odcinedgdr
e wkm0+117,70 o promieniu 20m — zachodni odcinalgdr
- dla ulicy Spkowej:
e w km 0+020,01 o promieniu 150m — wschodni odcinedgd
* w km 0+088,88 0 promieniu 50m — zachodni odcinelgdr
Ze wzgkdu na ograniczenie gatkosci oraz kategoti ulic nie przewidziano poszerzenia jezdni

w miejscach wyspowania tukow.

2. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i jego funkcja

2) Formy architektoniczg i funkcp obiektu, sposob jego dostosowania do krajobraataczagcej zabudowy oraz sposob spetnienia
wymaga, o ktérych mowa w art. 5 ust. |, (zgodaa przepisami budowlanymi, obaaujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

2.1Stan istniejcy

Ulica Tytanowa w stanie istngggym posiada wjczenie do drogi powiatowej nr 4911E
o nawierzchnizuzlowo-zwirowej. Projekt zaktada wykonanie tegogazenia w ramach budowy
ulicy Tytanowej. Pocgtek trasy tej ulicy przgto na tym whczeniu. Szerok& projektowanej
drogi w km 0+000 jest determinowana wymogami dafggmi szerokéci wiaczenia do drogi
powiatowej nr 4911E i wynosi 6,0 m. Réwaiea kaicu w km ok. 0+379 projektowany odcinek
wiaczono do ulicy Cynkowej, gdzie szerdkavynosi take 6,0 m.

Caly ulice zaprojektowano w przekroju ulicznym, z obustronnkraweznikiem i chodnikiem
0 zmiennej szerokéci od 2,0 m — 3,5m po obu stronach z destruktu poetizchniowo

utrwalonego.
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Pozostate projektowane ulice posiadpgdynie whczenia poprzez ulic Tytanows. Szerokéc
tych wigczen bedzie rowna szerokaoi ulic dochodzcych i wynost bedzie 5,5m.
Drogi posiadaj istniegce, szcgtkowe rowy przydrene. Rowy istnigice w wekszaci s
zamulone i porénicte przez rélinnos¢. W miejscach, gdzie rowy nie wypuja, odwodnienie
nastpuje ca4 powierzchmi na przylegte do drogi dziatki. Po budowie niedd{ one
wykorzystane do odwodnienia pasa drogowego leclampgasypane z uwagi na wprowadzony
system kanalizacji zbierggy wody opadowe ze wszystkich ulic.
W stanie istniggcym w drodze zlokalizowano nagpujace przepusty drogowe przy ulicy
Cynkowej:
- przepust 500 dt. 13,0 m zakzony murkami oporowymi na ulicy Tytanowej,
- przepust g400 dt. 7,0m zalezony murkami oporowymi w ggju pieszo-rowerowym,
- przepust g400 dt. 13,0m na ulicy Tytanowej,
Przepusty te przewidziano do rozbiorki i przebudowy
W pasie drogowym wepuja:
- wodochg w110,
- linia telefoniczna,
- przewody i kable energetyczne nN i SN,
- kanalizacja sanitarna,
Urzadzenia te w rénych miejscach ¢pto przecinaj poprzecznie pas drogowy zasia
przylaczami poszczegolne posesje.
Wszystkie urzdzenia infrastruktury podziemnej zlokalizowane wd@ oraz na wjazdach do
posesji zostanzabezpieczone i ostate dwudzielnymi rurami ostonowymi celem uswienia
dostpu do nich bez konieczéa rozbidrki nawierzchni drég i wjazdow.

2.2Stan projektowany
W wyniku wykonania planowanych robot ulice MiedaaMosezna i Spiowa leda posiada
calym odcinkiem nawierzchpiasfaltovg o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m
w kazdym kierunku (2x2,75 m). Dla ul. Tytanowej rozpra&apcej ruch z pozostatych ulic
przewidziano jezdgio szerokéci 6,0m (2x3,0m).
Przebieg drogi wysokegiowo dostosowano do stanu istaoggo projektuyc drog tak, by nie
utrudni& mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.
Ulice Spiows, Moskzng i Miedziarg zaprojektowano w przekroju ulicznym z obustronnym
kraweznikiem wystajagcym 2 cm ponad kravedz jezdni ichodnikiem szerokai 1,5m
wystepujacym przewanie po stronie potnocnej w/w ulic. Jedynie w prayka wschodniego
odcinka ulicy Spiowe] chodnik znajdowat sibedzie po stronie potudniowej. Usytuowanie
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chodnika zdeterminowane zostatosd oraz potéeniem wysfpujacej na tym terenie zabudowy
jednorodzinnej.

W ramach uaktualnienia projektu z 2015r. ulice Tytanowg dostosowano do parametrow drég
publicznych majac na uwadzeze po budowie zmieni ona swaj kategori¢ z wewretrznej na
gminna. W tym celu zaprojektowano obustronny chodnik szerod 2,0m-3,5m w obgbie ulicy
Tytanowej dostosowany do warunkow technicznych obawzujacych dla drog publicznych
(wtym drég kategorii gminnej). Chodnik wykonany bedzie w technologii z destruktu
powierzchniowo utrwalonego i oddzielony od jezdni kaweznikiem wystajacym 2cm ponad
nawierzchnie.

Ulice Miedziana, Moszna i Spkowa g drogami bez wylotu, ktérych wjazd i wyjazd stamow
skrzyzowanie z ulig Tytanows. W zwigzku z brakiem wylotu na Kwmu tych odcinkéw
zaprojektowano place do zawracania 0 wymiarach:

- dla ulicy Sptowej fragment zachodni — 17,5x15,5m, fragment wdohe 17,0x13,0m;

- dla ulicy Mosgznej 18,0x9,0m;

- dla ulicy Miedzianej fragment zachodni — 16,0618, fragment wschodni — 14,0x13,5m.

Projekt zaktada tale wykonanie @gu pieszo-rowerowego, ktory w projekcie podzielowaotrzy
odcinki:

- od ulicy Miedzianej do ulicy Mosinej — tacznik 1 dtugaéci ok. 122mb

- od ulicy Moseznej do ulicy Spitowej — tacznik 2 dtugéci ok. 122mb

- od ulicy Spiowej do ulicy Cynkowej — 4cznik 3 dtugdci ok. 119mb.

Kazdy z tych odcinkdw é&dzie posiadat nawierzchnz kostki brukowej o szerokoi 2,8m.
Uzgodniono z Inwestoreng usytuowanie wjazdow istniglych do posesji i przylegtych dziatek
nie ulega zmianie w stosunku do stanu pierwotn&geroké¢ wjazdow gospodarczych naie
dostosowa do szerokéci istniegcych bram.

Inwestor ustalit,ze dla dziatek, ktére nie posiagdajyraznie wyznaczonych wjazdéw na pola
zostam wykonane wsrodku dziatek wjazdy o szer. 5 m. Szeré@ia lokalizacja zjazdéw zgodnie
Z planem sytuacyjno-wysokgtiowym.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpaazeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznydkimapowinny odpowiadadrogi publiczne

I ich usytuowanigDz.U. 2016 poz.124)obowgzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy

techniczne.
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3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych eld&robiektu

3) Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastas® schematy konstrukcyjne (statyczne),zeala przygte do obliczé
konstrukgji, w tym dotygze obcizei, oraz podstawowe wyniki tych obligza dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych - kiyni
ewentualnych bada daswiadczalnych, rozwieania konstrukcyjno - materialowe podstawowych etdéw konstrukcji obiekty,
kategore geotechniczp obiektu, warunki i sposob jego posadowienia omlzezpieczenia przed wplywami eksploatacji gémiczej
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe westranych i zewgtrznych przegrod budowlanych; w wypadku projektoavanzebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznegayndts;czy’ ocer techniczg obejmujcg w uzasadnionych wypadkach,zakcer
aktualnych warunkéw geologiczneaymierskich i stan posadowienia obiektu

3.1Warunki ogdlne
Projektowane ulice gszaliczane do pierwszej klasy geotechnicznej, ktdibe@jmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zgsliowym.
Wykopy keda prowadzone do gbokaici:
- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjiglro
- 1,2 m w przypadku wykonania kanalizacji deszczowe
Dla potrzeb opracowania konstrukcji jezdni spdezono badania warunkéw gruntowych, ktore
ustalono na podstawie pobranych probek z miejseastycji w dwoch punktach. Stwierdzono
w podiazu gliny piaszczyste, ktdre nie gwaramtugtabilngcei drog. Wykonano dodatkowo
badania nénosci ptyta dynamiczrn. Stwierdzona nnos¢ podiaza w granicach 25+38 MPa
swiadczy o konieczri@i wykonania jego wzmocnienia. Jako wzmocnieniergaitowano
stabilizacg 5 MPa grubéci 15 cm.

3.2Konstrukcja ulic oraz placow do zawracania
Projekt zamienny zmienia zaprojektowane konstrukcjejezdni ulicy Tytanowej w zakresie
warstwy wigzacej. W zwigzku z wydaniem Katalogéw Typowych Nawierzchni Podatych i
Potsztywnych (na ktore powotuje s nowe obowjzujace obecnie Rozporgdzenie Ministra
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpwviadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie), w ktorych wskazano grubéci poszczegolnych warstw odpowiadggych
okreslonym kategoria ruchu. Dla drog gminnych dojazdowych przeznaczongest kategoria
ruchu KR1, dla ktérej we wspomnianych Katalogach okeslono minimalng grubosé¢
warstwy wigzacej z AC jako 5cm. W zwizku z tym w projekcie zamiennym wprowadzono
zmiane w postaci zwegkszenia grubdci tej warstwy z 4cm na 5cm na ulicy Tytanowe;.
Zmiana ta nie obejmuje pozostatych ulic, gdy posiadap one kategorg drog
wewnetrznych, wiec z definicji nie @@ drogami publicznymi, ktGre musz spetniat wymogi
wspomnianego Rozporgdzenia i Katalogow. Zmiare zaproponowano talke w punkcie 3.4 i
3.5, gdy dotycza one wykonania chodnikéw i wjazdoéw z destruktu wzdiz ulicy

Tytanowej.
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Dla wszystkich ulic wewretrznych przyj eto taka samy konstrukcje jezdni.

Konstrukcja ulic Miedzianej, Mosieznej, Spizowej i placow do zawracania obejmuije

nastepujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,
b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi 0 - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanica@ikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm wg normy PN-E3408-1,
e) warstwe scieralry z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy MN1B108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy naile stosowd kruszywo magmowe.

Konstrukcja ulicy Tytanowej obejmuje nastepujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,
b) podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczrakcji O - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5cm wg normy PN-E83108-1,
e) warstwe scieralry z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy MN1B108-1.
Razem grubaé¢ warstwy 44 cm.
Na wszystkie podbudowy nale stosowa kruszywo magmowe.
3.3Konstrukcja nawierzchni ggu pieszo-rowerowego

Konstrukcja cgu pieszo-rowerowego obejmuje rgmtjace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na midjgh z dowozu wg
normy PN-S 96012,

b) podbudow z kruszywa ftamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi O - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,

c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcfi O - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,

d) podsypk technologicza cementowo-piaskoavl:4 gr. 3cm,

e) kostke brukowg gr. 8 cm (kolor szary).
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3.4Konstrukcja nawierzchni chodnikéw

Konstrukcja chodnikow wzdluz ulic Mosieznej, Miedzianej i Spizowej obejmuje

nastepujace warstwy:

a) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285,

b) podsypk technologicza cementowo-piaskoavl:4 gr. 3cm,

c) kostke brukowg gr. 8 cm (kolor szary).
Chodnik wykondé z kostki koloru szarego. Chodnik z kostki brukovwekaczy¢ obrzeem
betonowym 8/30 uktadanym na podsypce cementowd@ias od strony posesji prywatnych
I kraweznikiem betonowym 15/30/100 na podsypce cementowskoiwej od strony jezdni.
Ciag pieszo-rowerowy wykortaz kostki koloru szarego i obramotvabrzeem betonowym
8/30 na podsypce cementowo-piaskowe).

Konstrukcja chodnikéw wzdtuz ulicy Tytanowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) destrukt frakcji 0-35mm przetworzony poprzez wymieganie z asfaltem w iléci 1%
b) powierzchniowe utrwalenie grysem frakcji 3-5mm
Dopuszcza si wykonanie chodnikbw z kruszywa tamanego frakcji @31,5mm
powierzchniowo utrwalonego asfaltem i grysem frakaj3-5mm po akceptacji Inwestora.
3.5Konstrukcja nawierzchni wjazdow do poses;ji

Konstrukcja zjazdow do posesji w caqu chodnika wzdiuz ulic Miedzianej, Mosieznej,

Spizowej, jak i wjazdow do posesji zamieszkalych wzdiu tych ulic, a takze wjazdow

utwardzonych wzdtuz ulicy Tytanowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,

b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi 0 - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,

c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanica@ikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,

d) podsypk technologicza cementowo-piaskoyvl:4 gr. 5cm,

e) kostke brukowg gr. 8 cm (kolor czerwony).

Konstrukcja zjazdow do posesji niezamieszkatych i ie stanowincych ciigu chodnika

wzdtuz ulic Miedzianej, Mosieznej i Spizowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,
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b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicam@ikcji 0 - 31,5 mm

w warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 13285.

Konstrukcja zjazdéw do posesji nieutwardzonych w eigu chodnika wzdtuz ulic Tytanowej

obejmuje nasepujace warstwy:

a) destrukt frakcji 0-35mm przetworzony poprzez wymieganie z asfaltem w iléci 1%

b) powierzchniowe utrwalenie grysem frakcji 3-5mm

Dopuszcza si wykonanie chodnikbw z kruszywa tamanego frakcji @31,5mm

powierzchniowo utrwalonego asfaltem i grysem frakgj3-5mm po akceptacji Inwestora.

3.6Surowce i materiatyayte do budowy:

beton asfaltowy AC 11S —do wykonania warsteweralnej gr. 4 cm w iléci okoto 750 t,
beton asfaltowy AC 11W —do wykonania warstwyisgcej gr. 4 cm w iléci okoto 750 t,
kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podlydowarstwie gornej gr.

8 cm frakcji 0-31,5 mm w ileci okoto 1300 t,

kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podlyaowarstwie dolnej gr.
12 cm frakcji 0-63 mm w ilgci okoto 2000 t,

kruszywo pochodzenia magmowego do wykonaniglcipieszo-rowerowego w Hoi
okoto 500t,

kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania chodriw, wjazdow i cagu
pieszo-rowerowego w iléci okoto 1120t,

kostka brukowa gr. 8cm do wykonania chodnika, wjazdw i ciagu pieszo-
rowerowego w ilgici okoto 2530n7

destrukt do wykonania chodnikéw i wjazdéw wzdhs ulicy Tytanowej ok. 2330nf
rury grubgcienne karbowane g100 — 37mb

rury grubgcienne karbowane 200 — 100mb

rury grubgcienne karbowane @250 — 334mb

rury grubacienne karbowane @300 — 134m

rury grubgcienne karbowane 400 — 296m

przylacza grubécienne karbowane 225 — 78m

wpusty uliczne przykraweznikowe zeliwne g500 — 20szt.

studnie z kggow zelbetowych 1000 — 16 szt.

studnie z kggow zelbetowych 1200 — 3 szt.

studnie z kggdw zelbetowych 1500 — 5 szt.

Szczegotowe iléci beda podane w opracowaniu kosztorysowym.
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4. Dostosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprelvn

4) W stosunku do obiektdytecznéci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnegposdb zapewnienia warunkpw
niezlzdnych do korzystania z tego obiektu przez osolpeini@sprawne, w szczegdloio poruszajce sg na wozkach
inwalidzkich.

Na ulicy Tytanowej w rejonie skrzgwan z drog powiatows nr 4911E oraz z ulicCynkowy

zaprojektowane zostaly przeja dla pieszych. Celem urdwienia bezpiecznego korzystania
przez osoby niepetnosprawne z pézey tych miejscach na chodniku zastosowano ptyty
chodnikowe z wypustkami typu FOCUS. Podobnie halgostpi¢ na przejciu dla pieszych
zaprojektowanego na drodze powiatowej nr 4911E.

W zwiazku z zaprojektowaniem strefy zamieszkania na catynosiedlu przeprojektowano
usytuowanie wysok&ciowe kraweznika wzdtuz wszystkich ulic w stosunku do projektu
poprzedniego. Kraweznik docelowo powinien wystawé& 2cm ponad nawierzchnie jezdni
tak, by umozliwi¢ osobom niepetnosprawnych przégie na druga strone jezdni

w dowolnym miejscu osiedla zgodnie z zasadunkcjonowania strefy zamieszkania — pieszy

moze porusz& sie cafa szerokdacia jezdni.

5. Wspotzalenosci urzadzen | wyposaenia — w stosunku do obiektu

ustugowego, produkcyjnego

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnigio technicznego - podstawowe dane technologicaiae
wspotzalénasci urzgdzei | wyposaenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego gamiami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanych drog.
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne w n@amiu do

warunkow terenu

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowegazwigrania budowlane i techniczno -instalacyjne, gawjzce do
warunkow terenu wygdujgcych wzdtd jego trasy, oraz rozyzania techniczno-budowlane w miejscach charaktgcysiych
lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowaniakbbialbo istotne ze wzgléw bezpieczistwa, z uwzghnieniem
wymaganych stref ochronnych

6.1Rozwigzania techniczno — budowlane obejmuj

Zakres robot olgfych projektem zaktada:

* wykonanie niezé&dnych prac przygotowawczych i odhumusowania pagto

* wykonanie koryta pod konstrukapawierzchni drogi wewgtrznej,

* zabezpieczenia wdzer uzbrojenia podziemnego dwudzielnymi rurami ostoyimy

* wykonanie wzmocnienia podia,

e budow nawierzchni ulic o szerokoi 5,5m i 6,0m w przypadku ulicy Tytanowe]

o konstrukcji jak dla kategorii ruchu KR1,
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» wykonanie obustronnego chodnika przy ul Tytanowej -0 szerokdci od 2,0 m-3,5m
z destruktu powierzchniowo utrwalonego
* wykonanie chodnikdw przy ulicach Mesnej, Miedzianej, Spgiowej - 1,5 m z kostki
brukowej,
* wykonanie cigu pieszo-rowerowego szeragko2,8m z kostki brukowej,
* wykonania zjazddéw z kostki brukowej i thucznidestruktu,
» budowe sieci kanalizacyjnej celem odwodnienia drog,
» ulozeniescieku odwodnienia liniowego w ulicy Sqmwej (odcinek wschodni)
* wykonanie montau urzdzex bezpieczéstwa ruchu oraz oznakowania pionowego,
* regulacg wysokdciowg zasuw hydrantow do nowyctednych,
* wykonanie wjczen do istniejcych nawierzchni asfaltowych drogi powiatowej nt 48 i ulicy
Cynkowej,
e zasypanie rowdw istnigych,
e oczyszczenie i przebudowa rowu istgeego przy ulicy Cynkowej,
* wykonanie przepustow.
Ze wzgkdu na projektowanie ulic 0 nawierzchni sztywnejrajgkcie przewidziano zabezpieczenie kabli
telefonicznych i energetycznych poprzecznie pragaych jezdng dwudzielnymi rurami ostonowymi,
ktére naley zatazy¢ na wiw kable.
Wszystkie rozwjzania techniczne przedstawione zostaly na plarigaggnym oraz na rysunkach
konstrukcyjnych.
Na pocatku zakresu opracowania rozgania wysokéciowe g determinowane istniggymi rzdnymi
wiaczenia do nawierzchni asfaltowych. Koniec dostosow@o rzdnych terenu w taki sposob, by nie
tworzy¢ progow na przejazdach.
6.2Wtaczenie do drogi powiatowej i ulicy Cynkowej
W zwigzku z budow ulic osiedla w Ritkowisku projekt przewiduje wykonanie skepyvan | wkaczen
w ciggu ulicy Tytanowej. Bda to:
e Skrzyowania:
- ulicy Tytanowej z ulig Miedziary w km 0+105 — odc. zachodni i w km 0+108 — odc.hesli
- ulicy Tytanowej z ulig Mosigzng w km 0+182
- ulicy Tytanowej z ulig Spizowg w km 0+270 — odc. wschodni i w km 0+271 — odchpdai
*  Wigczenia:
- ulicy Tytanowej do drogi powiatowej nr 4911E w K000 o szerokmi 6,0m z obustronnymi

promieniami R=8,
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- ulicy Tytanowe] do ulicy Cynkowej w km 0+379 pesokaci 6,0m z obustronnymi promieniami
R=8.

W przypadku widczenia do ulicy Cynkowej projekt zaklada, zakres robétdolzie ograniczat sido
wykonania nawierzchni ulicy Tytanowej do krglzi nawierzchni asfaltowej ulicy Cynkowej.
Wiaczenie ulicy Tytanowej do drogi powiatowej nr 491ddtega bedzie z& na sfrezowaniu warstwy
nawierzchni drogi powiatowej i wykonaniu nowej reaki asfaltowej o szeroka 5,4m na diugeri
36,0m i padczeniu jej z now nawierzchry ulicy Tytanowej. Now nawierzchng nalezy poprzedz
wykonaniem wyréwnania masitumiczry w ilosci 100kg/nf. (Rysunki 2.1-2.2)

Kazdorazowo pajczenie wszystkich nawierzchicieralnych (nowej i1 starej) zabezpieézy

tasSma laterbitowg bezparednio przed utzeniem nowej warstwycieralnej.

7. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczychdaen instalacii

technicznych

7) Rozwjzania zasadniczych elementow wypese budowlano instalacyjnego, zapewsnig tytkowanie obiektu zgodn
Z przeznaczeniem, w szczegfdnanstalacji i urzdzei: sanitarnych, grzewczych, ‘wentylacyjnych, klimatyjnych

zewrtrznymi i punkty pomiarowe, zaknia przygte do obliczé instalacji oraz podstawowe wyniki tych oblitze

gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, pamoronnych, a take sposob powkania instalacji obiektu z sieciami

uzasadnieniem doboru, rodzaju i wiglbiaurzzdzei,

Istniejacy system odwodnienia:

a) Ulica Tytanowa biegnie od drogi powiatowej do uliCynkowej. Wody opadowe piygn
wtym samym Kkierunku z miejscowym zaemiem w rejonie skrzpwania z ulig
Miedziarg. Z prawej strony na catej diugp mazna zlokalizowé szcatkowe rowy
przydrazne, ktére wymagatyby regulacji z nadaniem odpowietapadkéw.

b) Ulica Miedziana biegnie od ulicy Tytanowej do ostat zabudowy na tej ulicy w kierunku
zachodnim i wschodnim. Spadek obydwu odcinkowyulimowadzi do ulicy Tytanowe;.
Na odcinku zachodnim z lewej strony zlokalizowarazzstkowe rowy przydréne na
diugdsci ok. 150 m., ktére wymagatyby regulacji z nademi@dpowiednich spadkéw.

c) Ulica Moskzna biegnie w kierunku zachodnim od ulicy Tytanodejostatniej zabudowy.
Pomierzony spadek ulicy prowadzi od ulicy Tytanowej kierunku zachodnim
Z najnizszym punktem w rejonie ostatniej zabudowy. Z prasteny zlokalizowano row
przydrazny na diugéci okoto 125 m, pozostaty odcinek didgonie posiada odwodnienia,
a ulica jest zalewana.

d) Ulica Spizowa biegnie od ulicy Tytanowej do ostatniej zabugewkierunku wschodnim i
zachodnim. Pomierzony spadek obu odcinkéw ulicywpidzi w kierunku zachodnim

Z najniszym punktem w rejonie ostatniej zabudowy. Na ddcirachodnim z lewej strony
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zlokalizowano row przydemy na diugéci okoto 75 m, pozostaly odcinek nie posiada
odwodnienia, w wyniku czego droga jest zalewana.
e) W ulicy Cynkowej zakres robot ograniczae slo wykorzystania istniggego rowu
(odcinkiem od ulicy Tytanowej do dziatki numer 350dla potrzeb odprowadzenia wody.
Projektowany system odwodnienia:

W projekcie przewidziano wykonanie krotkich odcimk&analizacji deszczowej. Woda z jezdni
bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g508jdapcych se¢ przy kraweznikach,

a dalej przydczami od 100 do @200 poprzez studnie rewizyjn&kat@miu odpowiednio @100
i 2400. Projekt zamienny zaklada jedynie zmiag rodzaju wpustow ulicznych na
przykraw eznikowe, z uwagi na obntenie kraweznika przy wszystkich ulicach do wysokéci
2cm. Cata woda deszczowa z budowanych jezdni zostaipeowadzona do istnigego rowu
przydraznego, w dwoch punktach, znajgdeggo s¢ przy ulicy Cynkowej, a tate do rowu drogi
powiatowej nr 4911E poprzez beZpednie whczenie do przepustu. Na kanat rglestosowa
rury grubgcienne karbowane o SN2 i ukiad& ja na podsypce cementowo-piaskowej z betonu
C12/15. Wyloty kanalizacji naly zakaiczy¢ murkiem oporowym. Na murek stosaivheton
C30/37, a na fundament C25/30. Podobnie jak natkaagprzyhcza stosowate same rury tylko
0 mniejszejsrednicy.Dla okreslonej srednicy wewnretrznej rur stosowanych na kanat naley

stosowd rury karbowane o SN>12 i diugasciach zgodnie z porisz tabels.

Srednica .
Srednica zewretrzna
L.p. wewretrzna Dlugosé kanatu [m]
gZEW

Qyew

1. 100 39
78 — kanat
2. 200
100 — przyhcza

3. 250 332 Zgodnie ze Specyfikacy
4. 300 134
5. 400 296
6. 500 31 - przepusty

Odbiornikiem wody z rowdw krytychellzie istniejcy row wystpujacy w najnzszym punkcie
przebiegu drogi Tytanowej, a tak chgu pieszo-rowerowego. Celem lepszego odptywu wody
z wylotow kanalizacji przewiduje siwykonanie regulacji istniggego rowu ulicy Cynkowej na
dtugasci od ulicy Tytanowej do ggu pieszo-rowerowego.

Calas¢ kanalizacji podzielono na 8 odcinkéw skfagtgich sé z wpustow ulicznych, studni

i kanatéw deszczowych. Sktad poszczegolnych odeniaprezentuy) tabele porie;.
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1)

2)

dla odcinka 1
Nazwa Symbol KilometraDlugosé Usytuowanie
Wopust uliczny 8500 Wu-1 0+046 Ul. Tytanowa
Wopust uliczny 8500 Wu-2 0+046 Ul. Tytanowa
Studnia 21000 St-1 0+044 Ul. Tytanowa
Kanat deszczowy Kd100 37m Ul. Tytanowa

Odcinek 1 rozpoczynagsstudng St-1 i poddczonymi do niej wpustami.

Konczy st na przepfcie 8500 o diugei 31,0m zlokalizowanym w ulicy Tytanowej przy

drodze powiatowej nr 4911E.

dla odcinka 2:
Nazwa Symbol KilomettdDlugosé Usytuowanie
_ Ul. Miedziana
Wpust uliczny 8500 Wu-3 0+118
(Zach.)
_ Ul. Miedziana
Wpust uliczny 8500 Wu-4 0+007
(Zach.)
Whpust uliczny g500 Wu-6 0+145 Ul. Tytanowa
Whpust uliczny 8500 Wu-7 0+145 Ul. Tytanowa
Wpust uliczny 8500 Wu-8 0+046 Ul. Megha
Whpust uliczny g500 Wu-9 0+134 Ul. Megha
_ Ul. Miedziana
Studnia 21000 St-2 0+116
(Zach.)
_ Ul. Miedziana
Studnia 21000 St-3 0+116
(Zach.)
_ Ul. Miedziana
Studnia 21000 St-4 0+007
(Zach.)
Studnia 21000 St-5 0+105 Ul. Tytanowa
Studnia 21000 St-6 0+109 Ul. Tytanowa
Studnia 1200 St-8 0+147 Ul. Tytanowa
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Studnia 81200 St-9 0+180 Ul. Tytanowa
Studnia 21200 St-10 0+050 Ul. Maana
Studnia 21200 St-11 0+136 Ul. Maana
Studnia 21500 St-23 0+061 adznik 2
_ Ul. Sprowa
Studnia 21500 St-13 0+142
(Zach.)
Studnia 1500 St-24 0+057 adznik 3
_ Lacznik 3/
Studnia 81500 St-18 0+116
Ul. Cynkowa
58+50+6+4+38+33%  Ul. Miedziana/
Kanat deszczowy Kd250
189m Ul. Tytanowa
48+86= _
Kanat deszczowy Kd300 Ul. Mosiezna
134m
65+65+59+58= tacznik 2/
Kanat deszczowy Kd400 .
247m tacznik 3

Odcinek 2 rozpoczynagsstudng St-2 | poddczonymi do niej wpustami.

Konczy st na przepfcie 400 o diugei 8,0m zlokalizowanym waczniku 3 przy ulicy

Cynkowe.

3) dla odcinka 3:

Nazwa Symbol KilometraDlugosé Usytuowanie
. Ul. Miedziana
Whpust uliczny g500 Wu-5 0+012
(wsch.)
_ Ul. Miedziana
Studnia 1000 St-7 0+011
(wsch.)
Studnia 21000 St-6 0+109 Ul. Tytanowa
Ul. Miedziana
Kanat deszczowy Kd250 12m (wsch.)/UL.
Tytanowa

Odcinek 3 rozpoczyna sistudng St-6 i poddczonymi do niej wpustami, a kozy na

studni St-7.
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4) dla odcinka 4:

Nazwa Symbol KilometrdDlugosé Usytuowanie
Wopust uliczny 8500 Wu-14 0+210 Ul. Tytanowa
Wopust uliczny 8500 Wu-15 0+210 Ul. Tytanowa

Studnia 21000 St-19 0+208 Ul. Tytanowa
Studnia 21200 St-9 0+180 Ul. Tytanowa
Kanat deszczowy Kd250 28m Ul. Tytanowa

Odcinek 4 rozpoczynaesistudng St-19 i poddczonymi do niej wpustami, a kozy na
studni St-9.
5) dla odcinka 5:

Nazwa Symbol KilometraDiugaos¢ Usytuowanie
Wopust uliczny 8500 Wu-10 0+159 Ul. Mesna
Studnia 21000 St-12 0+153 Ul. Magna
Studnia 21200 St-11 0+136 Ul. Magna
Kanat deszczowy Kd250 17m Ul. Mesna

Odcinek 5 rozpoczynacsistudng St-12 i poddczonymi do niej wpustami, a kozy na
studni St-11.
6) dla odcinka 6:

Nazwa Symbol KilometrdDlugosé Usytuowanie
_ Ul. Sprowa
Wopust uliczny @500 Wu-11 0+073
(Zach.)
_ Ul. Spzowa
Wopust uliczny @500 Wu-12 0+138
(zach.)
. Ul. Spzowa
Studnia 21000 St-14 0+075
(Zach.)
_ Ul. Sprowa
Studnia 21000 St-15 0+089
(Zach.)
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. Ul. Sprowa
Studnia 21000 St-16 0+108
(Zach.)
_ Ul. Spzowa
Studnia 1500 St-13 0+142
(Zzach.)
14+19+34= Ul. Sprowa
Kanat deszczowy Kd250
67m (Zach.)
Odcinek 6 rozpoczynacsistudng St-14 i poddczonymi do niej wpustami, a kozy na
studni St-13.
7) dla odcinka 7:
Nazwa Symbol KilometraDlugosé Usytuowanie
_ Ul. Spzowa
Wopust uliczny 8500 Wu-13 0+166
(Zach.)
_ Ul. Sprowa
Studnia 21000 St-17 0+163
(Zzach.)
. Ul. Spzowa
Studnia 1500 St-13 0+142
(zach.)
Ul. Sprowa
Kanat deszczowy Kd250 21m
(Zach.)

Odcinek 7 rozpoczynaesistudng St-17 i poddczonymi do niej wpustami, a kozy na

studni St-13.

8) dla odcinka 8:

Nazwa Symbol KilometrdDlugosé Usytuowanie
Wopust uliczny 2500 Wu-16 0+009 Ul Spzowa
(Wsch.)

Wpust uliczny 8500 Wu-17 0+319 Ul. Tytanowa
Wpust uliczny 8500 Wu-18 0+319 Ul. Tytanowa
Wpust uliczny 8500 Wu-19 0+365 Ul. Tytanowa
Whpust uliczny g500 Wu-20 0+365 Ul. Tytanowa

Studnia 81200 St-20 0+275 Ul. Tytanowa

24




Studnia 21000 St-21 0+321 Ul. Tytanowa

Studnia 21000 St-22 0+368 Ul. Tytanowa
46+46+8=
Kanat deszczowy Kd200 Ul. Tytanowa
100m

Odcinek 8 rozpoczynagsstudng St-20 i poddczonymi do niej wpustami.
Konczy sk na przepgcie $400 o dtugéci 41,0m zlokalizowanym w ulicy Tytanowej przy

ulicy Cynkowej.

Opis funkcjonowania powgzego systemu odwodnienia:
a) Ulica Miedziana

Na podstawie pomiarow geodezyjnych oraz planu syjoa - wysokéciowego
stwierdzono, 4 w przypadku ulicy Miedzianej spadek ksztaltuje wikierunku ulicy Tytanowe;.
Przewiduje si wiec sprowadzenie wod opadowych za pomaepadkow podiinych w tym
kierunku i zebranie ich za pompwpustow ulicznych usytuowanych w rejonie skiawania ulic
Miedziana-Tytanowa do projektowanej studni ST7 @1@0km 0+011 i dalej kanatem kd250
o dtugaci 12m do studni ST6 zlokalizowanej w ulicy Tytargw(odcinek 3), a nagtnie
odcinkiem 2 kanalizacji do rowu przy ulicy Cynkgweotyczy to wschodniego odcinka ulicy.

Spadek odcinka zachodniego zakksztattuje si w kierunku ulicy Tytanowej, jednak z
uwagi na diugé&t tego fragmentu wpusty uliczne zostaty zaprojekimevprz za skrzyowaniem z
ciagiem pieszo-rowerowym, by zapobiec wlewanig sagromadzonej z catego odcinka wody
deszczowej na skrzgwanie z ulig Tytanows. Pierwszy wpust i studgizaprojektowano w km
0+116 - jest to studnia ST2 @1000. Z uwagi na jettoany spadek tej ulicy wpusty zostaty
zaprojektowane tylko po stronie potudniowej. Wodaztzowa tego fragmentu trafi do kanalizaciji
w ulicy Tytanowej (studni ST5 —g1000 w km 0+105prez kanat deszczowy kd250 dtdgio
108m i studnie ST3 (studnia przelotowa) i ST4 (stadzlokalizowana przed skraywaniem
z ulica Tytanowg). Dalej réwnie te wody lgda odprowadzane odcinkiem 2 do rowu przy ulicy
Cynkowe.

b) Ulica Moskzna

Spadek ulicy Mosiznej ksztattuje si w kierunku przeciwnym do skrzgwania z ulig
Tytanowy. Wody opadowe z ulicy Mosinej beda zbierane do projektowanej kanalizacji, ktorej
najnzszy punkt przewidziano w rejoniecznika 2 Mosjzna-Sprowa w km 0+159. W miejscu
tym zaprojektowano wpust uliczny zlokalizowany psie potudniowej z uwagi na jednostronny
spadek ulicy. Woda z tego wpustu trafi pgegem do studni ST12 1000 w km 0+153,
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a nasgpnie kanatem kd250 o diugm 17m do studni ST11 1200 w km 0+136 (odcinek 5).
Pozostale dwa wpusty uliczne przeznaczone ddcicmvego odbioru wody z poszczegolnych
fragmentéw ulicy nie pozwalana jej zalewanie oraz przedostawangevgbdy na skrzyowanie z
przejazdem Mosina-Spkowa. Wpusty te dra odprowadzé wode kanatami kd300 do dtugoi
86m do studni ST10 1200 w km 0+050 oraz ST11 gi200n 0+136, a nagbnie poprzez
kanalizacje zlokalizowanw ciggu pieszo-rowerowym woda zostanie odprowadzonankien 2
do rowu przy ulicy Cynkowej.

c) Ulica Sprowa

Spadek wschodniego i zachodniego odcinka ulicyzdsgej prowadzi w kierunku
zachodnim. Woda ze wschodniego fragmentu zostaije »a pomog spadkow podiznych
doprowadzona do skrzgwania z ulig Tytanows, gdzie zlokalizowany zostanie wpust uliczny po
stronie potudniowej z uwagi na jednostronny spaegklicy, ktdrego zadanienctizie odbior tej
wody i jej transport do studni ST20 1200 zlol@ahanej w ulicy Tytanowej w km 0+275, a dalej
kanalizacy tej ulicy — odcinkiem 8 do rowu ulicy Cynkowej. Batkowo wschodni odcinek ulicy
Spizowej z prawej stronydalzie posiadat odwodnienie liniowe, ktére projektsigeze wzgedu na
zbyt maty spadek podtny w km od 0+009 do 0+095.

Fragment zachodni rowriezostanie pocegkowo odwodniony przy tyciu spadkow
podiwznych do kanatu zlokalizowanego w okoliésodka tego odcinka. Woda z jezdni zostanie
zebrana do 2 wpustéw ulicznych, a gpete poprzez studnie ST14 1000 w km 0+075 ST15
21000 w km 0+089 ST 16 1000 w km 0+108 i kaeskzczowy kd250 diugoi 77m trafi do
studni ST13 21500 w km 0+142 (odcinek 6) i ddtejkanalizacji odcinka 2 zlokalizowanej w
ciaggu pieszo-rowerowymi, a ostatecznie do rowu przicyulCynkowej. Najniszy punkt
zachodniego odcinka ulicy Spiwej ksztattuje siw km 0+166, gdzie tale zaprojektowano wpust
chrongcy koncowy odcinek przed zaleganiem wod deszczowychmw ityiejscu. Woda z tego
wpustu trafi przydczem do studni ST17 1000 w km 0+163 i dalej kanaow do studni ST13
21500 w km 0+142 (odcinek 7).

Ze wzgkdu na jednostronny spadek poprzeczny ulicyzzato wpusty uliczne zlokalizowane po
lewej stronie ulicy. Miejsce ich usytuowania ma ¢&u ochron skrzyowania z przejazdem
Sprzowa-Cynkowa przed zalewaniem.

d) Ulica Tytanowa

W projekcie zamiennym zmienione zostaty dkmgoszczegolnych odcinkéw kanalizacii
deszczowej w olgbie ulicy Tytanowej. Zmiana dotyczy diugm odcinka 1 — skrécenie o 3 m oraz
odcinka 8 — wydhzenie o 10m. Zabieg ten ma na celu dostosowaniaiasgnia kanalizacji
deszczowej do skorygowanego przebiegu jezdni dlidgnowej i jej chodnikow.
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Pierwszy odcinek ulicy Tytanowej — od drogi powia&) nr 4911E do ulicy Miedzianej
posiada najiszy punkt zlokalizowany w km ok. 0+045. Zaktada sprowadzenie wody z tego
odcinka przy pomocy spadkow poghych do tego punktu, w okolicy ktorego zlokalizowan
zostam wpusty uliczne, ktére odprowagzavode do kanalizacji deszczowej poprzez stgdni
ST121000 w km 0+044 i kanat deszczowy kd100 oadttidd7m do nowego przepustu w drodze
powiatowej (odcinek 1). VdEzenie przewidziano bezfrednio poprzez zastosowanie trojnika.

Odcinek drugi mgdzy ulicami Miedzian i Mosieznag posiada najaszy punkt w km
0+145, gdzie tale zastosowano wpusty uliczne zbigeaj wod z tego fragmentu do studni ST8
21200 w km 0+147. Dalej poprzez studnie ST9, SBIU,1, ST23, ST13, ST24, ST18 kanatem
deszczowym kd250 diuga 33m, kd300 diugixi 134m i kd400 diugaei 247m woda &dzie
sprowadzona do rowu przy ulicy Cynkowej (odcinek 2)

Odcinek trzeci ulicy Tytanowej — guzy ulicami Mos¢zna i Spiowa posiada najiaszy
punkt wkm 0+210, do ktérego przy pomocy spadkéwdipaych ulicy woda zostanie
sprowadzona do wpustow ulicznych zlokalizowanyctym kilometrau przy kravgznikach i do
studni ST19 1000 w km 0+208 a dalej psggem kd250 diugmi 28m do studni ST9
(odcinek 4) skd woda trafia kanatami kd300 i kd400 do rowu uligynkowej poprzez studnie jak
dla odcinka drugiego.

Dalsza (potudniowa) €%¢ ulicy Tytanowej - od skrzzowania z ulig Sprzowa do ulicy
Cynkowej ma spadek w kierunku potudniowym. Wodagotfragmentu zebrana zostanie poprzez
wpusty uliczne zlokalizowane w potowie i hanko tego odcinka i poprzez stugdr$T21 1000
w km 0+321 i ST22 21000 w km 0+368 kanatami kd2@bugasci 100m trafi do rowu przy ulicy
Cynkowej(odcinek 8).

e) Ulica Cynkowa

W ulicy Cynkowej zakres robot ograniczae sdo regulacji wysokiaiowej rowu
przydraznego celem wprowadzenia do niego wod z kanatéwodeszy/ch.

Tylko utwardzenie nawierzchni zapewni wodzie swabosptyw, a take ochroni wpusty uliczne
przed zanieczyszczeniami transportowanymi przezywaghdowe. W przypadku niespetnienia
powyzszych warunkow system odwodnieniazamie spetniazatazonych funkcji.

Sposob funkcjonowania wszystkich odcinkéw kanajizgmkazano na planie sytuacyjno-
wysokaciowym.

Kilometraz wpustow i studni wchodeych w skiad projektowanej kanalizacji deszczowej

przedstawiaj ponizsze tabele.
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Wpusty uliczne:

L.p. Nazwa Kilometraz Miejsce wysepowania
1 Wu-1 0+046 ul. Tytanowa
2 Wu-2 0+046 ul. Tytanowa
3 Wu-3 0+118 ul. Miedziana (zach.)
4 Wu-4 0+007 ul. Miedziana (zach.)
5 Wu-5 0+012 ul. Miedziana (wsch.)
6 Wu-6 0+145 ul. Tytanowa
7 Wu-7 0+145 ul. Tytanowa
8 Wu-8 0+046 ul. Mosiezna
9 Wu-9 0+134 ul. Mosiezna
10 Wu-10 0+159 ul. Mosiezna
11 Wu-11 0+073 ul. Spizowa (zach.)
12 Wu-12 0+138 ul. Spizowa (zach.)
13 Wu-13 0+166 ul. Spizowa (zach.)
14 Wu-14 0+210 ul. Tytanowa
15 Wu-15 0+210 ul. Tytanowa
16 Wu-16 0+009 ul. Spizowa (wsch.)
17 Wu-17 0+319 ul. Tytanowa
18 Wu-18 0+319 ul. Tytanowa
19 Wu-19 0+365 ul. Tytanowa
20 Wu-20 0+365 ul. Tytanowa
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Studnie:

L.p. Nazwa Srednica | Kilometraz | Miejsce wysepowania
1 St-1 1000 0+044 ul. Tytanowa
2 St-2 1000 0+116 ul. Miedziana (zach!.
3 St-3 1000 0+060 ul. Miedziana (zach!.
4 St-4 1000 0+007 ul. Miedziana (zach!.
5 St-5 1000 0+105 ul. Tytanowa
6 St-6 1000 0+109 ul. Tytanowa
7 St-7 1000 0+011 ul. Miedziana (wsch.
8 St-8 1200 0+147 ul. Tytanowa
9 St-9 1200 0+180 ul. Tytanowa
10 St-10 #1200 0+050 ul. Meggna
11 St-11 21200 0+136 ul. M@gna
12 St-12 1000 0+153 ul. Megna
13 St-13 @1500 0+142 ul. Spiwa (zach.)
14 St-14 21000 0+075 ul. Spiwa (zach.)
15 St-15 @1000 0+085 ul. Spiwa (zach.)
16 St-16 @1000 0+110 ul. Spiwa (zach.)
17 St-17 21000 0+163 ul. Spiwa (zach.)
18 St-18 #1500 0+116 aeznik 3
19 St-19 21000 0+208 ul. Tytanowa
20 St-20 21200 0+275 ul. Tytanowa
21 St-21 #1000 0+321 ul. Tytanowa
22 St-22 21000 0+368 ul. Tytanowa
23 St-23 #1500 0+061 akznik 2
24 St-24 #1500 0+057 acznik 3
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8. Sposabb funkcjonowania wdzen instalacji technicznych i ich zespotow

8) Rozwjzania i sposéb funkcjonowania zasadniczychdzg instalacji technicznych, w tym przemystowych izebpotow tworych caléé techniczno
wytkowy decydujcg 0 podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym clesyalgtly i odnaine parametry instalacii i ugzizei technologicznych, majgych wptyw
na architektug, konstrukgj, instalacje i urzdzenia techniczne zysiane z obiektem,

Sposoéb funkcjonowania instalacji odwodnienia uliedla w Rjtkowisku zostat opisany w punkcie 7
i przewiduje wykonanie nowej kanalizacji deszczaweykorzystanie rowdw wyspujacych przy drodze
powiatowej nr 4911E oraz przy ulicy CynkowejcBhze wylotéw ustalono na:

a) dla odcinka 1 — 189,87
b) dla odcinka 2 — 188,97
¢) dla odcinka 8 - 189,69
Rzedne wylotow dostosowano do nowej, przeprowadzonepwtornie niwelacji terenu oraz rowow

wystepujacych w rejonie osiedla wykonanej na potrzeby uaktuaienia projektu.

Dopuszcza ¢ wykonanie poszczegolnych ulic jako ogbnych zada jedynie pod warunkiem
wykonania kanalizacji deszczowej zgodnie ze ,Schemean wykonania robét nieziednych do
prawidtowego funkcjonowania odwodnienia” zahczonym do projektu. Schemat ten informuje
o pracach kanalizacyjnych, ktére naléy wykona¢ w przypadku wykonywania poszczegolnych ulic
w réznych terminach. Projektanci dopuszczaj wykonywanie ulic w r&nych terminach pod
warunkiem wykonania jako pierwszej ulicy Tytanowej wraz z jej niezbednym odwodnieniem
zaznaczonym na schemacieolorem czerwonym. Pozostate ulice mina wykonywaé w dowolnej
kolejnosci. Bez wykonania systemu odwodnienia ulicy Tytanosy nie dopuszcza gi wykonywania
innych ulic, ktérych odwodnienie opiera st 0 kanalizacg zaprojektowang w ulicy Tytanowej.

W przypadku wykonywania tylko ulicy Tytanowej dla niezbednego funkcjonowania systemu
odwodnienia naley utozyé kanat nie tylko w tej ulicy, ale takze czsciowo w ulicy Miedzianej,
Mosieznej oraz w chgu pieszo-rowerowym, a do wylotu zaprojektowanego w ulicy Cynkowej, co
Zaznaczono na schemadielorem czerwonym.

W przypadku wykonywania tylko ulicy Miedzianej nalezy wykonaé¢ kanalizacie deszczow ulicy
Tytanowej zaznaczog naczerwonooraz ulicy Miedzianej zaznaczog nagranatowo.

W przypadku wykonywania tylko ulicy Mosieznej nalezy wykona¢ kanalizacje deszczow ulicy
Tytanowej zaznaczog naczerwonooraz ulicy Mosieznej zaznaczo nazielono.

W przypadku wykonywania tylko ulicy Spizowej nalezy wykona¢ kanalizacje deszczow ulicy
Tytanowej zaznaczog naczerwonooraz ulicy Spzowej zaznaczog nabtekitno.

Doktadne dane w tym zakresie wyszczegdlnione zogta czsci kosztorysowej projektu stanowicej
TOM Illl. Ka zde inne dzielenie zakresu projektu wymaga bezwzglnie pisemnej zgody
projektantow i wydania przez nich pozytywnej opiniiw zakresie etapowania. Dzielenie zadania na
inne etapy bez zgody projektantow traktuje s jako naruszenie praw autorskich. Roboty nalzy

prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.
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9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9) Charakterystykenergetycznobiektu budowlanego, z wiiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pkikéalajgcg w zalenasci od potrzeb:
a) bilans mocy urmze: elektrycznych oraz zywajcych inne rodzaje energii, stanawych jego state wyposenie budowlano-instalacyjne,
wydzieleniem mocy urdzei stzgeych do celéw technologicznychgaginych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wypitsgego w instalacje grzewcze lub chiodnicze semtansci cieplne przegrod zewtrnznych, w tynician pelnych oraz drzwj,

wrét, a take przegréd przeoczystych i innych,

C) parametry sprawngi energetycznej instalacji grzewczej i innychgdee: mapcych wplyw na gospodarkcieplry obiektu, w tym wentylacyjnych
klimatyzacyjnych,

d) dane wykazyfe, ze przypte w projekcie rozwizania budowlane i instalacyjne spetsiayymagania dotyere oszczinasci energii zawarte
przepisach techniczno-budowlanych,

Nie dotyczy projektowanych drog.

10.Wptyw obiektu budowlanego ri@odowisko

10) Dane techniczne obiektu charakteryeajwptyw obiektu budowlanego fradowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrovdeiluobiekty gsiednie pod
wzgkdem:

a) zapotrzebowania i jakd wody oraz iléci, jakosci i sposobu odprowadzanieiekéw,

b) emisji zanieczyszazgazowych, w tym zapachéw, pytlowych i ptynnycbdamiem ich rodzaju, ikei i zasggu rozprzestrzenianiagsi

c) rodzaju i ilgci wytwarzanych odpadéw,

d) emisji hatasu oraz wibraciji, a ték promieniowania, w szczeg&inbjonizujzcego, pola elekiromagnetycznego i innych zakj@podaniem odpowiedni
parametrow tych czynnikow i zail ich rozprzestrzenianiasi

e) wptywu obiektu na istnigly drzewostan, powierzclknkiemi, w tym gleh wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykaza przypte w
projekcie rozwjzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne agrap lub eliminu wplyw obiektu narodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i in

obiekty budowlane, zgodnie z gbinymi przepisami

Na terenie inwestycji nie znajdugsic obszary podlegage ochronie na podstawie ustawy
Z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na kioreze oddziatywd, ani tez obszary ,Natura
2000".

Rozwizania chrorice srodowisko w fazie realizacji przedsiziccia:

a) w zakresie ochrony obiektow przed hatasem i wilaiag;

Na etapie budowy w obbie zabudowy mieszkalnejetls stanowity pewn ucigzliwosé
akustyczyp dla mieszkacow. W zwizku z tym wszelkie prace zzyciem ckzkiego sprztu
budowlanego nafy wykona& w godzinach 8+22. Na etapie eksploatacji emisjasuaulegnie
zmniejszeniu poprzez poprawtynnasci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza

Ze wzgkdu na rodzaj ruchu (KR1) ulic nie przewidujes irzekroczenia warfgi sktzen
substancji zanieczyszczaych emitowanych przez pojazdy.

Projektowana budowa spowoduje

- zmniejszenia iléci pytbw emitowanych do powietrza atmosferycznego,

- zmniejszenie iléci spalin wydalanych z silnikow pojazdéw w samoabwgich poprzez ptyrn
jazd:,

- ujednolicenie nénosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekrguoprzecznego
I podtuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wodazesvych do podta gruntowego,
- brak zastoin wody / katu/ wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadadatsatzu

a przede wszystkim poprawwezpieczastwa i komfortu jazdy.
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c) _w zakresie ochrony wod

Odprowadzenie wody z drog ulega znacznej poprawiigkidwprowadzeniu systemu kanalizacji
deszczowe.

d) _w zakresie ochrony przyrody

Przeprowadzana rozbudowa nie wymaga dokonania &iydinew.

e) w zakresie ochron§rodowiska kulturowego

Nie przewiduje si wystpienia zagrzen.

f) _w zakresie okrdenia ilosci poszczegdlnych rodzajéw odpadow.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukcji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwae2001 r. — Prawo ochrorsyodowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 40 zm.) i Rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 27
wrzesnia 2001 r ,w sprawie katalogu odpaddéw” zakwalifkaeno odpady pochodee
z rozbidrki istniegcych drog w nagpujacych grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w #doi okoto 3000 ton.

Zuzel wielkopiecowy iwir pochodacy z rozbiorki kod 17 05 04 w ifai okoto 200 ton.
Ziemia z rozbiorki bdzie stanowd wlasng¢ Wykonawcy.

Zuzel wielkopiecowy izwir z rozbiorki ledzie stanowit wlasn& Inwestora.

Roboty Igdg prowadzone w ramach Auistniegcych drég, ktére g wykorzystywane
w codziennynryciu mieszkacow.

Z tytutu budowy drog wynikajsame pozytywne aspekty, z ktérych gtéwne to:

-tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejszeyeie paliwa nk obecnie i mniejsgemisg
spalin dosrodowiska,

-likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzynpowstawanie procesow gnilnych na
drodze,

-zwigkszone bezpiecastwo i komfort wszystkich zytkownikéw drogi,

-zwigkszona atrakcyjni@ miejscowdgci.

Inne warianty realizacji inwestycji nie byly rozpawane. Wariant zero polegay na
niepodejmowaniu przedsvzi¢cia wigzat se z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikgymi
z tego tytutu ucizliwosciami dla jej uytkownikow i mieszkacow tj.:

» wysokim zapyleniem,

» wysokim poziomem hatasu,

» wydtuzonym czasem przejazdu,

* uszkodzeniami pojazddw.

Jego przycie byto nie do zaakceptowania.
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Nie brano pod uwagrozwigzania polegacego na innej lokalizacji drég z uwagi na wysokie

koszty pozyskania gruntu, a fakdosgpnas¢ dla okolicznych mieszkedw.

11 Warunki ochrony przeciwparowej

11) Warunki ochrony przeciwgarowej okrélone w odgbnych przepisach.

Nie dotyczy projektowanej drogi.

12. Informacja na temat obszaru oddziatywania inweistyc

Inwestor: Gmina Pabianice 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21
Adres budowy: miejscowd¢ Pigtkowisko gm. Pabianice, powiat Pabianicki, wojewtdr
todzkie.
Obszar oddziatywania planowanej budowy drog osiegbhh w Patkowisku obejmuje dzialki
o nr ewidencyjnych:
* ul. Moskzna: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7,/@5961/5, 362/5, 363/1
jednostk ewidencyjn jest Gmina Pabianice
* ul. Miedziana: 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/88/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3,
363/1, 365/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/20/8 jednostk ewidencyjm jest
Gmina Pabianice
» ul. Spizowa: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358R%P/11, 361/7, 362/7,
363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3, jednpstkidencyjn jest Gmina Pabianice
» ul. Tytanowa: 364/4, 363/1, 365/1,240/3 jedngsWwidencyjma jest Gmina Pabianice
» ul. Cynkowa: 525, 366/8, 364/4, 363/1, 359/16, 338857/17, 356/13, 354/16, 353/16,
352/17, 350/6, 349/15 jednostkwidencyjm jest Gmina Pabianice
e Ciag pieszo-rowerowy: 353/6, 354/5, 354/10, 353/1(/BS, 354/14 jednosik
ewidencyjm jest Gmina Pabianice
ktore zlokalizowanegsna istniegcych ulicach osiedlowych.
Dziatki zlokalizowane & poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren Btwai nie znajduje
si¢ w obrbie terendw gorniczych. W gsiedztwie omawianego obiektu nie wysja
zadne strefy ograniczonegozytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowgarki
krajobrazowe ani dobra wpisane na c¢lisdziedzictwa narodowego. Inwestycja jest
zaprojektowana zgodnie z obagujagcymi przepisami i wymaganiami Rozpaedzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 9% sprawie warunkoéw technicznych

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 201,600z. 124).
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Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanegovygkonanie nawierzchni asfaltowej na
ulicach osiedlowych wraz z wykonaniem jednostrofmiudo obustronnych chodnikéw iagju
pieszo-rowerowego.
Droga bezpgrednio nie oddziatuje na dziatkisiednie, gdy wszystkie roboty &da prowadzone
w granicach pasa drogowego w/w dziatek. Jedynievazaine oddziatywanie nagii w miejscu
wykonywania wjazdow na dzialki prywatne zgodnie langm sytuacyjno-wysokoiowym,
a take wykonania wgczen do drogi powiatowej nr 4911E w km 0+000 oraz doyCynkowej
w km 0+379 (kilometraulicy Tytanowej).
Wykonywanie wjazdow na dziatki oraz yezen do drogswiadczy o uznaniu przez inwestora
konieczndci polepszenia warunkow dojazdu do drog osiedlowych
Oddziatywanie inwestycji gtizie miato take wptyw na dziatki, przy ktorych zaprojektowano
przepusty, a tate rowy przydrane w km:
a) na ulicy Tytanowej przy skrzpwaniu z drog powiatows nr 4911E
» przepust 8500 w km 0+004 dt. 31,0m — oddziatujdziatki nr 365/2, 240/3
b) na ulicy Tytanowej przy skrzgwaniu z ulig Cynkowy
» przepust 400 w km 0+376 df. 41,0m — oddziatujdzatke 525
c) nataczniku 3 przy skrzxowaniu z ulig Cynkowg
* przepust 400 w km 0+115 dt. 8,0m — oddziatuje matkt 525
Roboty w pasie drogowym nableprowadzé zgodnie z przepisami art. 40 ust.1, ust. 2 pkuidti
3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjcdznDz.U. 2017 poz.2222). Inwestycja
moze krotkotrwale powodowaograniczenia w aytkowaniu terendw gsiednich na etapie
realizacji robot.
W fazie budowy naley liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na sktadnik
srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywanieplacu budowy o charakterze
liniowym, na terenachgsiadugcych z inwestygj.
W celu zabezpieczensaodowiska, podczas prowadzenia robét budowlanytdrya
* dokonyw& dostaw materiatbw i wykonywania prac budowlanych sposob
zapewniajcy sprawn i szyblg realizacg inwestycji,
e ograniczy prowadzenie prac do pory dziennej ¢day 6.00-22.00) oraz stosotvaprzt
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiaknestonymi w zakresie emis;ji
hatasu dasrodowiska. Nalgy przestrzegazasady wydczenia silnikbw w czasie przerw
W pracy.
* powstajce w trakcie budowy odpady najesegregowai gromadzt w przeznaczonych

do tego pojemnikach i sukcesywnie wywbzi placu budowy (przekazafirmom
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posiadajcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalne zakresie gospodarki
odpadami - celem poddania ich odzyskowi lub uniediiieniu)
» odpowiednio dobra lokalizacg i organizag placu budowy aby maksymalnie skréci
czas budowy.
e po zakdczeniu prac, upogdkowa teren po robotach.
Odwodnienie ulega znacznej poprawie w stosunku kladu istniejcego. Po wykonaniu
wszystkich przewidzianych w projekcie prac wodaezdni kdzie odprowadzana do nowo
zaprojektowanej kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z ulicagszagospodarowane w granicach istggego pasa drogowego.

13.Inne konieczne dane

Niniejszy projekt opiera si¢ 0 uzgodnienia i decyzje uzyskane w ramach wykonyw&a
projektu pierwotnego z 2015r. Dokumenty te daiczono do niniejszego opracowania.
Zmiany w projekcie nie powodujg konieczndci uaktualnienia uzgodnier uzyskanych
w 2015r. Biorac powyzsze pod uwag aktualna jest decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzja wodno-prawna i inne uzgodenia uzyskane w ramach
wykonywania poprzedniego projektu, ktdre zajczamy do niniejszego opracowania.g3to:

1) Wypis z planu

2) Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach

3) Pozwolenie wodno-prawne

4) Uzgodnienie ZUD

5) Uzgodnienie whczenia do drogi powiatowej
Do projektu dotaczono specyfikagg GDDKIA w Poznaniu na wykonywanie nawierzchni z

destruktu. GDDKIA uznaj ac specyfikacg na wykonanie nawierzchni z destruktu uznajeze,

jest to materiat petnowartasciowy do wykonywania drog.
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia ze wzgldu na specyfikacg
projektowanego obiektu budowlanego
Podstawa opracowania:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie Informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
Projekt zamienny dla projektu: Budowy drég osiedla w Pigtkowisku w obrebie ulic
Spizowej, Miedzianej, Moskznej, Tytanowe] i ciggu pieszo-rowerowego wraz z
odwodnieniem
Adres obiektu budowlanego:
Gmina Pabianice
Obreb: Pitkowisko;
Numery ewidencyjne dziatek:
e ul. Moskzna: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7,/@5961/5, 362/5, 363/1
jednostk ewidencyjn jest Gmina Pabianice
* ul. Miedziana: 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/88/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3,
363/1, 365/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/20/8 jednostk ewidencyjm jest
Gmina Pabianice
* ul. Spizowa: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358R%P/11, 361/7, 362/7,
363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3, jednpstkidencyjn jest Gmina Pabianice
» ul. Tytanowa: 364/4, 363/1, 365/1,240/3 jedngsiwidencyjna jest Gmina Pabianice
» ul. Cynkowa: 525, 366/8, 364/4, 363/1, 359/16, 338857/17, 356/13, 354/16, 353/16,
352/17, 350/6, 349/15 jednostkwidencyjma jest Gmina Pabianice
e Ciag pieszo-rowerowy: 353/6, 354/5, 354/10, 353/1(/BS, 354/14 jednosik
ewidencyjm jest Gmina Pabianice
Inwestor:

Gmina Pabianice 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz. w zakresie drég
upr.proj.2735/94
izba tOD/BD/4145/03
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1.1 Zakres rob6t zamierzenia budowlanego

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po Zakeniu robét budowlanych;

b) Rozbidrki istniejcej nawierzchni, wjazdow, przepustow;

c) Roboty ziemne zwrzane z korytowaniem drogi;

d) Roboty nawierzchniowe;

e) Budowa wjazdow do poses;ji;

f) Wykonanie urzdzex zwigzanych z odwodnieniem drogi;

g) Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego omaych uradzen bezpieczastwa ruchu.

1.2 Wykaz istniegcych obiektow budowlanych

Istniegce zagospodarowanie terenu stargpowi
- ulica Tytanowa

- ulica Sprowa

- ulica Mosékzna

- ulica Miedziana

- ulica Cynkowa

- droga powiatowa nr 4911E

- Cigg pieszo-rowerowy

1.3 Elementy zagospodarowania stwarzage zagraenie bezpieczastwa

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte ktdére mog stwarzé zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

a) Droga powiatowa — ze wzglu na ruch drogowy;

b) Droga gminna — ze wzglu na ruch drogowy;

c) Drogi wewrgtrzne— ze wzgldu na ruch drogowy;

d) Tymczasowy magazyn materiatbw budowlanych, usytumgywaa zapleczu budowy lub
w istniegcym pasie drogowym;

e) Rejon wjazdow do posesji — ze wgdli na niespodziewane pojawienie gojazdu;

f) Rejon wykopdéw pod budoywkoryta drogi;

g) Rejon wykopow przy przebudowie przepustow;
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1.4 Przewidywane zagraenia podczas realizacji robét

Wskazanie dotycge przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajace skat | rodzaje zagrioen oraz miejsce i czas ich wysgienia.

ryzyko upadku z wysokai ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1f; b,
* ryzyko przysypania ziemi- roboty wymienione w punkcie 1:b, f;
e prowadzenie robot w pohli uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od o gt
* prowadzenie robot zzyciem dzwigdw - roboty wymienione w punkcie 1: b, f;
* ryzyko wdychania oparéw tragych - roboty wymienione w punkcie 1:d;
* roboty ziemne zwrzane z przemieszczaniem lub egsarzeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, c, e, f;
» roboty rozbiorkowe — roboty wymienione w punkciebi:
e ryzyko przygniecenia — roboty wymienione w punktied b do f;
» prowadzenie robot zzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: c, d.
Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w pumktiistnieje zagteenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obemia sprawn€ci wzroku.

1.5 Sposob prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@gracownikow przed przygiieniem do realizaciji

robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stan@yisia ktorych wyspuja zagraenia,
nalezy:
a) sprawdz czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn biatoweh, ktére ma obstugiwa
b) sprawdzi czy nie wysgpuja przeciwwskazania do pracy na wysétio(jezeli taka lgdzie
wykonywana);
b) zapoznéi poinstruowa pracownika o:

* istniegcych zagraeniach;

e zasadach pogtowania w przypadku wysgbienia zagreenia;

» konieczndci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej;

e zasadach bezpeedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjeu przez

wyznaczone 0soby.
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Pracownika naley przeszkok w czasie instruktar na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika naley odnotowa i potwierdzt przez pracownika w karcie szkolenia.

1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiggggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach sgéinego zagrania zdrowia
lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniggych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiaj aca

szyblg ewakuag} na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

1. Teren zaplecza budowy najeogrodzé. Cab budow nalery oznakowa wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robot wykonywapyzéz wykonawe i zatwierdzony przez
Komisje ds. Ruchu Drogowego;

2. Drég technologicznych i dojazdowych prowadzh do terenu robot nie wolno zastagvia
3.Wyznaczy strefy ochronne i oznakowaablicami ostrzegawczymi.

4. Naleey zapewnt wjazd mieszkacow do poszczegllnych posesji, przewiduje i
krétkotrwate utrudnienia zwkane zwlaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Gkbokie wykopy pod przepusty i kanalizacimusz by¢ ogrodzone barierkami
z oznakowaniem ,Uwaga gidokie wykopy.”

6. Prace z iyciem dwigbw naley poprzedat wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robot, na ktérych praeeddgoprowadzone wieczorem i w porze nocnej ple
oswietli¢ swiattem nagzeniu min. 100 lux;

8 Nalery zapewnt pracownikom niezdny sprzt oraz odzie ochronn;

9. Nalery zorganizowé zaplecze socjalne na budowie.
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Wykaz wspoétrednych punktéw gtéwnych

PUNKT Wspotrzdna X Wspotredna Y Odle;?\;sn@iﬂktow
ulica Tytanowa
A 5584969,81 4514294,97
105,002
B 5584870,96 4514259,56
3,504
C 5584867,67 4514258,37
73,753
D 5584798,32 4514233,26
88,137
E 5584715,58 4514203,26
1,292
F 5584714,27 4514202,83
107,557
G 5584613,09 4514166,24
ulica Miedziana - zachodnia
B 5584870,96 4514259,56
122,267602
H 5584957,88 4514173,57
65,96447074
I 5584979,93 4514111,4
ulica Miedziana - wschodnia
C 5584867,67 4514258,37
17,37780193
J 5584858,53 4514273,15
86,74727546
K 5584795,66 4514332,92
ulica Moskzna
D 5584798,32 4514233,26
177,6606633
L 5584860,35 4514066,78
ulica Spzowa - wschodnia
E 5584715,58 4514203,26
26,09208309
M 5584712,26 4514229,14
45,16622189
M1 5584703,16 4514273,38
23,74658923
N 5584694,89 4514295,64

42



ulica Sp#zowa - zachodnia

5584714,27 4514202,83
98,42622466
5584710,66 4514104,47
84,71391857
5584738,98 4514024,63
ciag pieszo rowerowy
5584964,13 4514147,73
122,7790088
5584848,36 4514106,84
5,49709014
5584843,18 4514105,00
122,3236003
5584727,84 4514064,26
4062601,83
5584722,65 451462,43
4062560,322
5584610,32 4514022,75
droga powiatowa nr 4911E
5584953,85 4514312,54
23,0830024
5584969,3 4514295,39
13,47390441
5584980,99 4514288,69
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Wykaz kgtéw wierzchotkowych

PUNKT Wspohrzdna X Wspotrzdna Y Kat wierzchotkowy

A 5584969,81 4514294,97

B 5584870,96 4514259,56 64,4058
H 5584957,88 4514173,57

B 5584870,96 4514259,56

C 5584867,67 4514258,37 101,9091

J 5584858,53 4514273,15

C 5584867,67 4514258,37

J 5584858,53 4514273,15 165,285
K 5584795,66 4514332,92

B 5584870,96 4514259,56

H 5584957,88 4514173,57 154,220

I 5584979,93 4514111,4

C 5584867,67 4514258,37

D 5584798,32 4514233,26 89,469

L 5584860,35 4514066,78

D 5584798,32 4514233,26

E 5584715,58 4514203,26 77,113
M 5584712,26 4514229,14

E 5584715,58 4514203,26

M 5584712,26 4514229,14 175,375
M1 5584703,16 4514273,38

M 5584712,26 4514229,14
M1 5584703,16 4514273,38 171,254
N 5584694,89 4514295,64

D 5584798,32 4514233,26

F 5584714,27 4514202,83 111,972
O 5584710,66 4514104,47

F 5584714,27 4514202,83

0] 5584710,66 4514104,47 158,387
P 5584738,98 4514024,63
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

Plan sytuacyjno - wysokoiowy - Rys. 1.1 D-1.2D

Plan sytuacyjno - wysokoiowy - Rys. 1.1 K-1.2 K

Schemat wykonania robot niezldnych do prawidtowego funkcjonowania
odwodnienia — Rys. 1.3

Rysunki konstrukcyjne - Rys.2.1-2.4

Profile podhine drdg i kanalizacji - Rys.3.1-3.11
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.] pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sig, 2¢ Pan

Crestaw Buczak

ingynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizesnia 1966r. w Kamiennej Gorze

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji
projektanta
w specjalnosci konstrukeyjno - inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych

Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :

1) sporzadzania projektow budowli drég,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostoéw i
przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie Jjednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkow o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konsimakeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

® PRAY SN
h UPBWAZ

Otrzymuie

Pan Czeglaw Buezak
Kamienna Gora, ul. Wiejska 2/3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+tOD-94V-74R-EK9 *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym +OD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzagcegd

Zgodnie z wymogami art. 2Q. us ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
.,LPrawo budowlane” (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202) jalmy*  nizej
podpisany/pedpisatii
projektant brasy drogowej — ii. Czestaw Buczak
oswiadczam/éwiadezamy, ze projekt pod nazyv
.Projekt zamienny dla projektu budowy drég osiedla w Piatkowisku
w obrebie ulic Spizowej, Miedzianej, Moskzne], Tytanowej i ciaggu pieszo-
rowerowego wraz z odwodnieniem.”
ktory zostat sporglzony w dniul0.2018dla Gminy Pabianice ul. Torowa 21
95-200 Pabianice, zostat wykonany zgodnie z ohpwjacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

SIEradz ..o iis
data podpis projektanta

*Niepotrzebne skrdi¢
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