Przedmiar robot - ul. Tytanowa

Lp. Podstawa wyceny Opis pozycji kosztorysowych J.m. o
1 2 3 4 5
1 Roboty pomiarowe
D.01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotaedmnych (drogi). Trasa drég w terenie
1 réwninri/ p przy Wy ych (drogi) g km 0,476
ym
Razem;
2 Rozbidrki istniejacej nawierzchni
9 D.05.03.11 Mechaniczne rozebranie nawierzchni zmiagralno-bitumicznych poprzez frezowanie o 2 378.00
grubdici 4 cm transport na odlegtodo 10 km m ’
D.01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z thacargrubdci 20 cm- 6z urobku na odl. do 1
3 o pocbrdony Tl o m2 | 184,00
4 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowyéiednicy 50 cm pod dragwywéz poza teren 13.00
budowy na odl. do 10 km m ;
5 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rur betonowyéiednicy 40 cm pod dragwywoz poza teren 2300
budowy na odl. do 10 km m ;
D.01.02.04 Rozebranie przepustéw z rérednicy 20 cm pod zjazdami -wyw06z poza teren budoavy
6 m 24,00
odl. do 10 km
- D.01.02.04 Rczna rozbiérka nawierzchni z kostkedowej na chodnikach i wjazdach. Podsypka > 0.00
cementowo-piaskowa - wiasstowtasciciela wjazdu. m 50,
8 D.01.02.04 Rozbieranie rowu z ptyt drogowyaibetowych,o powierzchni 1 sztuki po#gj 1,0 m2- > 18.00
transport na odl. do10 km m )
9 D.01.02.04 Rozebranie krganikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowsjwoz poza terery 2900
budowy na odl. do 10 km m !
10 D.01.02.04 Rozebranie obezetrawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypcekpagj - wywodz 8.00
poza teren budowy na odl. do 10 km m ’
11 |D.01.02.04 Rozebranie odwodnienia liniowego widgvatasciciela wjazdu. m 5,00
D.05.03.11 jcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfgith, gkbokas¢ cigcia 8 cm
12 G siglth, gk Q m 35,00
13 D.01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samoahnodamowytadowczymi na odlegiddo 10 km m3 750
Razem;
3 Zdj ecie warstwy humusu
D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humum pomog spycharek. Grubg warstwy do 20
14 cm odwéz humusu na odlegéodo 10 km m2 3458,00
Razem;
4 Roboty ziemne
D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pgmeinymi o poj.tgki 0,60 m3 z transportem
15 urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl@km.Grunt kat.Ill-1V. Oddzieti m3 729,00
zuzel od gruntu nrodzimego.
D.04.01.02 Profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane
16 mechanicznie,przyayciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii [1-VI m2 3103,00
Razem;
5 Nasypy
D.02.03.01 Formowanie i zagzczanie nasypéw spycharkami 74 kW (100 KM). Naswysokaci do
17 3,0 m. Grunt kategorii I-I.PIASEK Z DOWOZU DO WYKQANIA NASPOW m3 262,00
Razem;
6 Wzmocnienie podiaa
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gritbearst 0 zagszczeniu 15 cm, wykonywan
18 dowoza P9 " PO zee nkony m2 | 3103,00
Razem;
7 Dwudzielne rury ostonowe
D.02.01.01 Wykopy liniowe szerokai 0,8-2,5 m i gibokdsci do 1,5 m dcianach pionowych w gruntad
19 suchych z¢cznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii l1I-1V-d@6z gruntu poza plac m3 214,00
budowy na odl. 10 km
D.10.12.02 Ruroaigi z rur osrednicy zewntrznej 100 mmgczone na wcisk-rury dwudzielne na kable
20 energetyczne i tel. m 357,00
D.02.03.01 Zasypywanie wykop6w piaskiem z zeniem. Transport piasku na budoRiasek z
21 Zasypywanie wykopow p = port p ¢ m3 | 214,00
Razem;
8 Podbudowa
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa targargrubadé warstwy po zagszczeniu 12 cm-
22 kruszywo pochodzenia magmowego. m2 3103,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tal ubd¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm -
23 P hd ywa tagage Y PO za6 m2 | 3103,00

kruszywo pochodzenia magmowego.




24 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchniamggh nieulepszonych m2 3103,00
25 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych niebitenych emulsj asfaltovs. m2 3103,00
Razem]
9 Warstwa wigzaca
D.05.03.05A Warstwa wiaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm.Transmigszanki samochodem
26 samowytad.5-10 t. m2 3103,00
D.05.03.05A Mechaniczne wyréwnywanie istnigej mnawierzchni mieszaaknineralno-asfaltoww ilosci
27 t 9,00
100 kg/m2
28 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchniamggh ulepszonych z bitumu m2 3103,00
29 |D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowych bitumigzh emulsj asfaltova. m2 3103,00
Razemj
10 Nawierzchnia- warstwascieralna
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm.Tparisnieszanki samochodem
30 samowytad.5-10 t m2 3103,00
D.05.03.05B Warstwécieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.Tpartsnieszanki samochodem
sl samowytad.5-10 t m2 194,00
Razem;
11 Zjazdy do posesji z kostki
32 D.02.01.01 Koryta wykonywaneaznie,o gébokasci 30 cm,na catej szeroka jezdni i chodnikow,w > 87.00
gruntach kategorii Ill-IV m ’
D.04.05.01 Stabilizacja gruntu cementem 5 Mpa, gridearst 0 zagszczeniu 15 cm, wykonywan:
33 o jag pa, g WY PO Zagp. wyKony m2 87,00
D.04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa targargubd¢ warstwy po zagszczeniu 12 cm
34 P Y yiwa rargarss Y poza m2 87,00
D.04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tal ubd¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
35 P Y A Y poza m2 87,00
36 D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonogrjbcci 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce 2 87.00
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m ’
Razem]
12 Kraw ezniki
D.08.01.01 Rowki pod krageniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm. Kategoria gruntu W-|
37 pod Krag: y A Y gorag m 950,00
38 |D.08.01.01 tawy betonowe z oporem pod kgamiki z betonu C16/20 m3 84,00
D.08.01.01 Krawzniki betonowe bez taw,wystgje o wymiarach 15x30 cm,na podsypce cementowo
39 Krawznik ystae o wy podsyp m 950,00
piaskowej
Razem]
13 Chodniki
D.04.06.01 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tal ubd¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
40 P i A Y poza m2 107,00
a1 D.08.02.01 Chodniki z kostki brukowej betonowej gréti 8 cm,kolorowej,uktadane na podsypce 2 103.00
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem m ’
D.08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych z wypustkantymiarach 35x35x5,5 cm typu FOKUS,uktadgne
42 na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniapeazy cementow m2 4,00
Razemj
14 Obrzeza
D.08.03.01 Obrzea betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaglkspeiny wypetniane zapraw
43 cemento m 77,00
Y
Razemj
15 Odwodnienie kanatem
D.03.02.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad k&pari podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25
44 m3, gkbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il - wyw6z pozsen budowyna odlegtd m3 2015,00
do 10 km - wlasn@& Wykonawcy
D.03.02.01 Studnie rewizyjne zggodw betonowychrednicy 1000 mm o gbokasci 3 m,w gotowym
45 Wwykooi yine 240 y y g gotowy szt 10,00
ykopie
D.03.02.01 Studnie rewizyjne zggodw betonowychrednicy 1200 mm o gbokasci 3 m,w gotowym
46 wWykoi szt 3,00
ykopie
D.03.02.01 Studnie rewizyjne zggow betonowychrednicy 1500 mm o gbokasci 3 m,w gotowym
47 Wykobi szt 5,00
ykopie
D.03.02.01 Studzienkiciekowe uliczne betonowe $oednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
48 szt 13,00
D.03.02.01 Ruroegi z rur polietylenowych PE, PP-B lub PEHBrednicy wretrznej 100 mm. Rury o
49 Qg p y y y Wig ) y m 37,00
Sn>12.
D.03.02.01 Ruroagi z rur polietylenowych PE, PP-B lub PEHBrednicy wretrznej 200 mm. Rury o
50 gtz T polielyienony YN y m | 100,00
Sn>12.
D.03.02.01 Ruroagi z rur polietylenowych PE, PP-B lub PEHBrednicy wretrznej 250 mm. Rury o
51 a1z TUr polietylenowy Y wiirzne) Y m 171,00
Sn>12
D.03.02.01 Ruroagi z rur polietylenowych PE, PP-B lub PEHBrednicy wretrznej 300 mm. Rury o
52 a1z TUr polietylenowy Y Wiirzne) Y m 134,00

Sn>12.




D.03.02.01

Ruroayi z rur polietylenowych PE, PP-B lub PEHBrednicy wretrznej 400 mm. Rury o

>3 Sn>12. m 296,00
D.03.02.01 Ruroggi z rur PE lub PP-B érednicy zewgtrznej 225 mmdczone na wcisk-przytza. Ru
54 oS, y ZeWRtrzne) d prey T m 47,00
55 |D.03.02.01 tawy fundamentowe betonowe o szefaikio 0,6 m z betonu C12/15 m3 57,00
D.03.02.01 Zas anie wykopow piaskiem zgsgzeniem. Transport piasku na budoRiasek z
56 doworn PP Porp ‘ m3 | 2015,00
Razem;
16 Rowy
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad k&pari podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25
57 m3, gkbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il - wyw6z pozgen budowyna odlegtd m3 435,00
do 10 km - wlasn@& Wykonawcy
D.06.01.01 Humusowanie skarp terenow za kgaikiem z obsianiem, przy grubd warstwy humusu 1
58 cm-humus z dowozu m2 721,00
59 |D. 06.01.01 Umosnienie skarp rowéw dagngr. 10 cm m2 765,00
Razem;
17 Przepusty
D.02.01.01 Wykopy jamiste wykonywane na odktad k&pari podstbiernymi o pojemngxi tyzki 0,25
60 m3, gkbokas¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii Il - wyw6z pozgen budowyna odlegtd m3 200,00
do 10 km - wlasn@& Wykonawcy
61 |D.06.02.01 Przepusty rurowe tawy fundamentowe lmtenz betonu C12/15 m3 4,00
D.06.02.01 Ruroggi z rur polietylenowych PE,PP-B lub PEHErednicy wewgtrznej 500 mm. Rury o
62 Sn>12. m 31,00
63 |D.06.02.01 tawy fundamentowe betonowe o szefaikio 0,6 m z betonu C25/30 m3 7,00
D.06.02.01 Obudowy wlotow /wylotow/ prefabrykowanymtzepustéw drogowych rurowych zbrojonygh
64 z zagruntowaniem roztworem asfaltowym (murek wmazlarojeniem) z betonu C30/37 m3 8,00
D.06.02.01 Umocnienie skarp i dna rowu ptytami ch mi 50x50x7 cm na podsypce cementowo
65 Umocnie P plytami ctikodrry podsyp m2 15,00
piaskowej
D.06.02.01 Umocnienie skarp ptytaniiuaowymi 58/58/7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
66 p pty Yl poasyp p | m2 70,00
D.02.03.01 Zasypywanie przepstéw piaskiem eniem. Transport piasku na bugoRiasek z
67 Lasypywanie przepstow piaskiem &sagz porte ¢ m3 | 200,00
Razem:
18 Inne
D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dladzen podziemnych,olfos¢ betonu w jednym miejscu
68 4601 m3 m3 1,00
D.10.01.05 Regulacja pionowa studzienek dladzen podziemnych,oljos¢ betonu w jednym miejscu
69 do 0,5 m3 m3 7,00
70 |D.07.06.06.11 tawy fundamentowe betonowe C30/3¥stpkatne o szerokéi do 0,3 m. m3 1,00
n D.07.06.06.11 P@cze ochronne sztywne z pochwytem i pragigm z rurér.60 mm isr.38 mm,o rozstawie 10.00
stupkéw co 2,0 m (biato-czerwone) wys. 1,2 m m !
D.03.04.01 tawy betonowe C25/30 o wym. 0,3/0,64 oparem o wym. 0,2/0,2 m dla odwodnienia
2 liniowe m3 3,00
go
73 D.03.04.01 Sciek odwodnienia liniowego Bsadici klasy D z rusztemeliwnym, na podsypce cementowp- 9.00
piaskowej z dwoma zabezpieczenidgmibowym i zatrzaskowym. m ’
D.03.04.01 Ruroaigi z rur polietylenowych PE,PP-B lub PEHBrednicy wrgtrznej 100 mm. Rury o
74 m 2,00
Sn>12.
Razem;
19 Oznakowanie
75 |D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur staiclwosrednicy 50 mm szt 16,00
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,ngkatzegawcze i informacyjne o powierzchni d
76 9 ananaed yineop szt 24,00
0,3 m2
77 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni fachlorokauczukowlinie na skrzgowaniach i przégiach 2 38.00
dla pieszych,malowaneaznie m ’
Razem;
20 Chodniki z destruktu
D.06.03.01-01 Chodnik z destruktu, uszlachetnio wymieszanie z asfaltem wgitd 1%, grubéc¢
78 _ rprpez wy "9 m2 | 2380,00
warstwy po zagszczeniu 15 cm frakcji 0-35 mm
D-05.03.08. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchmgdwych emulsj asfaltows,grysami kamiennymi g
79 wym.3-5 mm, transport kruszywa samochodem samowwest10 t m2 2380,00
Razem;
21 Inwentaryzacja powykonawcza
80 |kalkulacja wtasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1

Razem]




