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Rysunek przepustu @400 w km 0+376 w ul. Tytanowej OZNACZENIA: Z.P. U. H. "PROFIL"; 98-200 Sieradz; Biuro ul. Rynek 17/3
% 1.warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1 Stadium : Projekt Zagospodarowania i .
2.warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. normy PN-EN 13108-1 Projekt Budowlany BRANZA DROGOWA
1 1 3.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm w warstwie gérnej Obreb: Piatkowisko; nr ewidencyjny
22 22 fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043 licy Tyt i dzialki nr- 363/1. 364/4. 365/1. 240/3
3 | 3 4 podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm w warstwie dolnej a). w ulicy Tytanowej dzialki nr: : : '
4 3 4 7 fr. 0-63 mm wg. normy PN-EN 13043 b). w ulicy Miedzianej dzialki nr: 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/8,
13 13 5 g 5 5.stabilizacja gruntu cementem wg. normy PN-S-96012-2 wykonywana z dowozu o Rm=5 MPa gr. 15 cm . ) wmw“w wwm.\wn“\w wwmmom\w. 361/3, 362/3, 363/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10,
1 12 12 — = — 12 13 6.kostka brukowa kolorowa gr. 8 cm wg. normy PN-EN 1338 Adres inwestycji : . P OO
23 f 12 | 7.podsypka cementowo-piaskowa 1-:-4 gr. gr. 3 cm c). w ulicy Mosieznej dziatki nr: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11,
24 9 | 9 | 8.podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm w warstwie gérnej 358/7. u.wmw\ 6, .w”mt m.. wm.w\ m.. 363/1
| fr. 0-31,5 mm wg. normy PN-EN 13043 d). w ulicy Spizowej dziatki nr: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14,
190,65, 190,65 2% 0.3% 190 57 9.kra ..:.x beto 15/30/100 358/10, 359/11, 361/7, 362/7, 363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3
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S d v T W A e e T e T ] i C - v s ,. e L N e f T Z6=azaze=azex T T - R A \ - R I P M | 11.0brzeze betonowe 8/30 na fawie betonowej 7x12 cm z betonu C-16/20 358/13, wﬁ:u. wmw:n.w. w.mh:m. 353/16, 352/17, 350/6, 349/15
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3 13.nasyp z gruntu przepuszczalnego g).dla facznika 2 aziaiki nr: s
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] 2400 - 2400 o./ma\aLu 2400 0,5% 0,5% @400 189.70 @400 05% 3 f 14.odwodnienie liniowe klasa obcigzen D na podsypce cementowo-piaskowej 1--4 gr. gr. 3 cm h).dla tacznika 3 dzialki nr: 353/14, 354/14
, _ sy 15.tawa 30/44 cm z oporem 20/20 cm z betonu C-25/30 L ] ) Projekt zamienny do projektu budowy drég Osiedla w Pigtkowisku
] | 16.podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm w warstwie gérnej Obiekt : w obrebie ulic: Spizowej, Miedzianej, Mosigznej, Tytanowej
fr.0-31,5 mm ’ oraz ciagu pieszo - rowerowego wraz z odwodnieniem w zakresie
o rura PEHD Iub PE . f 17.warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr. 5 cm wg. normy PN-EN 13108-1 doprowadzenia ul. Tytanowej do parametréw drogi publicznej
2 PN-EN 61386-24 18.warstwa wyréwnujaca z betonu asfaltowego 100 kg/m2 wg. normy PN-EN 13108-1 GMINA PABIANICE
Rury @ 400 karbowane PP-B SN 212 7 19.istnejaca pobudowa drogi powiatowej Inwestor : 95-200 PABIANICE: UL. TOROWA 21
AT uktadane na tawie 0,6 x 0,2 m z betonu 7 20.harierka zabezpieczajaca wys.1,2 m - -
C-12/115 150 40 21.murek oporowy o0 wym. 100/25 cm z betonu C30/37 Nazwa rysunku : Rysunki konstrukcyjne
22 warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm wg. normy PN-EN 13108-1 FESrsa ;
4 ki .
f ﬁ 345 15 780 390 5 23.chodnik z destruktu fr. 0-35 mm gr. 15 cm FUNKCJA E_ﬂ%w_.&”w%_mnwm data podpis
0 450 260 | 1130 360 ﬁ 1170 690 Fo 24 .powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysami kamiennymi fr. 3-5 mm . Crosiaw mcﬁm__n
chodnik _mNa:mm : . upr. do pro). bez ogr. w spec. kons.- In2. w zakresle dr6g
4100 Wylot i wlot umocniony plyta chodnikowa Projektant _ upr.proj.2735/94 18.10.2018
- - izba £OD/BD/4145/03
chodnik o nawierzchni 50/50/7 na podsypce cementowo - piaskowej Asystert
z destruktu projektanta : inz. Robet Krawczyk 18.10.2018
Asystent
qu_vhwmxwm_.-_._ﬁm . mgr inz. Milena Buczak 18.10.2018
Skala | 1:50 | Data opracowania 10.2018 Nrrys. Rys. 2.2.




