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1.0g0lna charakterystyka obiektu
lub robot



Ogodlna charakterystyka obiektu lub robét , oraz mebdy i podstawy
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

1.0PIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektuieanego do projektu budowlanego pod
nazwy ,Budowa drdg osiedla w Btkowisku w Obebie ulic Spkowej, Miedzianej, Mosiznej,
Tytanowej i cagu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem”. Inwegst bedzie prowadzona
na odcinku od drogi powiatowej 4911E do ulicy Cywep. W ramach uaktualnienia projektu
przewidziano zmiare w przebiegu i szerokéci, a takze przekroju poprzecznego ulicy
Tytanowej. Pozostate drogi osiedlowe: ulica Spowej, Mosieznej, Miedzianej oraz facznik
biegnacy rownolegle do ulicy Tytanowej pozostaj bez zmian w stosunku do projektu
z 2015r. Zmiany w tresci opisu w stosunku do projektu z 2015 r. wyszczeljgone zostaty
gruba czcionky.
Dlugos¢ poszczegodlnych odcinkdéw ulic wynasz
e Spizowa odcinek | — 182,92 mb, odcinek Il — 94,93 ntilez zmian
* Miedziana odcinek | — 188,08 mb, odcinek Il — D®mnb — bez zmian
* Mosiezna 177,66 mb — bez zmian
e Tytanowa 379,23 mb — zmiana 0 32cm
» Ciag pieszo-rowerowy:
- Lacznik 1 — 122,77 mb — bez zmian
- Lacznik 2— 122,32 mb — bez zmian
- Lacznik 3 - 119,13 mb — bez zmian
taczna dhugéc ulic to 1126,91 mb+ cigg pieszo-rowerowy 364,41 mb.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczié — wjazdy i skrzgowania, XXVI —
sieci kanalizacyjne.
Projekt zamienny przewiduje wykonanie jezdni ulic Medzianej, Moskznej i Spizowej
zgodnie z projektem wczeéniejszym z jezdnp 0 szerokdci 55 m i chodnikiem
jednostronnym szerokdéci 1,5 m z kostki bukowej. Zmiana w zakresie tych ic obejmuje
jedynie obnizenie kraweznikdw z 6cm ponad krawedzig jezdni do 2cm. Na ul. Tytanowe;j
natomiast szerokd¢ jezdni nie zmieni s¢ w stosunku do projektu z 2015r. i lpdzie wynosita
6,0m, ulegnie jednak zmianie jej przebieg — w ninjszym projekcie lekko skorygowano
trase drogi z uwagi na koniecznéé usytuowania wzdhe ulicy Tytanowej obustronnych
chodnikéw o szerokdci min. 2,0m nie wychodac z korong drogi poza pas drogowy.
Ponadto projekt nie zmienia projektu wéziejszego w zakresie wykonaniag@u pieszo-

rowerowego o szerokoi 2,8 m.



Wykonanie roboét przewidzianych w projekcie poprawmfort jazdy catym odcinkiem trasy.
Zwigkszy se trwatos¢ | zywotnas¢ drogi i znacznie poprawi bezpieéstwo przejazdu.
Wykaz dziatek przewidzianych pod budgdrdg nie ulegt zmianie w stosunku do projektu
wczesniejszego.
Planowana inwestycja obejmujezej wymienione dziaiki:
« ul. Moskzna: 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7,/@5961/5, 362/5, 363/1
jednostlg ewidencyjn jest Gmina Pabianice
* ul. Miedziana: 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/88/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3,
363/1, 365/1, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/20/8 jednostk ewidencyjm jest
Gmina Pabianice
* ul. Spizowa: 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358R%P/11, 361/7, 362/7,
363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 370/7, 369/3, jednpstkidencyjn jest Gmina Pabianice
» ul. Tytanowa: 364/4, 363/1, 365/1,240/3 jedngsWwidencyjma jest Gmina Pabianice
» ul. Cynkowa: 525, 366/8, 364/4, 363/1, 359/16, 338857/17, 356/13, 354/16, 353/16,
352/17, 350/6, 349/15 jednostkwidencyjm jest Gmina Pabianice
* Cigg pieszo-rowerowy: 353/6, 354/5, 354/10, 353/1(B/BS, 354/14 jednosik

ewidencyjm jest Gmina Pabianice

Wszystkie dziatki znajdgj sic w obrbie geodezyjnym nr 18 #tkowisko na terenie Gminy
Pabianice.

Charakterystyczne parametry techniczne nowo pojektej drogi:
Podstawowe parametry techniczne ulic - po budowie:
a) kategoria ulic Miedzianej, Mosinej, Sptowej- drogi wewgtrzne,
b) kategoria ulicy Tytanowej — obecnie droga wewgtrzna, po budowie droga gminna
c) klasa ulic Miedzianej, Mosinej, Sprowa: D (dojazdowa)
d) klasa ulicy Tytanowej: D (dojazdowa)
e) kategoria ruchu KR1
f) predkos¢ projektowa Vp=20 km/h jak dla strefy zamieszkania
g) diugas¢ w opracowaniu: odcinek ulit126,91 mb (zmiana w zakresie ul. Tytanowej
0 32cm) odcinek cigu pieszo-rowerowego 364,41 mb
h) szerokd¢ jezdni ulic Sptowej, Moseznej, Miedzianej - 5,50m,
i) szerokd¢ jezdni ulicy Tytanowej - 6,00m,
j) pochylenie poprzeczne jezdnii= od 1 % do 2%,
k) szerokaé obustronnego chodnika przy ul Tytanowej - 2,0 — 3m o konstrukcji
z destruktu powierzchniowo utrwalonego
l) szerokd¢ chodnikéw przy ulicach Mosinej, Miedzianej, Spgowej - 1,5m o konstrukciji
z kostki brukowej,

m) szerokd¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 2,8m,



n) wjazdy do posesji i na pola po stronie chodnikaawierzchni z kostki brukowej gr.
8 cm,

0) wjazdy na dziatki niezagospodarowane nie stagosvichgu chodnika o konstrukciji
Z tluczniawzdtuz ulic Miedzianej, Mosieznej, Spizowej i tacznika.

p) wjazdy do posesji i na pola wzdha ulicy Tytanowej z destruktu powierzchniowo
utrwalonego,

gq) wjazdy do posesji i ha pola wzdha ulicy Tytanowej w stanie istniepcym wykonane

jako utwardzone po budowie w technologii z kostki bukowe]

Ulica Tytanowa w stanie istnggym posiada wjczenie do drogi powiatowej nr 4911E
o nawierzchnizuzlowo-zwirowej. Projekt zaktada wykonanie tegogazenia w ramach budowy
ulicy Tytanowej. Pocgtek trasy tej ulicy przyito na tym wiczeniu. Szerok&d projektowanej
drogi w km 0+000 jest determinowana wymogami dafggmi szerokéci wigczenia do drogi
powiatowej nr 4911E i wynosi 6,0 m. Rowaiea kaicu w km ok. 0+379 projektowany odcinek
wiaczono do ulicy Cynkowej, gdzie szerdkavynosi take 6,0 m.

Cah ulice zaprojektowano w przekroju ulicznym, z obustronnkraweznikiem i chodnikiem

0 zmiennej szerokéci od 2,0 m — 3,5m po obu stronach z destruktu poefizchniowo
utrwalonego.

Pozostate projektowane ulice posiadpgdynie whczenia poprzez ulic Tytanows. Szerokéc
tych wigczeh bedzie réwna szerokaoi ulic dochodzcych i wynost bedzie 5,5m.

Drogi posiadaj istniegce, szcgtkowe rowy przydrene. Rowy istnigice w wekszaci s
zamulone i porénicte przez rélinnos¢. W miejscach, gdzie rowy nie wyguja, odwodnienie
nastpuje ca4 powierzchm na przylegte do drogi dziatki. Po budowie niedd{ one
wykorzystane do odwodnienia pasa drogowego lectagpgasypane z uwagi ha wprowadzony
system kanalizacji zbierggy wody opadowe ze wszystkich ulic.

W wyniku wykonania planowanych roboét ulice MiedaarMosezna i Spiowa lkgda posiada
calym odcinkiem nawierzchpiasfaltovg o szerokéci 5,5 m z dwoma pasami ruchu po 2,75 m
w kazdym kierunku (2x2,75 m). Dla ul. Tytanowej rozpra@apcej ruch z pozostatych ulic
przewidziano jezdgio szerokéci 6,0m (2x3,0m).

Przebieg drogi wysokegiowo dostosowano do stanu istaoggo projektyc drog tak, by nie
utrudni& mieszkacom wjazddw i wyjazddw z posesiji.

Ulice Spiowsa, Moskzna i Miedziarg zaprojektowano w przekroju ulicznym z obustronnym
kraweznikiem wystajagcym 2 cm ponad kravedz jezdni ichodnikiem szerokai 1,5m
wystepujacym przewanie po stronie potnocnej wiw ulic. Jedynie w prayga wschodniego
odcinka ulicy Spiowe] chodnik znajdowat sibedzie po stronie potudniowej. Usytuowanie
chodnika zdeterminowane zostatosdia oraz potaeniem wystpujacej na tym terenie zabudowy

jednorodzinnej.



W ramach uaktualnienia projektu z 2015r. ulice Tytanowg dostosowano do parametrow drég
publicznych majac na uwadzeze po budowie zmieni ona swaj kategori¢ z wewretrznej na
gminna. W tym celu zaprojektowano obustronny chodnik szerod 2,0m-3,5m w obgbie ulicy
Tytanowej dostosowany do warunkow technicznych obawzujacych dla drog publicznych
(wtym drég kategorii gminnej). Chodnik wykonany bedzie w technologii z destruktu
powierzchniowo utrwalonego i oddzielony od jezdni kaweznikiem wystajacym 2cm ponad
nawierzchnie.

Ulice Miedziana, Moszna i Spkowa g drogami bez wylotu, ktérych wjazd i wyjazd stamow
skrzyzowanie z ulig Tytanows. W zwigzku z brakiem wylotu na Kwmu tych odcinkéw
zaprojektowano place do zawracania o wymiarach:

- dla ulicy Sptowej fragment zachodni — 17,5x15,5m, fragment wdohe 17,0x13,0m;

- dla ulicy Mosgznej 18,0x9,0m;

- dla ulicy Miedzianej fragment zachodni — 16,0618, fragment wschodni — 14,0x13,5m.

Projekt zaktada tale wykonanie agu pieszo-rowerowego, ktory w projekcie podzielowotrzy
odcinki:

- od ulicy Miedzianej do ulicy Mosinej — tacznik 1 dtugdéci ok. 122mb

- od ulicy Moséznej do ulicy Spiowej — tacznik 2 dtugéci ok. 122mb

- od ulicy Spkowej do ulicy Cynkowej — #cznik 3 dtugdéci ok. 119mb.

Kazdy z tych odcinkdw é&dzie posiadat nawierzchnz kostki brukowej o szerokoi 2,8m.

W projekcie przewidziano wykonanie krotkich odcimk&analizacji deszczowej. Woda z jezdni
bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustow g508jdapcych se¢ przy kraweznikach,

a dalej przydczami od @100 do @200 poprzez studnie rewizyjn&katwmiu odpowiednio @100
I 400. Cata woda deszczowa z budowanych jezdmaesodprowadzona do istrgepgo rowu
przydraznego, w dwoch punktach, znajdeggo s¢ przy ulicy Cynkowej, a tate do rowu drogi
powiatowej nr 4911E poprzez beZpednie whczenie do przepustu.

Projekt wykonano zgodnie z Rozpaadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznydkimapowinny odpowiadadrogi publiczne

I ich usytuowanie [z.U. 2016 poz.12¢¥ obowgzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Projektowane ulice gs zaliczane do pierwszej klasy geotechnicznej, ktdiba@jmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie zdgsliowym.

Wykopy keda prowadzone do gbokcdici:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcjigiro

- 1,2 m w przypadku wykonania kanalizacji deszczowe

Dla potrzeb opracowania konstrukcji jezdni spdezono badania warunkéw gruntowych, ktore
ustalono na podstawie pobranych probek z miejseastycji w dwdch punktach. Stwierdzono
w podiazu gliny piaszczyste, ktore nie gwaramtugtabilngei drég. Wykonano dodatkowo

badania nénosci ptyta dynamiczig. Stwierdzona nimos¢ podiaza w granicach 25+38 MPa



swiadczy o konieczri@i wykonania jego wzmocnienia. Jako wzmocnieniergaitowano
stabilizacg 5 MPa grubéci 15 cm.

Ze wzgkdu na fakt, 2 ulice g drogami wewgtrznymi klasy D, a badania geologiczne wykazaty
wyskpowanie miejscami przewarstwienia gruntogtpliwych zgodnie z Rozpogezeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca299przygto nas¢pujace konstrukcje dla

poszczegoblnych elementow drogi.

W projekcie przyjto nas¢pujace konstrukcje:
Dla wszystkich ulic wewretrznych przyj eto taka samy konstrukcje jezdni.

Konstrukcja ulic Miedzianej, Mosieznej, Spzowej i placow do zawracania obejmuije

nastepujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,
b) podbudow z kruszywa famanego stabilizowanego mechaniczrakcji O - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm wg normy PN-E408-1,
e) warstwe scieralry z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy MN1B108-1.
Razem grub& warstwy 43 cm.
Na wszystkie podbudowy nale stosowa kruszywo magmowe.

Konstrukcja ulicy Tytanowej obejmuje nastepujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,
b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi 0 - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,
c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicamikcji O - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,
d) warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5cm wg normy PN-ER3108-1,
e) warstwe scieralry z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm wg normy MN1B108-1.
Razem grubaé warstwy 44 cm.
Na wszystkie podbudowy naihe stosowd kruszywo magmowe.
1.1Konstrukcja nawierzchni gjju pieszo-rowerowego

Konstrukcja cigu pieszo-rowerowego obejmuje rgtjgce warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na midjgh z dowozu wg
normy PN-S 96012,
b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi 0 - 63 mm

w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,



c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcfi O - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,

d) podsypk technologicza cementowo-piaskoavl:4 gr. 3cm,

e) kostke brukowy gr. 8 cm (kolor szary).

1.2Konstrukcja nawierzchni chodnikow

Konstrukcja chodnikéw wzdluz ulic Mosieznej, Miedzianej i Spizowej obejmuje

nastepujace warstwy:

a) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcjfi O - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285,

b) podsypk technologicza cementowo-piaskogl:4 gr. 3cm,

c) kostke brukowg gr. 8 cm (kolor szary).
Chodnik wykoné z kostki koloru szarego. Chodnik z kostki brukowekmczy¢ obrzeem
betonowym 8/30 uktadanym na podsypce cementowd@iasy od strony posesji prywatnych
I kraweznikiem betonowym 15/30/100 na podsypce cementowekoiwej od strony jezdni.
Ciag pieszo-rowerowy wykordaz kostki koloru szarego i obramotvabrzeem betonowym
8/30 na podsypce cementowo-piaskowej.

Konstrukcja chodnikéw wzdtuz ulicy Tytanowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) destrukt frakcji 0-35mm przetworzony poprzez wymieganie z asfaltem w iléci 1%
b) powierzchniowe utrwalenie grysem frakcji 3-5mm
Dopuszcza s wykonanie chodnikbw z kruszywa tamanego frakcji @31,5mm
powierzchniowo utrwalonego asfaltem i grysem frakgj3-5mm po akceptacji Inwestora.
1.3Konstrukcja nawierzchni wjazdow do poses;ji

Konstrukcja zjazdow do posesji w caqu chodnika wzdiuz ulic Miedzianej, Mosieznej,

Spizowej, jak i wjazdow do posesji zamieszkalych wzdiu tych ulic, a takze wjazdow

utwardzonych wzdtuz ulicy Tytanowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,

b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczrakcfi 0 - 63 mm
w warstwie dolnej - gr. 12 cm wg normy PN-EN 13285,

c) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanica@ikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg normy PN-EN 13285,

d) podsypk technologicza cementowo-piaskoyvl:4 gr. 5cm,

e) kostke brukowg gr. 8 cm (kolor czerwony).

Konstrukcja zjazdow do posesji niezamieszkatych i ie stanowincych cihigu chodnika

wzdtuz ulic Miedzianej, Mosieznej i Spizowej obejmuje nastpujace warstwy:

a) stabilizacg gruntu cementem 5MPa gr. 15 cm wykonywana na oudjsb z dowozu wg
normy PN-S 96012,



b) podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczmikcji 0 - 31,5 mm
w warstwie gérnej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 13285.

Konstrukcja zjazdéw do posesji nieutwardzonych w cigu chodnika wzdtuz ulic Tytanowej

obejmuje nasepujace warstwy:

a) destrukt frakcji 0-35mm przetworzony poprzez wymieganie z asfaltem w iléci 1%
b) powierzchniowe utrwalenie grysem frakcji 3-5mm
Dopuszcza s wykonanie chodnikébw 2z kruszywa famanego frakcji @B1,5mm

powierzchniowo utrwalonego asfaltem i grysem frakaj3-5mm po akceptacji Inwestora.

2.Metody i podstawy sporadzenia kosztorysu inwestorskiego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Projekt zamienny dggkiu budowy drég Osiedla w
Pigtkowisku w obebie ulic: Sptowej, Miedzianej, Mostznej, Tytanowej oraz ggu pieszo -
rowerowego wraz z odwodnieniem w zakresie doproemaidzul. Tytanowej do parametrow
drogi publicznej.”

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru tdfnedowlanych;

3) zatlazenia wygciowe do kosztorysowania.



2.Przedmiar robot ul. Tytanowa.



3.Przedmiar rob6t ul. Miedziana.



4.Przedmiar robot ul. Mosi ezna.



5.Przedmiar robot ul. Spi zowa.



6.Przedmiar robot ci agi pieszo-
rowerowe.



7. Slepy kosztorys ul. Tytanowa.



8. Slepy kosztorys ul. Miedziana.



9. Slepy kosztorys ul. Mosi ezna.



10. Slepy kosztorys ul. Spi Zowa.



11. Slepy kosztorys ci agi pieszo-
rowerowe.



