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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy
Pabianice, zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Pabianice nr XX/134/2004 z dnia 28
kwietnia 2004 r. (opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego nr
193 z dnia 9 lipca 2004 r. poz. 1734) dziatki nr 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 3578,
358/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3, 366/2, 368/6, 368/10, 367/2 i 370/4 we wsi
Pigtkowisko stanowia pas drogi wewnetrznej (ul. Miedziana) polozonej w
kompleksie terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna.

Dziatki nr 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7, 359/6, 361/5, 362/5 i
363/1 we wsi Pigtkowisko stanowig pas drogi wewnetrznej (ul. Mosiezna) potozonej
w kompleksie terenow przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinna.

Dziatki nr 352/14, 353/12, 354/12, 356/10, 357/14, 358/10, 359/11, 361/7,
362/7, 366/5, 367/6, 369/3 i 370/7 we wsi Pigtkowisko stanowig pas drogi
wewnetrznej (ul. Spizowa) potozonej w kompleksie terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng.

Dziatki nr 364/4 i 363/1 we wsi Piatkowisko stanowig pas drogi wewnetrzne;
(ul. Tytanowa) potozonej w kompleksie terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowa jednorodzinnag.

Dziatki nr 366/8, 362/8, 361/8, 359/16, 358/13, 357/17, 356/13, 354/16,
353/186, 352/17, 350/6, 348/15 i 525 we wsi Pigtkowisko stanowig pas drogi gminnej
(ul. Cynkowa) polozonej w kompleksie terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna.

Dziatki nr 363/1, 364/4 i 365/1 we wsi Piatkowisko stanowia fragment pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4911E polozonej w kompieksie terenéw przeznaczo-
nych pod zabudowe zagrodowg i zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng.

Dziatki nr 353/6, 354/5, 353/10, 354/10, 353/14 i 354/14 we wsi Pigtkowisko
stanowig cigg pieszy polozony w kompleksie terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinnag.

Dziatki nr 363/2, 363/3, 363/4, 363/5, 363/6, 363/7, 363/8, 363/9, 362/8, 365,
364/1, 364/2, 364/3, 364/5 i 364/6 oraz dziatki nr 350/3, 352/10, 353/7, 354/7, 356/6,
357/10, 358/5, 359/5, 359/4, 361/4, 361/6, 362/4, 362/6, 363/5, 363/6, 359/8, 359/7,
358/8, 357/12, 356/8, 354/9, 353/9, 352/12 i 350/4 we wsi Pigtkowisko lezg w
kompleksie terendéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng.

Na terenach drég, w obrebie linii rozgraniczajgcych, plan zakazuje lokalizacji
budynkéw i urzadzen nie zwiazanych z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu
drogowego z wyjatkiem zieleni i urzadzen infrastruktury techniczne;.
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DECYZJA Nr2/2016r.

Na podstawie art.71 ust. 2 pkt2 ,art.75 ust 1 pkt4 oraz art.84 i 85ust.2 pkt2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r.0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie ,udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. Nr
199 , poz.1227 ze zm.), a takze §3 ust.2 pkt2 w zwiazku z §3 ust.1 pkt60, rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na Srodowisko ( Dz. U. z 2016, poz.71 ze zm.),oraz art.104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) ,
po rozpatrzeniu wniosku Wéjta Gminy Pabianice z siedziba Pabianice ul. Torowa 21.

orzekam
1 Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przy realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia.
2. Okreslam warunki realizacji przedsiewziecia biorac pod uwage uwarunkowania zawarte w
art.63 ust.1 ustawy 00s.
3. Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zalacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE
W zwiazku z planowanym przedsiewzieciem polegajacym na : ,, : Budowie drég Osiedla w
Pigtkowisku w obrebie ulic: Spizowa, Miedziana, Mosiezna, Tytanowa, oraz ciagu pieszo-
rowerowego wraz z odwodnieniem.
Wéjt Gminy Pabianice ztozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje powyzszego przedsiewziecia.
Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ,,00§’* organem wiasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest Wéjt Gminy Pabianice.
Zgodnie z § 3 ust.2 pkt.2, w zwiazku z § 3 ust.1 pkt60 planowane przedsigewzigcie nalezy do
przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko , o ktérych mowa
W rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 1. ( Dz. U. z 2016r,poz.71 ze
zm).
W zwiazku z powyzszym , stosownie do art.64.ust.1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy ,,008”’, pismem
z dnia 04.04. 2016r. Wéjt Gminy Pabianice wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Eodzi oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach
o wydanie opinii co do koniecznosci opracowania raportu oddziatywania na srodowisko dla
Wyzej wymienionego przedsiewziecia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska , postanowieniem znak. WOOS-
1.4240.332.2016.MPr z dnia 12 kwietnia 2016r. uznat , ze nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko powyzszego przedsiewziecia .




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach w pi$mie znak PPIS-Pb-ZNS-
470/26/1 z dnia 14.04.2016r. proponuje odstapi¢ od oceny oddziatywania na srodowisko w/w
przedsiewzigcia.

W oparciu o powyzsze opinie Wéjt Gminy Pabianice postanowieniem z dnia 18.04.2016r.
stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
przedsiewziecia polegajacego na: Budowie drog Osiedla w Piatkowisku w obrebie ulic:
Spizowa, Miedziana, Mosi¢zna, Tytanowa, oraz ciagu pieszo- roWerowego wraz z
odwodnieniem. ‘

Wojt Gminy Pabianice po wnikliwej analizie materiatéw oraz uwzgledniajac
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy ,,008”’, stwierdzil brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko argumentujac to w przedstawiony
ponizej sposob :
Przedmiotem analizowanej inwestycji jest bodowa drog w Piatkowisku w obrebie ulic: Spizowa,
Miedziana, Mosigzna, Tytanowa oraz ciagu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem. Laczna
diugo$é ulic bedzie wynosi¢ ok. 1210 mb, a ciag pieszo-rowerowy bedzie miat diugosé ok. 450 mb.
Dlugo$é rozbudowywanego odcinka drogi bedzie wynosi¢ odpowiednio dla ulic: Spizowa odcinek I -
ok. 200 mb, odcinek II - ok. 100 mb, Miedziana odcinek I - ok. 200 mb, odcinek II - ok. 110 mb.
Mosiezna - ok. 200 mb oraz Tytanowa - ok. 400 mb. Catos¢ planowanych robot zlokalizowana bedzie
w gminie Pabianice, w powiecie pabianickim. Przedsigwzigcie bgdzie usytuowane na nastepujacych
dziatach: nr ew.: 352/11, 35|3/8, 354/8, 356/7, 357/11, 358/7,359/6, 361/5, 362/5, 363/1, 352/8, 353/4,
354/4,356/4, 357/8, 358/3, 359/1, 360/3, 361/3, 362/3, 364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/2,370/4,
352/14,353/12, 354/12], 356/10, 357/14, 358/10, 359/11, 361/7, 362/7, 363/1, 364/4, 366/5, 367/6,
369/3, 370/7, 364/4, 36311, 353/6, 354/5, 354/10, 353/10, 353/14, 354/14, 525, 366/8, 362/8,
361/8,359/16, 358/13, 357/17, 356/13, 354/16, 353/16, 352/17, 350/6, 349/15, 365/1 obreb 18
Piatkowisko.
Przedsiewziecie zlokalizowane jest w czesci o zabudowie podmiejskiej w systemie domkow
jednorodzinnych. Powierzchnia dzialek, na ktérych beda prowadzone roboty wynosi ok. 16 500 m’
obejmuje cala planowana inwestycje. Powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu bedzie wynosi¢
odpowiednio:

- jezdnia ok. 8 000 m’,

- chodniki ok. 2 500 m’,

- ciag pieszo-rowerowy ok. 1 200 m’.

W stanie istniejacym drogi posiadaja nawierzchnig thuczniowo-zwirowa oraz gruntowa. Drogi
wykorzystywane sa obecnie jako dojazd do posesji i dziatek prywatnych w obrebie ulic. Budowana
ulica Tytanowa biegnie od skrzyzowania z droga powiatowa po stronie péinocnej do ul. Cynkowe;j
(lokalizacja wjazdu i wyjazdu: skrzyzowanie z droga powiatowa w km 0+000 oraz skrzyzowanie z ul.
Cynkowa w km 0+379). Pozostate nowe ulice - Spizowa, Mosiezna oraz Miedziana biegna w poprzek
ulicy Tytanowej i to ona stanowié bedzie zaréwno wjazd i wyjazd tych ulic. Na czgsci terenu objgtego
inwestycja wystepuje trawa porastajaca pobocza. Rowy w wigkszosci sa pozarastane pospolitymi
gatunkami ro$lin takimi jak: trawa, pokrzywa, krwawnik, marchew pospolita. Nie stwierdzono roslin
wilgociolubnych ani siedlisk chronionych gatunkoéw zwierzat. W obrgbie inwestycji nie wystepuja
drzewa. Nie przewiduje sie zatem ich wycinki. Inwestor przewiduje wylacznie wycinkg krzewow
rosnacych na poboczach oraz rowach zgodnie z projektem, ktére obecnie nie sa zasiedlone przez
gatunki chronione. Zgodnie z przedstawionymi informacjami nie przewiduje si¢ nasadzen
kompensacyjnych.

Dla zminimalizowania wplywu inwestycji na miejscowa szatg roslinna wykonawca zajmie mozliwe
najmniejszy pas terenu wzdtuz drogi objetej projektem. Zakres przedsigwzigcia bgdzie obejmowac:

- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej,

- wykonanie chodnika, - LA A

- wykonanie placéw do zawracania, -
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- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie odwodnienia,
- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego,
- wilaczenie do drogi powiatowej,
- zasypanie istniejacych rowéw,
- oczyszczenie rowu przydroznego ulicy Cynkowej,
- roboty wykonczeniowe: ustawienie oznakowania drogi oraz roboty porzadkowe.
Przyjeta konstrukcja nowych drég oraz placéw do zawracania bedzie obejmowad:
- stabilizacje gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu lub z dowozu,

- podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji0 - 6 4 mm w
warstwie dolnej - gr. 12 cm,
- podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0 - 31,5 mm w
warstwie gérnej - gr. 8 cm,
- warstwe wiazaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm
- warstwe Scieralng z betonu asfaltowego AC 118 gr. 4 cm
Laczna grubos¢ warstwy bedzie wynosi¢ 35 cm JNJ a wszystkie podbudowy bedzie stosowane
kruszywo pochodzenia magmowego.
Konstrukcja chodnikéw i ciagu pieszo-rowerowego bedzie wykonana w nastepujacy sposéb:
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakeji 0 - 31,5 mm -gr. 15
cm,
- podsypka technologiczna cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

- kostka brukowa gr. 8 cm (kolor szary).
Chodnik wykonany bedzie z kostki koloru szarego, zakonczony obrzezem betonowym 8/30 uktadanym

na podsypce cementowo-piaskowej od strony posesji prywatnych i kraweznikiem betonowym
15/30/100 na podsypce cementowo-piaskowej od strony jezdni.
Ciag pieszo-rowerowy wykonany bedzie z kostki koloru szarego, obramowany obrzezem betonowym
8/30 na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wjazdy w ciagu chodnika , jak i wjazdy do posesji zamieszkatych wykonane beda w nastepujacej
konstrukeji:
- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu lub z dowozu,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 6 4 mm w
warstwie dolnej - gr. 15 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31.5 mm w
warstwie gérnej - gr. 10 cm,
- podsypka technologiczna cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 ¢cm,
- kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8 cm.
Wjazdy do posesji niezamieszkatych, ktére nie stanowia ciagu chodnika wykonane beda w nastepujacej
konstrukeji:
- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wykonywana na miejscu lub z dowozu.
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 6 4 mm w
warstwie dolnej - gr. 15 cm,
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0 - 31,5 mm w
warstwie gornej - gr. 10 cm.

Szczatkowe rowy istniejace w obrebie ulic Tytanowej, Miedzianej, Mosieznej i Spizowej beda
zakopane w zwiazku z zastosowaniem na tych ulicach odprowadzenia wéd deszczowych poprzez
spadki poprzeczne drég do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zakres robot dla ul. Cynkowej
ogranicza¢ si¢ bedzie do regulacji wysokosciowej. rowu przydroznego celem wprowadzenia do niego
wod z kanatow deszczowych. :




Projektowany system odwodnienia bedzie obejmowaé wykonanie kroétkich odcinkéw kanalizacji
deszczowej. Woda z jezdni bedzie odprowadzana z korony drogi do wpustéw 0500 znajdujacych sie
przy kraweznikach, a dalej przytaczami 0200 poprzez studnie rewizyjne do kanatu odpowiednio 0300
i 0400. Cata woda deszczowa z budowanych jezdni bedzie odprowadzana do istniejacego rowu
przydroznego, w dwdch punktach, znajdujacego si¢ przy ulicy Cynkowej. Na kanal beda stosowane
rury gruboscienne karbowane i bgda uktadane ja na podsypce cementowo-piaskowej z betonu CI10/15.
Wyloty kanalizacji bedzie zakoriczony murkiem oporowym. Na murek i fundament stosowany bedzie
beton C20/25. Na przyfacza stosowane bgda te same rury tylko o mniejszej srednicy.
Odbiornikiem wody z rowdéw krytych bedzie istniejmy réw wystepujacy w najnizszym punkcie
przebiegu drogi Tytanowej, a takze ciagu pieszo-rowerowego. Celem lepszego odptywu wody z
wylotow kanalizacji bedzie przeprowadzona regulacja istniejacego rowu ulicy Cynkowej na dtugosci
od ulicy Tytanowej do ciagu pieszo-rowerowego.
Podstawowe parametry techniczne dla ulicy Tytanowej beda przedstawiaé sie w nastepujacy
sposob:

- szybkos¢ projektowa - jak dla strefy zamieszkania,

- rodzaj nawierzchni-jezdnia asfaltowa,

- szerokos¢ jezdni - 6,0 m,

- spadek jezdni-i-1%-2 %,

- szerokos¢ chodnika - min. 1,5 m.
Natomiast pozostate ulice tj. Miedziana, Mosigzna, Spizowa bgda miaty parametry techniczne tj.:

- szybkos¢ projektowa - jak dla strefy zamieszkania,

- rodzaj nawierzchni-jezdnia asfaltowa,

- szerokos¢ jezdni - 5,5 m,

- spadek jezdni-i=1%-2 %,

- szerokos$¢ chodnika - min. 1,5 m.

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsigwziecia wynika, ze realizacja
planowanej inwestycji nie spowoduje kumulowania si¢ oddziatywan.

Roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja beda prowadzone przy uzyciu powszechnie
obowiazujacego sprzgtu budowlanego oraz materialéw posiadajacych wymagane certyfikaty. Park
maszynowy wykorzystywany do przebudowy drogi bgdzie zlokalizowany na dzialce, na ktérej bedzie
prowadzona inwestycja lub w sasiedztwie drogi. Surowce i materialy, ktére beda uzywane do
przedmiotowej inwestycji to:

- beton asfaltowy AC 118 - do wykonania warstwy scieralnej gr. 4 cm w ilosci okoto 800 ton,
- beton asfaltowy AC 1 IW - do wykonania warstwy wigzacej gr. 4 cm w ilosci ok. 800 ton,
- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie gornej gr. 8 cm na

poszerzenia frakcji 0-31,5 mm w ilosci ok. 650 m’,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy w warstwie dolnej gr. 12 cm

na poszerzenia frakcji 0-64 mm w ilosci ok. 1000 m’,

- kruszywo pochodzenia magmowego do wykonania podbudowy gr. 15 cm na chodnik frakeji

0-31,5 mm w ilosci ok. 450 m3,

- kostka brukowa do wykonania chodnika i ciagu pieszo-rowerowego w ilosci ok. 3500 m?,
- rury od 0200 do 0 400 dtugosci ok. /50 mb,
- studnie od 0 1000 do 0 1500 ok. 15 sztuk,
- wpusty 0 500 ok. 15 sztuk.
Po zakonczeniu realizacji przebudowy nie przewiduje si¢ zuzycia dodatkowych ilosci wody ani
energii do eksploatacji drogi.

Przedmiotowa inwestycja powodowaé bedzie emisje zanieczyszczen do srodowiska, zaréwno

na etapie realizacji jak rowniez eksploatacji. Oddzialywanie przedsiewzigcia w trakcie jego realizacji




wigzac si¢ bedzie z emisja pytow i gazéw do powietrza, emisja hatasu, powstawaniem odpadéw oraz
sciekow. Ze wzgledu na wielko$¢ i charakter prac nie ma mozliwosci ich wyeliminowania w calosci.

W trakcie trwania prac budowlanych beda wystepowaé przede wszystkim chwilowe i zmienne
w czasie ucigzliwosci w postaci hatasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie
realizacji inwestycji dez1e miata charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego
najblizszego otoczenia. Zrddiem tych emisji beda przede wszystkim pracujace maszyny, sprzet
budowlany. W celu zmniejszenia tych uciazliwosci m.in. beda prowadzone prace w porze dnia w
godzinach 8-20, przy uzyciu sprawnego sprzgtu posiadajacego aktualne przeglady techniczne i
spetniajacych polskie normy. Nie stwierdza si¢, aby realizacja przedsiewziecia powodowata
przekroczenie dopuszczalny pozioméw hatasu na obszarach podlegajacych ochronie akustyczne;.

W trakcie prowadzenia prac przewiduje sig, ze beda wytwarzane gléwnie odpady nalezace do
grupy 17 05 04, czyli gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 w tym ziemia
w ilosci ok. 4500 ton oraz szlaka i zuzel wielkopiecowy w ilosci ok. 1200 t. Ww. odpady beda
wykorzystane do wzmocnienia drég gruntowych na terenie gminy Pabianice. Na zapleczu budowy
(usytuowanym na pasie drogowym badz w jego sasiedztwie) porzadek bedzie utrzymywany m.in.
poprzez ustawienie odpowiedniej ilosci pojemnikéw na odpady komunalne. Pojemniki na odpady oraz
sanitariaty bgda regularnie oprézniane. Ponadto sanitariaty dla pracownikéw beda odizolowane od
grunt6w rolnych i wéd gruntowych oraz co najmniej 10 m od ciekéw wodnych. Po zakonczeniu robét
obowiazkiem wykonawcy bedzie likwidacja zaplecza placu budowy oraz doprowadzenie
zajmowanego pod zaplecze terenu do stanu pierwotnego. Gospodarka odpadami powinna by¢
prowadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Powstajace wody opadowe i roztopowe pochodzace z pasa drogowego beda odprowadzane w
kierunku nowych odcinkéw kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wody z rowéw krytych bedzie
istniejacy réw przydrozny ulicy Cynkowej. Celem lepszego odptywu wody bedzie przeprowadzona
regulacja tego rowu na dhugoéci od ulicy Tytanowej do ciagu pieszo-rowerowego.

Eksploatacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego bedzie oddziatywaé na srodowisko
w zakresie: emisji zanieczyszczen do powietrza i hatasu oraz powstawania woéd opadowych.
Przebudowa drogi poprawi jakos¢ uktadu komunikacyjnego na wskazanym odcinku oraz ograniczy
zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy. Z przedstawionych informacji przez Inwestora nie
stwierdza sig, aby mialy wystapi¢ przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu oraz przekroczen
stezen dopuszczalnych poza liniami rozgraniczajacymi drogi. Wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane poprzez Spadki poprzeczne drég do projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszystkie
powstajace odpady na etapie eksploatacji powinny by¢ zagospodarowane zgodnie z powszechnie i
aktualnie obowiazujacymi przepisami.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji dotyczacej emisji zanieczyszczen i innych
ucigzliwosci do Srodowiska zwiazanych z realizacja przedmiotowej inwestycji wynika, ze nie ma
przeciwwskazan prawnych do utworzenia przedmiotowego przedsigwzigcia. Z informacji
przedstawionych przez Inwestora wynikaj ze wykonanie nowej nawierzchni wplynie na: zmniejszenie
zapylenia, dzigki obnizeniu oporéw toczenia pojazdow nastapi ograniczenie emisji spalin i poprawa
komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw samochodowych. Przedmiotowa inwestycja
wplynie istotnie na ograniczenie halasu, drgan i zapylenia $rodowiska w czasie eksploatacji drog po
przebudowie. Ponadto wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie
przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.

W zwiazku z realizacja inwestycji nie nastapi pogorszenie sie stanu naturalnego srodowiska, a
zmiany oraz uciazliwosci w trakcie budowy beda krétkotrwale i majg charakter odwracalny.

Z tresci karty informacyjnej przedmiotowego przedsiewziecia wynika, ze na etapie realizacji
nie wystapia zagrozenie zwiazane z sytuacjami awaryjnymi, ktére moglyby skutkowaé negatywnym
wplywem na Srodowisko, a takze na zdrowie i zycie ludzi.

Przy zastosowaniu odpowiednich rozwiazan chroniacych $rodowisko planowane przedsiewziecie nie
powinno spowodowacé znaczacych uciazliwosci dla $rodowiska.




Z tresci karty informacyjnej nie wynika by przedmiotowe przedsiewziecie mialo wywierad
wplyw na obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi oraz
lesnymi. Ponadto z przedlozonej dokumentacji nie wynika, by przedmiotowe przedsiewziecie miato
wywiera¢ wplyw na obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne wdd i obszary ochronne
zbiornikdéw wod srédladowych.

Przedmiotowe przedsigwziecie zlokalizowane jest poza terenem obszaréw chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r.. poz. 1651 ze
zm.). Najblizej zlokalizowane obszary ochronne to:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Srodkowej Grabi - ok. 2,9 km,

- Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Mogilno - ok. 4,6 km,

- Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Migdzyrzecze Neru i Dobrzynki - ok. 4,8 km.
- Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Dobron - ok. 58 km,

- Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Kolumna-Las - ok. 7,9 km,

- Zespdt przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Grabi - ok. 7,9 km,

- Zespol przyrodniczo-krajobrazowy Dabrowa I - ok. 8,1 km,

- Zespol przyrodniczo-krajobrazowy Ruda Willowa - ok. 9,2 km,

- obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Grabia PLH100021 - 9,6 km.

Przedsiewziecie z uwagi na rodzaj, charakterystyke i niewielka skale, nie bedzie miato znaczaco
negatywnego oddziatywania na celg ochrony, przedmioty ochrony, integralnos¢ obszardw i spdjnosé
sieci obszaréw Natura 2000.

Inwestycja lezy poza obszarem o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

Gestos¢ zaludnienia dla gminy Pabianice wynosi 78 os/km” (wedtug GUS z 2014r.).

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpuja jeziora i inne naturalne
zbiorniki wéd stojacych, a takze uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy zatozeniach przyjetych w karcie informacyjnej
dotaczonej do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, nie bedzie
oddziatywaé w sposob znaczacy na obszary geograficzne i znaczna liczbe ludnosci.

Ponadto stwierdza si¢ brak trans granicznego oddziatywania na srodowisko z uwagi na
polozenie planowanego przedsiewzigcia w centralnej Polsce.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci
wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.

Przedmiotowe przedsigwziecie potozone jest w obrebie jednolitych czesci wod powierzchniowych JCWP
Neru i Dobrzynki o kodzie PLRW 600017183229 oraz w obrebie jednolitych czesci wod
podziemnych JCWPd - 79 o kodzie PLGW650079. Inwestycja znajduje si¢ w obszarze dorzecza Odry.
Ze wzgladu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdzono, ze zardéwno na
etapie realizacji, eksploatacji czy likwidacji planowane zamierzenie inwestycyjne nie przyczyni sie do
mozliwosci nie osiagniecia celéw srodowiskowych okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry". ¢

W trakcie realizacji przedsigwziecia bedzie niewielkie oddziatywanie na Srodowisko w
zakresie emisji hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza. Oddziatywanie to bedzie
odwracalne, trwajace do czasu zakonczenia prac budowlanych. Wszystkie oddziatywania wystepujace
na etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter lokalny i odwracalny poza trwatym zajeciem
terenu pod obiekt. Oddzialywania te beda krotkotrwate i ustapia po zrealizowaniu przedsiewziecia.
Natomiast wystepujace oddziatywania na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji zwiazane beda
z poruszajacymi si¢ po przedmiotowej drogach pojazdami.

Po przeprowadzonej analizie przedtozonych materialow oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania, orzeczono jak w sentencji.




POUCZENIE
Zgodnie z art.72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko , decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do
wniosku o pozwolenie na budowe.
Whiosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w
ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi za posrednictwem Woéjta Gminy , w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z /6jta Gminy
Otrzymuja : mgr i ; / Aor Jzbicki
1. Wéjt Gminy Pabianice, Pabianice ul. Torowa 21 R o UL _
: i neteratu Ochrony Srodowiska
2. Strony postepowania ( zgodnie z art. 49 kpa) t Gospodarki Nieruchomosciami

3. Bip Gmina Pabianice
4. Tablica ogloszen
5.a/a

NIBDI4145/03



Zalacznik

do decyzji Nr2 /2016 ,znak OSN.6220.2.2016 z dnia 18.04.2016r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

1. INWESTOR
Inwestorem projektowanej inwestycji pod nazwg ,Budowa drég osiedla w

Pigtkowisku

w obrebie ulic Spizowej, Miedzianej, Mosieznej, Tytanowej i ciagu pieszo-
rowerowego wraz

z odwodnieniem” jest Gmina Pabianice, z siedzibg w Pabianicach przy ul.

Torowej 21.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedsiewzieciem jest budowa drég w Pigtkowisku w obrebie ulic Spizowej,

Miedzianej,

Mosieznej, Tytanowej i ciagu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem.
Ogédlna dtugosé¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi dla ulic:

[J Spizowa odcinek I - ok. 200 mb, odcinek II - ok. 100 mb

00 Miedziana odcinek I - ok. 200 mb, odcinek II - ok. 110 mb

L] Mosiezna ok. 200 mb

O Tytanowa ok. 400 mb

O Ciag pieszo-rowerowy ok. ok. 450 mb

taczna dtugose¢ ulic to okoto 1210 mb + cigg pieszo-rowerowy 450 mb.
Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 5,5 m z chodnikiem
jednostronnym

szerokosci 1,5 m w obrebie ulic Miedzianej, Mosieznej, Spizowej. Na ul.

Tytanowej szerokosé




jezdni bedzie wynosita 6 m, a chodnika 1,5 m. Ponad to projekt zaktada
wykonanie ciggu

pieszo-rowerowego o szerokosci 2,8 m.

Kategoria wszystkich drég — drogi wewnetrzne w zabudowanie
jednorodzinnej.

Planuje sie inwestycje na dziatkach nr 352/11, 353/8, 354/8, 356/7, 357/11,
358/7, 359/6,

361/5, 362/5, 363/1, 352/8, 353/4, 354/4, 356/4, 357/8, 358/3, 359/1,
360/3, 361/3, 362/3,

364/4, 366/2, 368/6, 368/10, 367/2, 370/4, 352/14, 353/12, 354/12,
356/10, 357/14,

358/101, 359/11, 361/7, 362/7, 363/1, 364/4, 366/5, 367/6, 369/3, 370/7,
364/4, 363/1,

353/6, 354/5, 354/10, 353/10, 353/14, 354/14, 525, 366/8, 362/8,
361/8,359/16, 358/13,

357/17, 356/13, 354/16, 353/16, 352/17, 350/6, 349/15, 365/1 ktorych

wiascicielem jest
c!
Gmina Pabianice. Dziatka 365/1 powstata w wyniku podziatu dziatki nr 365,

ktorej
wiascicielem jest matzenstwo Krzysztof Andrzej i Beata Matgorzata Ruta.
Podziatu tego

Inwestor dokonat w trackie opracowywania karty informacyjnej do
powyzszego wniosku.

Wszystkie dziatki znajduja sie w obrebie nr 18 Pigtkowisko — Gmina
Pabianice. )

Droga usytuowana jest w Gminie Pabianice w czesci o zabudowie
podmiejskiej w systemie o e e A

domkéw jednorodzinnych. | J
3. USYTUOWANIE DROGI

nr2735/94 LOD/BD/4145/03



Budowana ulica Tytanowa biegnie od skrzyzowania z droga powia‘towq pd'
stronie potnocnej
do ul. Cynkowsej.
a) lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

" poprzez skrzyzowanie z droga powiatowa

" poprzez skrzyzowanie z ul. Cynkowa w km 04379,
Pozostate ulice — Spizowa, Mosiezna oraz Miedziana biegng w poprzek ulicy
Tytanowej, ktéra

stanowi wjazd i wyjazd tych ulic.
4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Na trasie projektowanej drogi nie zostaty wykonane wiercenia geologiczne.

Opinia

0 warunkach geotechnicznych posadowienia oparta zostata na obserwacji
powierzchniowej

oraz informacji zaczerpnietych od Inwestora. Projektowana droga jest
zaliczana do pierwszej

klasy geotechnicznej, ktora obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym

schemacie obliczeniowym. Wykopy beda prowadzone do gtebokosci:

- 0,5 m w przypadku wykonania nowej konstrukcji drogi,

- 2,0 m w przypadku wykonywania kroétkich odcinkc’)‘w kanalizacji deszczowej.
Warunki geotechniczne zostaty ocenione jako mato korzystne. Teren
charakteryzuje sie stabo

nosnym podiozem, w ktérym wystepuja gliny pylaste i gliny piaszczyste oraz
piaski pylaste,

drobne i $rednie. Podioze wymaga zabiegéw polegajacych na jego

wzmocnieniu.
5. DOBOR SREDNICY | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
Surowce i materiaty uzyte do budowy drog to:
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Starosta Pabianicki e
Pabianice’2016.07:28

0$.6341.37.2016
Decyzja Nr 378/2016

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 2, art. 37 pkt. 2. art. 122 ust. 1 pkt. 11 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art.
127 ust. 1, 315, 7 pkt. 1, 4, 5 art. 128 ust. 1 pkt. 4, 6, 73, ust. 2 pkt. 3, art. 131 ust. 1, art.135, art. 140 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r., poz. 469 ze zmianami) w nawigzaniu do § 21
ust. 2, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetic przy wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
01.06.2016r. Gminy Pabianice,

orzekam co nastepuje:

l. Udzielam Gminie Pabianice z siedziba w Pabianicach przy ul. Torowej 21 pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z wéd w celu
odwodnienia paséw drogowych ulic: Tytanowej, Spizowej, Mosieznej i Miedzianej w miejscowosci
Pigtkowisko obejmujgcych:

1. likwidacje rowu przydroznego w pasie ulicy Tytanowej na dziatce nr ew. 363/1 w km drogi od 0+000
do 0+380 o dtugosci L=380,0 m, szerokos¢ w koronie B=1,0 m szeroko$¢ dna b=0,3 m wraz z
istniejgcymi przepustami , okreslonego nastepujgcymi wspaétrzednymi geograficznymi:
km 0+000 - =51°40"19,04"N A=19°18'26,74"E
km 0+380 - =51°40'7,49"N A=19°18'20,44"E

2. likwidacje rowu przydroznego w pasie ulicy Spizowej na dziatkach nr ew. 357/14, 358/10, 359/11,
361/11, 361/7, 362/7, 363/1, w km drogi od 0+005 do 0+080 o diugosci L=75,0 m, szerokos¢ w
koronie B=1,6 m szeroko$¢ dna b=0,4 m, okreslonego nastepujgcymi wspotrzednymi
geograficznymi:
km 0+005 - =51°40'10,57"N A=19°18'21,84"E
km 0+080 - ¢=51°40'10,44"N A=19°18'18,17"E

3. likwidacje rowu przydroznego w pasie ulicy Mosieznej na dziatkach nr ew. 354/8, 356/7, 358/7,
359/6, 361/5, 362/5, w km drogi od 0+009 do 0+134 o dtugosci L=125,0 m, szeroko$¢ w koronie
B=2,0 m szeroko$¢ dna b=0,4 m wraz z istniejgcym przepustgm , okreslonego nastepujgcymi
wspotrzednymi geograficznymi:
km 0+009 - =51°40'13,38"N A=19°18'23,75"E
km 0+134 - 9=51°40'14,8"N A=19°18'17 62"E

4. likwidacje rowu przydroznego w pasie ulicy Miedzianej na dziatkach nr ew. 353/4, 354/4, 356/4,
357/8, 358/3, 359/1, w km drogi od 0+043 do 0+154 o diugosci L=111,0 m, szerokos¢ w koronie
B=1,7 m szerokos$¢ dna b=0,4 m wraz z istniejgcymi przepustami , okreslonego nastepujgcymi
wspotrzednymi geograficznymi:
km 0+043 - =51°40'16,82"N A=19°18'23,26"E
km 0+154 - =51°40'18,82"N A=19°18'18,94"E

5. przebudowe rowu przydroznego na skrzyzowaniu ulic Cynkowej i Tytanowej na dziatce nr ew. 525
poprzez zamontowanie przepustu o @ 400 mm, dtugos¢ L=41,0 m, rzedna wilotu 189,85 m npm,
rzedna wyloty 189,64 m npm, z zamontowaniem w przepuscie wylotu kd nr 1 0 @ 200 mm na
rzednej dna 189,77 m npm, wraz z umocnieniem rowu na wlocie i wylocie pasem z piytek
chodnikowych 50/50/7 cm, okreslonego nastepujgcymi wspo{rze,dnyml geograf cznymi km 0+378 -
®=51°40'7,54"N A=19°18'20,52"E )




PO DD

6. przebudowe rowu przydroznego na dziatce nr ew. 525 na skrzyzowaniu ulic Cynkowej i dziatki

drogowej o nr ew. 354/14 poprzez zamontowanie przepustu 0 @ 400 mm, dtugos¢ L=8,0 m, rzedna
wlotu 189,03 m npm, rzedna wyloty 188,95 m npm, z zamontowaniem w przepuscie wylotu kd nr 2
0 @ 400 mm na rzednej dna 189,77 m npm, wraz z umocnieniem rowu na wlocie i wylocie pasem z
ptytek chodnikowych 50/50/7 cm, okresionego nastepujgcymi wspoifrzednymi geograficznymi -
©=51°40'7,14"N A\=19°18'7,6"E

7. przebudowe rowu przydroznego na skrzyzowaniu ulic Tytanowej z drogg powiatowg nr 4911E na

dziatce nr ew. 240/3 poprzez zamontowanie przepustu o @ 400 mm, dfugos¢ L=31,0 m, rzedna
wlotu 189,97 m npm, rzedna wyloty 189,82 m npm, z zamontowaniem w przepu$cie wylotu kd nr 3
0 @ 100 mm na rzednej dna 190,10 m npm, wraz z umocnieniem rowu na wlocie i wylocie pasem z
ptytek chodnikowych 50/50/7 cm, okreslonego nastepujgcymi wspotrzednymi geograficznymi:
km 0+004 - =51°40'18,93"N A=19°18'26,99"E
szczegolne korzystanie z wod obejmujgce:
a) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia czesci ulic Tytanowej i Spizowej
ze zlewni o powierzchni 0,2646 ha projektowanym wylotem kd 1 @ 200 do rowu przydroznego
w ulicy Cynkowej w km 0+378 w ilosci:
Qmaxn = 0,196 m’/h
Qsa=4,7 m*ld
Qa = 657,81 m°/rok

b) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia czesci ulic Tytanowej,
Miedzianej, Mosieznej, Spizowej ze zlewni o powierzchni 0,8163 ha projektowanym wylotem kd
2 @ 400 do rowu przydroznego w ulicy Cynkowej na wysokosci dziatki o nr ew. 353/14 w ilosci:
Qmaxn = 0,66 m*h
Q:ra= 15,82 m°/d
Qa = 2214,34 m*Irok
c) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z odwodnienia czesci ulicy Tytanowej ze
zlewni o powierzchni 0,0486 ha projektowanym wylotem kd 3 @ 100 do rowu przydroznego w
drodze powiatowej nr 4911E na dzialce nr ew. 240/3 w km 9+400 w ilosci:
Qmaxn = 0,065 m’/h
Q:a= 1,57 m’ld
Qa = 219,27 m®/rok

Zobowigzuje Gmine Pabianice do:

wykonania urzgdzen wodnych zgodnie z przedtozonym operatem,

utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym oraz prawidtowej eksploatacji urzgdzen wodnych,
konserwacje rowdw przydroznych w ulicy Cynkowej, co najmniej raz w roku

konserwacje rowu przydroznego w drodze powiatowej nr 4911E na dziafce nr ew. 240/3 na dtugosci
ok. 60 m od wylotu kd nr 3, co najmniej raz w roku, !

wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w sposéb nie zagrazajacy
bezpieczenstwu ludzi i mienia, a takze nie naruszajacy praw 0sob trzecich,

naprawiania ewentualnych szkod lub strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem oraz
wykonania dodatkowych urzadzen i zabezpieczen zapobiegajgcych szkodom, w przypadku
naruszenia interesow 0séb trzecich,

dokonywania uzgodnien z tut. Wydziatem w zakresie wszelkich robét dotyczgcych zmian
w zaprojektowanym przedsiewzieciu,

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie S$ciekéw deszczowych do ziemi wazne jest do
28.07.2026r.

W trakcie waznosci pozwolenia wodnoprawnego w przypadku wystgpienia uzasadnionych potrzeb
moga by¢ natozone na wiasciciela dodatkowe obowigzki niezbedne ze wzgledu na ochrone zasobow
$rodowiska, intereséw ludnosci i gospodarki.

inz. Czestaw Buczak




V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych komecznych vdorwi

Jego realizacji oraz nie narusza prawa wasnosci i uprawnien osob trzecich przyslugu;acych wobeCfﬁ ,_:
tych nieruchomosci i urzgdzen.

Uzasadnienie

Gmina Pabianice wystapit do tutejszego Starostwa z wnioskiem z dnia 1.06.2016r. o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzen wodnych w pasie ulic Miedzianej, Tytanowej, Spizowej,
Mosieznej, Cynkowej i drodze powiatowej nr 4911E oraz na szczegdlne korzystanie z wéd w zakresie
wprowadzania sciekow opadowych do ziemi z pasa drég gminnych w Pigtkowisku.

O wszczeciu postepowania zawiadomiono strony oraz przeprowadzono w dniu 23.06.2016r.
ogledziny w terenie. Ustalono, ze ulice Tytanowa, Miedziana, Spizowa, Mosiezna w Pigtkowisku zostang
przebudowane. Modernizacja obejmie wykonanie nawierzchni asfaltowej, chodnikow oraz kanalizacji
deszczowej. W zwigzku z wykonaniem kanalizacji deszczowej rowy przydrozne w ww. ulicach zostang
zlikwidowane. Wody opadowe i roztopowe bedg zbierane wpustami ulicznymi i odprowadzane kanalizacjg
deszczowg do rowu przydroznego w ulicy Cynkowej dwoma wylotami z ulic; Miedzianej, Spizowej, Mosieznej
i potudniowej czesci ulicy Tytanowej oraz do rowu przydroznego drogi powiatowej nr 4911E na dziatce nr
ew. 240/3 z pétnocnej czesci ulicy Tytanowej. Wigczenie projektowanych wylotow kd nastgpi do
przebudowywanych przepustéw na rowach przydroznych ulicy Cynkowej i drodze powiatowej nr 4911E.

Po zebraniu materiatu dowodowego zawiadomiono strony w dniu 24.06.2016r. w trybie art. 10 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie
z zebranym materiatem oraz wniesienia uwag i wypowiedzenia sie w sprawie przed wydaniem decyzji.

Nie okreslono czasu trwania pozwolenia na przebudowe i likwidacje rowow, gdyz zgodnie z art. 127
ust. 5 ustawy Prawo wodne obowigzek ten nie dotyczy pozwolen na wykonanie urzadzen wodnych.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrekitora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu za posrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. .Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli inwestor nie rozpocznie wykonywania urzgdzenia wodnego
w terminie 3 lat od dnia w ktérym pozwolenie stato sie ostateczne.

Otrzymuje:

_1. _Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, Pabianice
2. Wydziat Drog i Mostow

Starostwa Powiatowego w Pabianicach
3. ala

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. O optacie skarbowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2015, poz. 783)

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
ul. Pitsudskiego 2; 95-200 Pabianice
tel. 42 2254000; fax 42 2159166
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Pabianice 2016-09-06
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydziat Geodezji i Kartografii
Powiatowy Os$rodek Dokumentacji inz
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Koséciuszki 25
95-200 Pabianice
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Protokdt narady koordynacyjnej nr GK.6630.270.2016
z dnia 2016-08-17 - odpis

1. Przeprowadzonej: w ww. Wydziale/za—pemees
2. Przedmiot koordynacji: Projekt sieci kanalizacji deszczowej z wpustami.
3. Rodzaje sieci/prsyisezy: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4. Lokalizacja: PABIANICE gmina
Pigtkowisko, ul. Spizowa, Miedziana, Mosiezna, Tytanowa,
dz. nr 240/3, 352/11, 352/14, 353/10, 353/12, 353/8,
354/10, 354/12, 354/14, 354/16, 354/8, 356/10, 356/4,
356/7, 357/11, 357/14, 357/8, 358/10, 358/3, 358/7, 359/1.,
359/6, 361/3, 361/5, 362/3, 362/5, 363/1, 364/4, 365/1,
525, 3537/14.

5. Wnioskodawca: Z.P.U.H. " PROFIL"
inz.CZESLAW BUCZAK
98-200 SIERADZ
ul. Daszynskiego 3/11

6. Inwestor: Urzad Gminy w Pabianicach
95-200 Pabianice
ul. Torowa 21

7. Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Bogustawa Jakubiak -
Kierownik Referatu PODGiK

8. Autor opracowania: Czeslaw Buczak

9. Podstawa prawna uzgodnienia:
Na podstawie art. 7d ust. 2, art. 28b, art.28c oraz art.28d - ustawy

dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
2015 r., Dz. U. poz. 520 z pdziniejszymi zmianami)

N N

10. Przy wytyczeniu projektu prosze zabezpieczyé znaki geodezyjne.

Zgodnie z art. 15 ustawy Prawe geodezyijne i kartograficzne - znaki
geodezyjne 1 urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. Kto
wbrew przepisom ww. art. niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyijne
i urzadzenia zabezpieczajace te znaki, a takze nie zawiadamia wiasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu 1 przemieszczeniu znakdw geodezyjnych
podlega karze grzywny.

11. Uwagil, zalecenia i stanowisko uczestnikoéw narady koordynacyjnej:

PGE DYSTRYBUCJA S.A. 0ddziat* E4dZz - Miasto - Dariusz Konkalec podpis
nieczytelny - bez uwag

Orange Polska S.A. - osoba reprezentujaca nie stawita sie

Polska Spdéitka Gazownictwa sp. z 0.0. - Piotr Wieczorek podpis nieczytelny

- Prace ziemne w poblizu s/g prowadzié recznie zachowaéd normatywne
odlegiosci od skrajnych elementéw s/g pod nadzorem PSG. W przypadku
kolizji rozwigzaé uzyskujac uzgodnienie. Niedopeinienie podanych warunkdw
w przypadku uszkodzenia urzadzehA narazi wykonawce na straty zwiazane
Z naprawg s/g.



/0
Wydziazt Ochrony Srodowiska Powiatu Pabianickiego = Matgorzata
Borowiec-Mondzielewska podpis nieczytelny - bez uwag

LULILU4 145

Stuzba Ochrony Zabytkdéw - Sitawomira Ruta podpis nieczytelny - wszelkie
prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego. O pozwolenie wystapié¢ do
WKZ najpdzniej na 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

Netia S.A. 1 Dialog Sp. z 0.0. - Jerzy Zielinski podpis nieczytelny - bez
uwag

Wéjt Gminy Pabianice - osoba reprezentujaca nie stawita sie
TOYA Sp. z 0.0 - Tomasz Zgoda podpis nieczytelny - bez uwag

Punkt poligonowy numer 12719 nalezy =zabezpieczyé przed zniszczeniem lub
zasypaniem. Sposdb zabezpieczenia 1 nadzdér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia punktu poligonowego inwestor na wiasny koszt
zleci jego odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Mapa do celdw projektowych jest nieaktualna o:

1. Wykonana 1 =zinwentaryzowana linie kablowa eN, =zasilajaca os$wietlenie
uliczne, =zlokalizowana na dziatkach o numerach 352/8, 353/12, 353/4,
363/8, 354/12, 354/4, 354/8, 356/10, 356/4, 356/7, 357/11, 35%7/14,
357/8, 358/10, 358/3, 358/7, 359/1, 359/11, 359/6, 361/3, 361/5, 361/7,
362/3,; 362/5, 362/7, 363/1, 36474, 366/2, 366/5, 368/10, 368/6, 370/4,
525

2. Wykonane 1 zinwentaryzowane przytacze wodociggowe do dziatki numer
358/4, zlokalizowane na dziatkach o numerach 358/4, 358/3, 360/3

3. Wykonane 1 zinwentaryzowane przyiacze kanalizacji sanitarnej do dziatki
numer 358/4, zlokalizowane na dziaice numer 358/4

4. Wykonana i zinwentaryzowana instalacje zewnetrzna kanalizacji
sanitarnej na dziaice numer 358/4

5. Wykonana 1 =zinwentaryzowana wewnetrzna 1linie zasilajaca na dziaice
numer 358/4

6. Wykonane 1 zinwentaryzowane przyiacze energetyczne eN do dziaiki numer
358/4, zlokalizowane na dziaikach o numerach 358/3 i 358/4

7. Zinwentaryzowany budynek mieszkalny Jjednorodzinny na dziaice numer
358/4

8. Zinwentaryzowany budynek mieszkalny Jjednorodzinny na dziaice numer
352/10

9. Wykonane 1 zinwentaryzowane przyiacze kanalizacji sanitarnej do dziatki
numer 352/10, zlokalizowane na dziaice numer 352/10

10. Wykonana 1 zinwentaryzowana instalacje kanalizacji sanitarnej na
dziatce numer 352/10

11. Wykonana 1 zinwentaryzowana wewnetrzna linie zasilajaca na dziaice
numer 352/10

12. Wykonane 1 =zinwentaryzowane przyiacze wodociggowe do dziaitki numer
352/10, zlokalizowane na dziatkach o numerach 352/10 i 352/11

13. Zinwentaryzowany budynek mieszkalny jednorodzinny na dziaice numer
350/4

14.wWykonane 1 =zinwentaryzowane przyilacze wodociggowe do dziaiki numer
350/4, zlokalizowane na dziakkach o numerrach 350/4, 352/11

15.Wykonana 1 zinwentaryzowana wewnetrzna linie =zasilajaca na dziailce
numer 350/4

16.Wykonane i zinwentaryzowane przytacze energetyczne eN do dziatki numer
350/4, zlokalizowany na dziaice numer 352/11

17.Wykonane 1 zinwentaryzowane przytacze kanalizacji sanitarnej do dziaiki
numer 350/1, zlokalizowane na dziaikach o numerach 352/8 i 350/1.
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ZARZAD POWIATUD
w PABIANICACH . .
ul. Pilsudskiego 2 Pabianice, dnia 30.06.2016 .

DM.0724.37.2016

ZPUH ,,PROFIL”
inz. Czeslaw Buczak

ul. Rynek 17/3
98-200 Sieradz

Zarzad Powiatu Pabianickiego uzgadnia projektowane wiaczenie do istniejace;
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 4911E (dzialka drogowa nr 240/3 obreb 18
Pigtkowisko) przebudowe drogi gminnej ul. Tytanowej w Piatkowisku gmina Pabianice
(dziatka drogowa nr 365/1 obreb 18 Piatkowisko), zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
zataczonym do projektu budowlanego branza drogowa, opracowanym w grudniu 2015 r. przez
ZPHU ,PROFIL” z siedziba w Sieradzu ul. Rynek 17/3.

Wiaczenie drogi gminnej ul. Tytanowej w Piatkowisku w droge powiatowa nr 4911E zostato
zaprojektowane zgodnie z wczedniejszymi ustaleniami z zarzadca drogi powiatowej.
Do przebudowy jest istniejacy przepust na @500mm diugosci 31m pod zjazdem w droge gminna
i zakonczony murakami oporowymi. W miejscu wlaczenia na diugosci 36 m jest do wymiany
nawierzchnia bitumiczna drogi powiatowej nr 4911E.

Zarzad Powiatu Pabianickiego uzycza czg$é dziatki drogowej nr 240/3 obreb 18 Piatkowisko,

stanowiacej pas drogowy drogi powiatowej nr 4911E w zakresie niezbednym do zrealizowania
inwestycji na warunkach. ktére zostana zawarte w umowie uzyczenia terenu.




